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製品を安全に使用していただ〈ために 


•本書の取り扱いについて 

本書には、お買い上げいただいた製品を安全(こ正しく使用するための重要なことび 
らび記載されています。製品を使用する前に本書をよくお読みくださし、。 

特に、本書に記載されている「安全上のごを意」は必ずお読みいただき、肉容をよ 
<理解した5えで製品を使用して < ださし、。 

本書は、お読みになった後ち製品の使用中いつでち参照できるよ5に、大切に保管 
して<ださい。富±通は、お客様の生命、身体や財産に被害を及ぼすことな<安全 
に使っていただ<ために細 / to のを意を払っています。当製品を使用する際は、本書 
の説日月に従って < ださし、。 

Microsoft 、 Windows 、 MS - DOS、Windows NT、Windows Server は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標で 
す。 

IntranetWare 、 NetWare は、米国ソベル社の登録商標です。 

Adobe 、 Acrobat および Reader は、アドビシステ厶ブ社の商標です。 

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。 

• VCC I 適合基準について 


本製品は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 ( VCCI ) の基準(こ基づ<ク 
ラス巨情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として 
いますび、この装置びラジスやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を引き起こすことびあります。マニュアルに従って正しい取りおいをして 
くださし、。 


•電源の瞬時低下について 


本製品は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合び生じることびありま 
す。電源の瞬時電圧低下巧策としては、交流無停電電源装置等を使用されること 
をお薦めします。ただし、ページプリンタは突入電源び大きいため、その仕様を 
満足する交流無停電電源装置等をご使用 < ださし、。 


(社団法人電子情報技術産業協会のパーソブルコンピュータの瞬時電圧低下巧策ガ 
イドラインに基づく表示） 

•電源高調波について 


本製品は、高調波ガイドライン適合品です。 

•国際エネルギースタープログラムについて 



当社は、国際エネルギースタープ□グラ厶の参加事業者として 
本製品び国際エネルギースタープ□グラ厶の巧象製品に関す 
る基準を満たしていると判断します。 


All Rights Reserved , Copyright © FUJITSU L 誠 TED 2004 
画面の使用 I こ際して米国 Microsoft Corporation の承詰を得ています。 









•製品およびオプション品のハイセイフテイ用途での使用について 

本製品およびオプション品は、一般事務用、パーソブル用、家庭用、通常の産業 
用などの一般的用途を想定したちのであり、ハイセイフティ用途での使用を想定 
して設計•製造されたちのではありません。お客様は、当該ノ\イセイフティ用途 
に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでくださ 
し、。ノ\イセイフティ用途とは、が下の例のよ5な、極めて高度な安全性び要求さ 
れ、仮に当該安全性び確保されない揚合、直接生命•身体に巧する重大な危険性 
を伴5用途をいいます。 

-原子力施設における核反麻制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸 
送システ厶における運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システ厶に 
おける5サイル発射制御など 

•リサイクル部品の使用について 

地球環境への配慮から本製品には一部 IJ サイクル部品を使用しています。 

•レーザ規格について 

本製品は、危険なレーヴ化を出さない「クラス I 」のレーヴシステ厶です。本書 
に従って操作して<ださい。本書に書かれたが外の操作は行わないで<ださし、。 
思わぬ故障や事故を起こす原因になります。 

•コンピュータウィルスに関連する被害 

コンピュータウィルスに感染することによって発生した障害については、当社は 
その責任を負いかねますので、あらなじめご了承くださし、。 







はじめに 


このたびは、弊社のページプ IJ ンタ XL - C 7400をお買い求めいただきまして、誠にありびとう 
ございます。 

本プリンタはカラー/モ y ク OE 日刷時最大24枚/分（片面 E 日刷時）の高速 E 日刷び可能なページ 
プリンタです。 

本書では、プリンタの設置や取りおい(こ関する基本的なことびらと、困ったときの巧処方法につ 
いて説日月しています。本書にしたびって正しく取りおい、本プ IJ ンタを有効にご利用くださし、。 
なお、プリンタ本体設置終了後の説日月で本書で使用しているイラストは、オプションの両面ユニッ 
卜および拡張給紙ユニット （3 トレイ）を取りがけた揚合を例(こしています。 

2004年5月 



マニュアルの種類 


本プ IJ ンタでは、次のマニュアルを用意しています。目的(こ麻じて参照してくださし、。 


設置ガイド 

同棚品のご案肉と箱を開けてから E 日刷できるまでの手 
順および取扱説明書での参照先を紹介しています。ま 
ず、このマニュアルを見て同徊品を確認して<ださし、。 



目又お説明書 

プ IJ ンタの設置と運用について、基本的なことを説明 
した E 日刷物です。 



スンラインマニュアル ( PDF ) 

添付の CD - ROM の(こ PDF ファイルとして収められて 
います。 

「添はソフトウてア （ CD - ROM ) のご紹介」 （8 
K — が 参昭 

本製品の設置-運用に必要な手順および本プリンタの 
持つすべての機能について説明しています。 



スンラインヘルプ 

「スンラインヘルプ」では、プリンタドライパのプ□パ 
ティの各機能について調べることびできます。ヘルプ 
を参照するには、次の2つの方法びあります。 

. [三 J ] をク IJ ックする 

•各画面にある[ヘルプ]ボタンをクリックする 



ご利用のガイド&メンテブンス 

用紙びつまったときの巧処方法や、サプライ品の交換 
などについて説日月しています。見やすい揚所に置いて 
ご覧 < ださし、。 

本データは、添付ソフトウェア CD - ROM のマニユア 


ル用フスルダ肉にち収められてしほす。 


「添付ソフトウてア （ CD - ROM ) のご紹介」 （8 


ページ）参照 


// 





























マニュアルの構成 


本マニュアルの構成をが下(こ説日月します。 


目次 

の容 

取扱説明書 

第1章 

お使いになる前に 

この章では、プ IJ ンタを使用する前に知ってお 
いていただきたいことについて説明します。 

〇 

第2章 

プリンタ設置の準備 

この章では、プリンタを設置し、プリンタび 
正しく動作するまでの概要を説明します。 

〇 

第3章 

プリンタ本体の設置 

この章では、プリンタ本体の設置方法と、プ 

IJ ンタび単体で正しく動作することを確認 
するまでの手順を説明します。 

〇 

第4章 

オプションの装着 

本プ IJ ンタのオプションの種類および取り 
はけなた(こついて説日月します。 

A 

第5章 

ネットワークを利用 
せずにプ IJ ンタを接 
続する 

この章では、ネットワークを利用せずにプ IJ 
ンタを接続し、プ IJ ンタドライパをインス 
卜ールするまでの手順を説明します。 

X 

第6章 

ネットワークを利用 
してプリンタを接続 
する 

この章では、ネットワークを使用して、プリ 
ンタドライパをインストールするまでの手 
順を説日月します。 

X 

第7章 

プリンタ巧有の設定 

この章では、プリンタをサーバ上で巧有し、 
他のパソコンから E 日刷するために必要な手 
順について説明します。 

X 

第8章 

曰常の操作 

この章では、本プリンタで E 日刷する5えで必 
要となる操作(こついて説日月します。 

A 

第9章 

オペレータパネルの 
操作 

この章では、液晶ディスプレイに表示される 
肉容と、オペレータパネルの操作のしなた(こ 
ついて説日月します。 

〇 

第10章 

プリンタドライパの 
機能と利用方法 

この章では、プリンタドライパの詳細と機能 
の利用方法について説日月しています。 

X 

第11章 

インターネットサー 
ビスの設定 

この章では 、 Internet Services を利用し、 
Web ブラウヴからプリンタや印刷のが態を 
確！!、設定するサービスについて説日月します。 

X 

第12章 

日常の乂ンテすンス 

この章では、プ IJ ンタを使用する5えで曰常 
的に必要となる操作について説明します。 

〇 

第13章 

用紙について 

この章では、本プリンタで使用できる用紙と 
その保管のしなた、および用紙のセットのし 
なたについて説明します。 

〇 

第14章 

こんなときには 

この章では、故障び発生したと思われるとき、 
紙づまりのとき、各種メッセージび表示された 
ときの処置のしかた I こついて説日月します。 

〇 

付録 

ここでは、プリンタを使用する際に補助的に 
必要となることびらについて説日月します。 

A 


〇 :すべてのの容び取お説日月書に記載されています。 
A :—部のの容び取お説明書に記載されています。 

X :取扱説日月書には記載されていません。 


/// 























-アルの見かた 


スンラインマニュアルは、本プリンタに添付されている CD - ROM に、 PDF ファイルとして収録 
されています。 

PDF ファイルの肉容を参照するには 、 「Acrobat Reader 」 というソフトウェアび必要です。お 
使いのパソコンに rAcrobat ReaderJ びインストールされていない揚合は、本製品添付の CD - 
ROM ならインストールしてくださし、。 

• Acrobat Reader のインス I —ル 

スンラインマニュアルの表示や E 日刷をするためには、お使いのパソコンに Acrobat Reader (5.1 
またはそれが降）びあらかじめインストールされていることび必要です。 

添はのプリンタソフトウェア CD - ROM なら次の手順で Acrobat Reader 5.1 をインストールす 
ることびできます。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を、パソコンの CD - ROM ドライブにセッ 

卜する 

9 ^ 4 エクスプローラで CD - ROM の 「 ACROBAT 」 フナルダにある 「 AR 引 JPN . EXE 」 をダブ 
ルクリックし、インストールずる 

Acrobat Reader 5.1 インストーラび起動します。 

画面の指示に従ってインストールを行ってくださし、。 


广乃 I ィ I ド I - 

- Acrobat Reader は PDF (Portable Document Format ) 形巧のファ 
イルを閲覧 - E 日刷するソフトウェアです 。 Acrobat Reader 5.1 は、ア 
ドビシステ厶ブ社よりライセンスされ、無償配巧するちのです。 

-最新版の Acrobat Reader の入手方法およびその他情報につきまして 
は、アドビシステ厶ブ社にお問い合わせ<ださし、。 

アドビシステ厶ブ社 URL : http :// www . adobe . co.jp 


/I/ 







•オンラインマニュアルの使いかた 

スンラインマニュアルは 、 Acrobat Reader びインストールされたパソコンなら次の手順で表示 


します。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセット 
する 

CD - ROM の 「¥ XL - C 7400 ¥ Manual 」 フナルダにある 「 o _ xl - G 7400. pdf 」 をエクス 
プローラから実行する 

Acrobat Reader び起動し、スンラインマニュアルび表示されます。 


ツールバー 

図をクリックすると表示を拡大 
します。 

また、検索などの操作を行う 
とができます。 


みフ 7ィル(已据集但スま処_ツール(白ま示のウイ>朽(凹 


\a 包含11倘腫|| N 。>11 ♦ ©后 

I 两留 JJ 臣，ク，么 -lb あ’ I 


こ/ 

) 人 ルブ姑_ 


メ ニューパー 

プルダウンメニューから 印刷や 
Acrobat Reader のヘルプの表示 
などを行うことができます。 


’ 度 I 己陋四 团 D:’ 怕 ! 


13> しおり， 


三熙品をち全に植用していただくために 二 

□はじめに 

□マこュアルの種羯 

□マこュアルの稱巧 

□オンラインマニュアルの見かた 

じ!オンラインヘル如見かた 

□このよ谎 E 口刷ができまず 

U 撰品に関ずるを意事巧 

□ 7 こュアルの表記 

U 本スやの昭語につして 

□を全上のごを意 

u 目巧 

'□たットアッづ編 
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を‘'□第7きブリン5共ちの設定 
B-D 運用編 

m 第8章日甫の操作 

_第9き才けレ-なバネルの操作 
] 第10章ブリンなドライバの糖旨む利月 
] 第11きインターネットサービスの設定 
] 第I 2 章曰常のゴンテナンス 
——13き用紙について 
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Color Printia LASER 


巨がが0ら41ィ)1ぶ 


Color Printia LASER XL シリース 

オンラインマニュアル 

ぺージプリンタ XL - C 7400 


Fl^TSU 


180.4 X 257ミリ □ I h 


: N 


しおり 

見出しをクリックすると、そのペー 
表 W します。 

因が表示されている場合、これをクリック 
すると次の レベルの 見出しが表示されます。 


ス了ータスバー 
►をクリックすると次のページ 
を表示します。 


V 





















オンラインヘルプの見かた 


スンラインヘルプを参照する方法を、が降に示します。 

•[立]]をクリックする 

ダイア□グのち上にある立をク IJ ックするとカーソルの形び!^夕(こ変わります。そのが態のま 
ま、説明び必要な項目をク IJ ックするとダイア□グ上にポップアップウィンドウび表示されます。 

(例）両面についてのヘルプをみる揚合 


FUJITSU XL - C 7400 巧刷設定 


脯氏 I トレイ/が化 I ヴラフィックス I スタンブ/フォーム I フォント1バージョン怯沛1 



わ気こ入り(ぶ： 

I 囚標準ブリント ■ 

カラーモード ( M ): 

I カラー迫旣利則) 
g 原稿サイズを)： 

* 「 A 4 (210 x 297 mm ) 
化力巧巧サイズを)： 

I 原稿サイズと同じ 


] 


] 


] 


] 



が数に)： 

厂 H 


厂 ズームを） 

[Too % 防〜 4 孤の 



づけ 


巧旧 

巧面に En 刷します。 

雨面ユニットび装ちされていると、自助で雨面に巧刷で 
きます。 

雨面 Efl 刷には、「長巧とじ」と「短边とじ」があります。とじ 
る边に合わ甘て、どちらかを遥巧します。長迈とじは、用 
巧の長边、を边とじは、用化の巧迈ぞ卽に、おもてとうら 
のイソージの上ち向び一巧するように巧刷されます。 
変更の結果は、左上の化上びリイ;ージで確記できます。 

また、本ブリンタでおもて面を巧刷した巧合に巧り、用化 
トレイ5 ( 手差し）ぞほって、キかで用化の雨面に印刷する 
こともできます。（ただし、用化サイズおよび巧很の巧謁 
による制限びあります。） 

詳しくは、 ここを ごらんください。 


巧ぶ化)... I 情準に戻す也)」 


通巧(が 」 r ヘルブ 


② カーソルを持ってきて 
クリック 


VI 










































• 各ダイアログにある[ヘルプ]ボタンをクリックする 

[ヘルプ]ボタンはが下のダイア□グにあります。 

-[用紙]ダイア□グ 
-[トレイ/排出]ダイア□グ 
-[グラフィックス]ダイア□グ 
-[スタンプ/フスー厶]ダイア□グ 
-[フスント]ダイア□グ 
-[パージョン情報]ダイア□グ 

(例）[用紙]ダイア□グのヘルプを見る揚合 



クリ 


利用方法については、ヘルプの[目次]の「ヘルプの使いなた」を参照してくださし、。 






































このような印刷ができます 


次のような印刷をすることびできます。「第9章オペレータパネルの操作」 （51 ページ）や 
『オンラインマニュアルが「第10章プリンタドライバの機能と利用方法」を参照してくださ 
し、。 


まとめて1枚 （ N アップ） 両面印刷 


はがき、封筒など 


1枚の用紙(こ複数のページを割 
のはけて E 日刷します。 


量 


0 

〇 

心 


〇量 

- 

— 




0三 

0三 


用紙の両面に E 日刷します。 


量 

0 

0 


し 

— 






官製はびき、封箇などの特殊紙 
(こ印刷できます。 


拡大連写 

ポスター などを作製す 
るときに使用します。 



受信制限 


小冊子作成 

正しいページ順の小冊 
子になるよこ、両面 EP 
刷とページ配分を組み 
合わせて EP 刷します。 


盾 

I 

1 

— 

國 


0 HP 合紙 

0 HP フィル厶を1枚印 
刷するごと I こ、自動的 I こ 
用紙を挿入します。 



スタンプ 

E 口刷データ(こ「社外秘」 
などの特定の文字を重 
ね合わせて E 日刷しま 
す。 


企画重 ] 企画軍 



用紙の保護 


TCP / IP プ□トコルを 
使用する揚合、 E 日刷を 
受けはける IP アドレス 
を制限できます。 


お気に入り 

よ < 使 5 E 日刷設定を、 
プリンタドライパのプ 
□パティで[お気に入 
り]に登録して E 日刷で 
妾ます。 


長尺サイズに対応 

用紙トレイ5 (手差し） 
を使用すると、長辺び 
1200 mm までの長尺 
サイブの用紙に印刷で 
きます。 


オペレータパネルならの操作で特定の用紙を自動給紙の巧象なら外すこと 
びできます。普通紙と上質紙を区別して使用したい揚合などに便利です。 



堅「給紙に制限をつける（麻用例)」 (151 ページ）参照 


VIII 




































































































製品に関する注意事項 


ここでは、お客様(こ特に見ていただきたいことや、を意していただきたい項目について概要を説 
明します。詳細は、本文をよくお読みになった5えで本プ IJ ンタを正しくお使いくださし、。 

製品寿命（耐用期間）について 

本プリンタの耐用期間（寿命）は、な下のいずれか早いほうです。 

■60 万ページ印刷 （ A 4 サイズ D ( LEF )) 

-5 年 （8 時間/日、 A 4 サイズ D ( LEF )) 

*24 時間で運用する場合、装置寿命は日年の1/3になります。 

ミ主)耐用期間は、プリンタの設置環境-使用頻度により大幅 
に変動します。 

こ！照「寿命（耐用期間）について」口07ページ）参照 



サプライ 品（消耗品） について 

ドラムカートリッジやトナーカートリッジ、用紙などは、本 
プリンタ専用の純正サプライ品をお使い〈ださい。 

非純正サプライ品をお使いになったことによる、製品のトラ 
ブル、誤動作については当社は一切責任を負いかわますので 
ご了承〈ださし、。 

「サプライ品一覧」 （212 ページ）参照 



定期交換部品について 

定期交換部品の交換時期の目まはが下になります。 

-フユーザ ユニット 10万ぺージ 

■転写 ユニット 10万ぺージ 

-中間転写 ユニット 10万ぺージ 

-現像器 （ Y 、 M 、 C 、 K ) 30万ページ 

- 30万定期交換 キット 30万ページ 

上記は、 A 4 サイズ D ( LEF )/ 片面印刷での目まであり、また、 
印刷を件により交換時期がずれることがあります。 

こ蹇堅「寿命（耐用期間）について」 （207 ページ）参照 


オンラインマニュアルについて 

オンラインマニュアルは、本プリンタに添付されている CD-ROM 
に、 PDF ファイルとして収録されています。 

谷参竖「オンラインマニュアルの見かた」 （ iv ページ）参照 



プリンタドライバのバージョンを確認する方法 


本プリンタに関するお問合せをするときに、お問い合わ 
せの内容によってプリンタドライバのバージョンを聞か 
れる場合があります。 

プリンタドライバのバージョンをご確認のうえ、お問い 
合わせください。 


Version 1.0.0 (Build 6/6) 



FUJITSU LIMITED 


「プリンタドライバのバージョンを確認する方法」 （220 ページ）参照 
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マニュアルの表記 


本マニュアルでは、説明するの容により、が下の用語を使用しています。 



本製品を正し<使っていただ<ための依頼事項を説明 
しています。操作する前に必ずお読み<ださし、。 

固國圆 1 


詞 添!圆 

本製品を使5際に参考にしていただきたいの容を説明 
しています。必要に麻じてお読み<ださし、。 

ぐ:参照 

本書ので参照していただきたい参照先を示します。 

が参照 

本プリンタ添付のプリンタソフトウェア CD-ROM (こ 
収められている 『 XL - C 7400スンラインマニュアル J 
肉の参照先を示します。 
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f 本文中の略語について ^ 

各製品をじ(下のよ5に略記しています。 

製品名称 

本文中の表記 

Microsoft® Windows Server™ 2003 ， 
standard じ dition 

Windows Server 2003 

Microsoft® Windows ⑥ XP Professional 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 


Microsoft® Windows® 2000 Professional 

Windows 2000 

Microsoft® Windows ⑥2000 Server 


Microsoft® Windows ⑥ NT Workstation 
Version 4.0 

Windows NT 4.0 

Microsoft® Windows NT® Server Version 
4.0 


Microsoft® Windows® Millennium Edition 

Windows Me 

Microsoft® Windows ⑥ 98 

Windows 98 

Microsoft® Windows® 98 Second Edition 

Windows 98SE 

Microsoft® Internet Explorer 

Internet Explorer 

Netscape® Communicator 

Netscape 

Adobe® Acrobat ⑥ Reader 

Acrobat Reader 


XI 


















•警告表示マークについて 

本書では、製品を安全にかつ正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられる恐れのある 
危害や損害を未然に防止するために、次のよ5な表示をしています。 




A 警告 

A を意 



この表示を無視して誤った取りおいを 
すると、人び死こまたは重傷を負う巧 
能性び想定されるの容を示しています 

この表示を無視して誤った取りおいを 
すると、人び損害を負5可能性び想定 
されるの容、および物的損害のみび想 
定される肉容を示しています。 


絵記号の例とその意な 

A 

A で示した記号は、警告、を意を促す事項であることを告げるち 
のです。記号の中やその脇には、具体的な警告肉容を表す絵（左 
図の揚合は感電を意）び描かれています。 


® で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であるこ 
とを告げるちのです。記号の中やその脇には、具体的な指示肉容 
(左図の揚合は分解禁止）び描かれています。 

を 

•で示した記号は、必ず従っていただ< 肉容であることを告げる 
ちのです。記号の中やその脇には、具体的な指示の容（左図の揚 
合は電源プラグをコンセントから巧いてください）び描かれてし、 
ます。 





安全上のご注意 


プリンタの設置および移動時のごを意 


A 警告 


A 


プ IJ ンタの上に「巧びん、植木鉢、コップ」などの水の入った容器、金属物を 
置かないで < ださし、。 

感電-乂巧の原因となります。 

湿気•ほこり•油煙の多い揚所、通気性の悪い揚所、乂気のある揚所 I こ置かな 
いで < ださし、。 

感電-乂巧の原因となります。 

電源プラグは、交流100 V 、15八1^>(上のコンセント1^(外1こは差し么まなし、で 
<ださい。たこ足配線をしないで<ださい。 

感電•乂災の原因となります。本プ IJ ンタの定格電源は100 V 、 12 A となって 
います。 

添付の電源コード(外は使用しないで<ださし、。 

感電-乂巧の原因となります。 

プ IJ ンタや他の機器の電源コードの上(こプ IJ ンタをのせないで<ださい。 

電源コードび傷つき、感電、乂災、故障の原因となります。 

ス I -ーブやヒーターなどの発熱器具に近い揚所、アルコール、シンブー、ガソ 
リンなど揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいちののお< にはプリンタ 
を設置しないで < ださし、。 

乂ぶの原因となのます。 

延長コードは、定格 （125 V 、15 A ) 未満のちのは使用しないで<ださい。特 
(こ容量不足の延長コードは絶巧(こ使用しないで < ださし、。 

異常な発熱や乂ぶの原因となのます。 

次のよ5なところ(こは、絶巧(こアース線を接続しないでくださし、。 

-ガス管（引乂や爆発の危険びあります。） 

-電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流び流れる揚合びあり危険 
です。） 

-水道管や蛇 □ (配管の途中びプラスチックになっている揚合はアースの役目を 
果たしません。） 



砸包 I こ使用している袋類は、お子様の手の届<ところに置かないで<ださし、。 
□に入れたり、頭(こなぷつたりすると、窒息の原因となります。 



風呂揚、シャワー室などの水揚(こ置かないで<ださし、。 

感電-乂巧の原因となります。 


XIII 







A 警告 


電源プラグから出ている緑色のアース線を、必ず(下のいずれかじ取りがけて 
<ださい。アース接続は必ず電源プラグを電源(こ差し込む前に行って<ださ 
し、。また、アース接続を外す揚合は、必ず電源プラグを電源から抜いてから 
行って<ださい。アース接続できない揚合は、「ハードウェア修理相談セン 
ター」（221ページ）にご連絡くださし、。 

-電源コンセントのアース線 
-銅片などを650 mm 上地中に埋めたちの 
•接地工事（第3種）を巧っている接地端子 

アース接続しないで使用すると、巧一漏電した揚合に、感電•乂巧の原因となり 
ます。 



プ IJ ンタケーブルおよびオプション製品の取り巧け、取り外しを巧5ときは、 
必ずプリンタ本体および接続されている機器の電源スイッチを切り、電源コー 
ドをコンセントから抜いた後 I こ巧って<ださし、。 

感電の原因となります。 

オプション機器を接続する揚合には、当な推奨品(外の機器は接続しないで< 
ださし、。 

乂巧や感電または故障の原因となのます。 

お<で雷び起きたときは、電源プラグをコンセントから抜いて、雷びおさまる 
のを待ってくださし、。 

入れたままにしておきますと、雷によっては機器を破壊し、乂巧の原因となりま 
す。 



A 警告 


0 


直射曰光の当たる揚巧やお天下の車肉など、高温 I こなる揚所 I こ長時間放置しな 
いで < ださし、。 

高温(こよりカパーなどび過熱、変形、溶解する原因となったり、プリンタの部び 
高温となり、乂ぶの原因となることびあります。 

プ IJ ンタの背面(こは通風□びあります。プ IJ ンタの背面は壁から200 mm 
上離して設置して < ださし、。 

通風□を/或さぐとの部に熱びこちり、乂ぶの原因となることびあります。プリン 
夕の操作および消耗品類の交換、曰常の点検など、プ IJ ンタを正しく使用し、プ 
IJ ンタの性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してくださし、。 



*1 : 200 mm が上 

*2 :長尺ガイド設置時： +200 mm が上 
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A \ を意 


0 


プリンタの上 I こ重いちのを置かないで<ださい。また、衝撃をちえないで<だ 
さし、。 

バランスび崩れて倒れたり、落下してけびの原因となることびあります。 

振動の激しい揚所や傾いた揚所など、不安定な揚所に置かないで<ださし、。 

落ちたり、倒れたりしてけびの原因となることびあります。 

オプション類の装着、取り外しを巧5際は、指定された揚所外のネジは外さ 
ないで < ださし、。 

指定された揚所が外のネジを外すと、けびの原因または故障の原因となることび 
あります。 

プ IJ ンタは、重さ約 115 kg (すべてのオプション品およびサプライ品、用紙 
を含を） I こ耐えられる丈夫で水平な揚所 I こ設置して<ださし、。 

プリンタの転倒などによりけびの原因となることびあります。 

プ IJ ンタを移動する揚合は、トブーカート IJ ツジを取り外さないでくださし、。 
トブーカートリツジのの部にあるトブーびこぼれるなど故障の原因となることび 
あります。 



プ IJ ンタを移動する揚含は、プ IJ ンタの左ちと背面に向かって、左ち両側、背 
面側の下方 I こある<ぼみをしっかり持ち、3人上で運んで<ださし、。 

それが外の箇所を持って移動すると落下などによりけびの原因となることびあり 
ます。本プリンタを3人で持ち上げるときは、持ち手のいない面（前面側）に傾 
きやすいので十分にを意して持ち上げてください。また、本プ IJ ンタは前面側よ 
り背面側の方び重くなっています。重さの違いにを意してくださし、。 



背面側 

蔚 


霉 


XV/ 































A \ を意 


〇 


を 


プ IJ ンタを移動する揚合は、プ IJ ンタを10° 上 I こ傾けないでくださし、。 
転倒など I こよるクガの原因となるおそれびあります。 



拡張給紙ユニット-巨 （3 トレイ）を設置したあとは、キャスター I こついている 
移動防止用ストッパーを必ず□ックしてくださし、。 

ストッパーを□ックしないと、プリンタび思わぬ方向に動き、ケガの原因となる 
おそれびあります。 



プ IJ ンタを移動する揚合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて<ださ 
し、。また、接続ケーブルなどちはずして<ださい。作業は足元 I こ十分を意して 
巧って< ださい。 

電源コードび傷つき、乂災や感電の原因となったり、本プリンタび倒れたりして 
けびの原因となることびあります。 

モニタやテレビから離して設置して<ださい （1 1ページのスペース参照)。 
十分なスペースをとらないと、磁界の影響でモニタ画面等び周期的にゆれること 
びあります。 


〇 


を 
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プリンタ使用時のごを意 


A 警告 


0 


A 


プリンタ I こ水をかけたり、濡らしたりしないでくださし、。 

乂巧-感電の原因となります。 

開□部（通風□など）からの部 I こ金属類や燃えやすいちのなどの異物を差し込 
んだり、慧とし込んだりしないで<ださし、。 

乂巧-感電の原因となります。 

電源コードを傷つけたり、加工しないで<ださい。 

重いちのを載せたり、引っぱったり、無理に巧げたり、ねじったり、過熱したり 
すると、電源コードを傷め、乂巧や感電の原因となります。 

電源コードや電源プラグび傷んだり、コンセントの差し込み□びゆるいときは 
使用しないで < ださし、。 

そのまま使用しますと、乂巧•感電の原因となります。修理にはご購入元または 
「ノ\ー ドウエア修理相談センター」（221ページ）にご連絡くださし、。 

異常音びするなどの故障が態で使用しないで < ださし、。 

故障の修理は、ご購入元または「ノ\ー ドウエア修理相談センター」 （221 ページ） 
にご連絡 < ださし、。 

そのまま使用すると、感電•乂巧の原因となります。 

カパーを外したが態で電源プラグを差したり、電源を入れたりしないで<ださ 
し、。 

感電-乂巧の原因となります。 

プリンタの近 < で強燃性スプレーなどを使用しないで < ださし、。 

乂ぶの原因となのます。 

濡れた手で電源プラグをあき差ししないで < ださし、。 

感電の原因となります。 



ネジで固定されているパネルやカパーなどは、取扱説明書で指示された箇所 
外絶対 I こ開けないで< ださい。巧部の点検、修理はご購入元または「八ード 
ウェア修理相談センター」 （221 ページ）（こご連絡くださし、。 

の部には電圧の高い部分びあり、感電の原因となります。 

プリンタを改造したり、部品を変更して使用しないで<ださし、。 

感電-乂巧の原因となります。 
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A 警告 


電源プラグの金属部、およびその周辺 I こほこりび巧着している揚合は、一度電 
源プラグを抜いた後、乾いた巧でよ<拭いて< ださい。 

そのまま使用すると、乂巧の原因となります。 

取り外したカパー、キャップ、ネジ等は、小さなお子様び誤って飲むことびな 
いよ51こ、ルさなお子様の手の届かないところ I こ置いて<ださし、。 

巧 一、 飲み込んだ揚合は、直ちに医師と相談して<ださし、。 

巧 一、 プリンタから発熱や煙、異臭や音びするなどの異常び発生した揚合は、 
ただち I こプ IJ ンタ本体の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセ 
ントからあいて < ださし、。 

煙び消えるのを確認して、ご購入元または「ハードウェア修理相談センター」 
(221ページ） I こ修理をご依頼<ださい。お客様自身 I こよる修理は危険ですか 
ら絶対 I こおやめ <ださし、。 

異常が態のまま使用すると、感電•乂巧の原因となります。 

万一、 異物（金属片、水、液体など）びの部 I こ入った揚合は、ただろ I こプ U ン 
夕本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてくださし、。 
その後、ご購入元または「ハードウェア修理相談センター」 （221 ページ）に 
ご連絡 < ださし、。 

そのまま使用すると、乂巧•感電の原因となります。 

プ IJ ンタを落としたり、カバーなどを破損した揚含は、プリンタ本体の電源ス 
イッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、ご購入 
元または「ハードウェア修理相談センター」 （221 ページ）にご連絡ください。 

そのまま使用すると、感電•乂巧の原因となります。 



A \ 注意 


電源プラグをコンセントから抜 < ときは、必ず電源プラグを持ってあいて < だ 
さし、。 

電源コードを引っぱると電源コードの®線び露出したり、断線したりして、乂巧- 
感電の原因となることびあります。 

使用中のプ IJ ンタは巧などでおおったり、包んだりしないでください。 

熱びこちり、乂巧の原因となることびあります。 

プリンタの電源を入れたままでコンセントからプラグをあき差ししないで< 
ださし、。 

舞乂の原因となることびあります。 

プ U ンタの肉部 I こは礎気を帯びたマグネット類を近づけないでくださし、。 

プリンタび動作が態になる揚合びあり、けびの原因となることびあります。 
電気を通しやすい紙（巧り紙•カーボン紙）は使用しないで<ださし、。 

紙づまりのときにショートして乂巧の原因となるおそれびあります。 


電源プラグはコンセントの奥まで確実 I こ差し込んで<ださい。 

乂ぶ-故障の原因となることびあります。 

つまった用紙を取り除くときは、プ IJ ンタ肉部 I こ紙片び残らないようすべて取 
り除いて < ださい。 

紙片び残ったままになっていると乂巧の原因となることびあります。なお、定着 
部や□ーラ部に用紙び巻き巧いているときは無理にとらないで、直ちに電源を切 
り、ご購入元または「ノ\ー ドウエア修理相談センター」（221ページ）にご連絡 
くださし、。 

つまった用紙を取り除いたり故障処置を行5ときは、鋭利部 I こ触れないよ5ミ主 
意して < ださい。 

けびの原因となることびあります。 

つまった用紙を取り除いたり故障処置を行5ときは、ネクタイやネックレスな 
どびプリンタ巧部 I こ巻き込まれないようじミ主意してくださし、。 

けびの原因となることびあります。 



A \ を意 

A 「高温を意」を促すラベルびおってある箇所（定着部やその周辺） I こは、絶対 
(こ触れないで < ださし、。 

やけどの原因になることびあります。 

( xxiii ページ参照） 


〇 電源を切ったが態で、1力月 I こ1度は次のよ5な点検をしてくださし、。 

-電源プラグび電源コンセント(こしっかり差しこまれていますか。 

-電源プラグ I こ異常な発熱およびサビ、巧び0などびありませんか。 

-電源プラグやコンセント(こ細かいホコ IJ びついていませんか。 

-電源コード I こき裂や擦り傷などはありませんか。 

-アース線は取りがけられていますか。 

なお、異常びある揚合はご購入元または「ノ\ー ドウエア修理相談センター」 （221 
ページ）までご連絡<ださし、。 

長期間、プ U ンタを使用しないときは、安をのため必ず電源プラグをコンセン 
卜から抜いて < ださし、。 

感電-乂巧の原因となることびあります。 

プ IJ ンタの清掃および保哥、故障の処置を行5揚合は、電源スイッチを切り、 
必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださし、。 

電源スイッチを切らずにプ IJ ンタの清掃や保巧を行5と、やけどや感電の原因と 
なることびあります。 


用紙排出部の□ーラび作動しているとき作動部 I こは触れないでくださし、。 
指を挟み、けびをする原因となることびあります。 


を 
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カートリツジ類の取り扱い上のごを意 


A 警告 


A 


トブーカートリッジを乂中 I こお入しないで < ださし、。 

乂中に投入すると、粉じん爆発により、やけどの原因となります。 

使用済みのトブーカートリッジは、使用済みカート IJ ッジの回収サービス(221 
ページ）をご利用くださし、。 

トブー、廃トブーボックス、またはトブーの入った容器を乂中(こお入しないで 
<ださい。 

乂中に投入すると、粉じん爆発により、やけどの原因となります。 

使用済みの廃トブーボックスは、回収サービス (221 ページ）をご利用くださし、。 

ドラ厶カートリッジを乂中 I こ投入しないで < ださし、。 

乂中に投入すると、粉じん爆発により、やけどの原因となります。 

使用済みのドラ厶カートリッジは、使用済みカート IJ ッジの回収サービス (221 
ページ）をご利用くださし、。 


0 


トブーは目や ai こ入らないよ5(こを意して < ださし、。 

トブーカート IJ ツジの交換時などに、トブーび手にはいた揚合は速やかに洗し、落 
としてください。巧 一、 飲み込んだ揚合は、直ちに医師と相談してくださし、。 



トブーカートリツジを保管する揚合は、ルさなお子さまびトブーを誤って飲を 
ことびないよ51こ、小さいお子さまの手の届かないところに置いてください。 
巧 一、 飲み込んだ揚合は、直ちに医師と相談して<ださし、。 
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警告およびを意ラベルの貼り付け位置 





ご注意 


廃トナーボックス（トナー回収ボトル）は、 必要な 
ときなかははずさないでください。 

傾けたり衝撃をあたえたりすると再使用できなく 
なることがあります。 

廃トナーボックスをはずしたときは、横に倒さず 
かならず立てて置いてください。 倒すとトナー巧 
れの原因になりまず。 

廃トナーボックスを再使用したときに交換メッセ 
-ジが表示される場合は、まやかに新品と交換し 
てくださし、。 


A 警告 

、 I トナ—、または使用巧の廃トナ-ボックスを絶対に火中に 
v\/ I おじないこと。おじん爆発により、やけどのおそれあり。 



[么警告 ） 

必ずアース接続 
を行って下さし、。 
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巧1早 

お使いになる前に 


この章では、プリンタを使用する前に知ってお 
いていただきたいことについて説明します。 


本機の特長 . 2 

製品の確認（砸包されている製品） . 3 

各部の名称と機能 . 4 

添付ソフトウェア ( CD - ROM ) のご紹介 . 8 






第 1 章お使いになる前に 


本機の特長 


本プリンタの特長をが下に示します。 


1 高速で高品位な印刷 

フルカラーリアル1,200 dpi 、 カラー、モ y ク□とちに24枚/分 （ A 4 片面連続 E 日刷）の高速 E 口 
刷び可能です。 

また、電源スンなら30秒で使用可能、カラーのファースト•プリントアウト•タイ厶12秒が 
下と印刷までの時間ち高速です。 

2 高画質 


様々なデータに巧麻するリアル1之00 dpi と600 dpi 多値の高画質を実現しました。 

なめらなな色調の写真 E 日刷や、シャープで精緻な線画 E 日刷び巧能です。また、再生紙にち高画質 
な E 日刷を提供いたします。 

3 充実した印刷機能 


厚紙や1,200 mm の長尺紙に巧麻し、オプションの拡張給紙ユニットを取り付けると最大2,420 
枚（用紙坪量： 64夏/ m 2 時）の給紙び巧能になります。 


また、次のよ5な印刷機能ち備えています。 




まとめて1枚 ( N アップ） 


両面印刷 


はがき、封筒への印刷 


1 枚の用紙に、複数のページ 
を割り付けて印刷します。 


用紙の両面に印刷し 
ます。 

官製はがき、封筒などの 
特殊紙に印刷できます。 




多彩な接続インタフエース 


100 BASE - TX を標準装備し、パラレル、 USB 1.1 の3つのポートに巧麻しています。また、 
オプションの USB 2.0 拡張キットを取り付けると USB 2.0 にち巧麻します。 

インターネットを利用した E 日刷や、 PC ならプリンタのが態監視や設定変更を行5多彩な機能ち 
備えています。 

エコロジーに配慮 


消費電力や環境に配慮した省電力設計のちと、待機時動作音 25 dB ( A ) が下のお騒音設計を実現 
しまレに。 

サプライ品ち標準容量トブーのほかに、大量 E 日刷に巧麻した2種類のトブーカートリツジを用意 
し、ビジネスシーンでのニーブ(こ合わせたご利用び可能になりました。 
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第 1 章お使いになる前に 


製品の確認（姻包されている製品) 


本プ IJ ンタは、添付品ととちに棚包巧で保護し、棚包してあります。棚包箱なら取り出して、製 
品び揃っていることを確認してください。巧 一、 不良品や不足品びありましたら、ご購入元にご 
連絡 < ださし、。 



國圏國 

-本プリンタ(こは、パソコンとの接続ケーブル（プリンタケーブル、プ 
リンタ USB ケーブル）は添付されていません。 

-パソコンに添はされているケーブルな別売ケーブルをお使いくださ 
い。 

V_- 

r ： 参照 「プリンタインタフェースケーブル」 （40 ページ）参照 

广乃 M ド! - N 

移転など、プリンタを運}般する可能性びある揚合は、徊包箱を保管してお 
<と便利です。 

r 参照「プ IJ ンタを長時間使用しないとき I (126ページ）参照 

\_ J 
































第 1 章お使いになる前に 


各部の名称と機能 


本製品のを要各部の名称と機能(こついて説明します。 

ここでは、オプションの両面ユニットを取りはけた揚合を例にしています。 

•前面 

拡張給紙ユニット -A (1 トレイ）を取りはけた揚合 



① 

排出トレイ 

E 日刷されたちのび E 日刷面を下にしてここに排出されます。 

② 

用紙止め 

E 口刷するときに立てて使用します。 

◎ 

オペレータパネル 

操作に必要なスイッチと、；><ッセージび表示されるディス 
プレイびあります。 

r ： 参照「第9宣オペレータパスルの標作 I (51 ページ）参照 

@ 

フ□ントカバー 

プ IJ ンタの前面のカバーです。サプライ品を交換するとき I こ開 
けます。 

© 

用紙トレイ1(標準） 

用紙をセットします。 

◎ 

用紙トレイ2 (オプション） 

オプションの拡張給紙ユニット -A (1 トレイ）の用紙トレ 
イです。用紙をセットします。オペレータパネル、プリン 
タドライバでは、トレイ2と表示されます。 


電源スイッチ 

プ IJ ンタの電源を入/切するスイッチです。 

◎ 

C (左側）カパー 

紙づまりを処置するとき I こ開けます。 

◎ 

用紙トレイ5 (手差し） 

手差し EP 刷時 I こ使用します。はびき、封筒、 OHP フィル厶な 
どは、用紙トレイ5 (手差し） I こセットします。オペレータパ 
ネル、プ IJ ンタドライバでは、トレイ5と表示されます。 

⑩ 

A (左側）カパー 

消耗品の交換や、紙づまりを処置するときに開けます。 

⑩ 

B (両面ユニット）カバー 

両面ユニット取り付け時の揚合、紙づまりを処置するとき 
に開けます。 

⑩ 

両面ユニット（オプション） 

オプションの両面ユニットです。両面 E 日刷を行5ときに使 
用します。 


广 巧' 讀 1圆 ->1 

拡張給紙ユニット - A と拡張給紙ユニット - B を同時にプリンタに取りは 
けることはできません。 

\_ J 
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第 1 章お使いになる前に 


拡張給紙ユニット-巨 （3 トレイ）を取りはけた揚合 



拡張給紙 

ユニッ ト -B 


⑤ 

用紙トレイ1(標準） 

用紙をセットします。 

⑩ 

用紙トレイ2 (ブプション） 

ブプションの拡張給紙ユニット-巨 （3 トレイ）の用紙トレ 
イです。用紙をセットします。ブぺレータパネル、プリンタ 
ドライバでは、トレイ2と表示されます。 

(0) 

用紙トレイ3 (ブプション） 

ブプションの拡張給紙ユニット-巨 （3 トレイ）の用紙トレ 
イです。用紙をセットします。ブぺレータパネル、プリンタ 
ドライパでは、トレイ3と表示されます。 

© 

用紙トレイ4 (オプション） 

オプションの拡張給紙ユニット-巨 （3 トレイ）の用紙トレ 
イです。用紙をセットします。ブぺレータパネル、プリンタ 
ドライバでは、トレイ4と表示されます。 


キャスター 

移動時に使用します。設置後は□ックして<ださし、。 

⑩ 

C (左下）カバー 

紙づまりを処置するときに開けます。 


广の 1 が 1ド! ->1 

拡張給紙ユニット - A と拡張給紙ユニット - B を同時にプリンタに取り巧 
けることはできません。 

V_ J 


































第 1 章お使いになる前に 


•背面 



① 

US 巨インタフェースコネ 
クタ 

プリンタとパソコンを US 巨インタフェースで接続するため 
のコネクタです。 

② 

電源コネクタ 

電源コードを差し込みます。 

③ 

LAN インタフェースコネ 
クタ 

10巨 ase - T /1 00 Base - TX に準拠した LAN ケーブルを接 
続します。 

@ 

パラレルインタフェースコ 
ネクタ 

プリンタとノ《ソコンをパラレルインタフェースで接続する 
ためのコネクタです。 

© 

ちカパー 

プリンタ RAM モジュール（オプション）などを取りはけ 
るときに、開けます。 

◎ 

通風 □ 

プ IJ ンタ肉部の加熱を防ぐため、熱を放出します。設置時 
には、通風□を/或さびないようにしてくださし、。 


6 






























第 1 章お使いになる前に 


•内部 


⑦ 

⑥ 



① 

トブーカートリッジ 

ブラック （ K )、 シアンに)、マゼンタ （ M )、 イエ □—( Y ) の 

4色のトブー（画像形成剤）び入っています。 

② 

廃トブーボックス 

使用済みのトブーを回収するボトルです。 

③ 

ドラ厶カートリッジ 

ブラック （ K )、 シアンに)、マゼンタ （ M )、 イエ □—( Y ) の 

4色の感化体びセットされています。 

@ 

中間転写ユニットのノ\ンド 
ル 

ドラ厶カートリッジを取りはけるときなどに引き出します。 

⑤ 

中間転写ユニット 

4色の感化体で作られた像を1つに重ね合わせ、転写ユ 
ニットで用紙に転写するための準備をします。 

© 

転写ユニット 

ドラ厶面に作られた像を用紙に転写します。 


フューザユニット 
(定着器） 

トブーを用紙に定着させる部分です。高温なので触れない 
よ5にを意してくださし、。 










































第 1 章お使いになる前に 


添付ソフトウ X ア （ CD - ROM ) のご紹介 


本製品には 「Color Printia LASER プ U ンタソフトウエア 」 CD - ROM び同棚されています。こ 
の中(こ収められているおちなファイルは次のとおりです。 


を 。 SHI 

目 .. 亡 ] XL-C7400 
百 .. 亡 ] driver 

…〇 Win98_Me 
… D WinNT40 
■Q Win2K_XP 
を .. 亡 I DPU 
■ ■Cj Win9x 
… こ ! USBUTil 
.. 广 I Manual 
…〇 XL-C3200 


XL - C 7400用フォルダ 
XL - C 7400プリンタドライバ用フォルダ 
■Windows 98/ Me 用プリンタドライバ （ Verl . 0. 0) 

■Windows NT 4.0 用プリンタドライバ ( Ver 1.0. 0) 

■Windows 2000 / XP、Windows Server 2003用プリンタドライバ ( Verl . 0. 0) 


TCP/IP Direct Print UtiIity(Windows 98/ Me 用） 

USB プリントユーテイリテイ（セットアップ用） 

「 XL - C 7400用オンラインマニュアル」等の PDF マニュアル 
XL - C 3200用フォルダ 


■Lj PrtSUtil 
■Q ACROBAT 
■Q HPRINT 
•Q REPOAGNT 
Readme, txt 


プリンタ検索ユーティリティ 
Acrobat Reader V 5. 1 
HyperPr int お試し版 
RepoAgent お試し版 

CD - ROM 全体の README ファイル 


夕 
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巧 2 早 


プリンタ設置の準備 


この章では、プリンタを設置し、プリンタが正 
しく動作するまでの概要を説明します。 


□又 lA 上のが原巧し、 . 10 

プ IJ ンタの寸法 . 11 

プ IJ ンタの設置からインス I -ールまで . 12 






第 2 章プリンタ設置の準備 


設置上のお願い 


安全に快適にプリンタをご利用いただくために、安全上のごを意ととちに、が下の点にを意して 
設置して < ださし、。 

-温度や湿度びが下の使用範囲におさまる環境下でご使用くださし、。 



使用範囲で急激な温度変化があつた場合、 
印字品質が低下する場合があります。 
プリンタを周囲の温度や湿度に慣らすため 
に、1時間が上放置してからご使用〈ださ 
し、。 


I I :使用環境本プリンタでの使用温湿度範囲を 
* - * 示します。 


r I :推奨環境本プリンタの性能が十分に発揮さ 
れる使用温湿度範囲を示します。 


ぶえきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、プリンタの肉部に水滴び付着し部分的に E 口 
刷できない揚合びあります。室温になじませてなら使用してくださし、。 

サーバ接続などによりプリンタの24時間運用や無人運用をする揚合は、不慮の事故に巧する 
安全性を高める必要なら、適切な防ぶ巧策 （ 耐震巧策、煙感知機、温度センサーなど）び施さ 
れた揚所に設置して < ださし、。 

また、防ぶ管理者（警備員、管理人など）び建物のに待機していることち必要です。 

プ IJ ンタを前後左ちに5°が上傾けないでくださし、。 

プリンタは凹凸のない、平らな揚所に設置してくださし、。 

斜行等により E 日字ブレび大きくなったり、画質不良び起こるなどして、故障の原因となります。 
ラジスの雑音、テレビやディスプレイ ( CRT ) のチラツキやゆびみなど電波や磁気による障害 
び発生し、原因び本プリンタであると考えられる揚合は、本製品の電源を切って障害びなくな 
るなど5な確認してください。電源を切ると電波や磁気(こよる障害びなくなるよ5であれば、 
次の方法を組み合わせて障害を防止して < ださし、。 

■プリンタとラジス、テレビ、ディスプレイに RT ) の距離を離してみる。 

-プリンタとラジス、テレビ、ディスプレイに RT ) の位置や向きを変えてみる。 

-プ IJ ンタとラジス、テレビ、ディスプレイに RT ) の電源を別系統のちのに変えてみる。 

-受信アンテブやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテブび屋外にある揚合は電気店にご相 
談< ださし、。） 

-ラジスやテレビのアンテす線を同軸ケーブルに変えてみる。 

化学薬品や油分を、使用または保管している環境では使用しないでください。故障の原因とな 
ります。 

プリンタや他の機器の電源コードの上にプリンタをのせないでくださし、。 

電源コードび傷つき、感電-乂災-故障の原因になります。 
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第 2 章プ IJ ンタ設置の準備 


プリンタの寸法 


装置の寸法を示します。設置のときに参考にして<ださし、。 



(単位： mm ) 



拡張給紙ユニット -A 扳:張給紙ユニット -B 

(1 トレイ）装着の揚合 （3 トレイ）装着の揚合 


〈前面図〉 


*1 : 200 mml ^ 上 

*2 :長尺ガイド設置時： +200 mm レ:>1上 


Ak を意 


乂災製品の背面には通風□びあります。プリンタは壁なら 
十分離して設置して < ださし、。 

ぐ参照 「安全上のごを意」 （ xiii ページ）参照 
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第 2 章プリンタ設置の準備 


プリンタの設置からインストールまで 


プリンタの設置から E 日刷するために必要な設定までの流れを説明します。 

プリンタの接続•運用形態によって手順び異なります。次の図を参照し、必要な設定を行ってく 
ださし、。 


^ 乃' 讀 1圆 ->1 

-接続、運用形態は、お使いの環境に合わせてが下を目安に選択して<だ 
さし、。 

-プリンタケーブル/プ IJ ンタ USB ケーブルで接続 

1台のパソコンならのみ印刷する揚合や、プリンタ用(こ IP アドレス 
を使いた < ない揚合に選択します。 

より速く E 日刷したい揚合は、プリンタ USB ケーブル(こよる接続をお 
すすめします。 

- LAN ケーブルで接続 

プリンタの設置揚所を自由(こ動なしたい揚合や、インターネットを利 
用して E 日刷する揚合に選択します。 

LAN ケーブルを利用するとデータの転送速度び高速になります。 

-サーバ経由で E 日刷すると、クライアント側の設定/管理び比較的容易に 
なります。また、大規模なネットワークに適しています。 

V_ J 
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第 2 章プ IJ ンタ設置の準備 


「第3章プリンタ本体の設置」 


プリンタ本体を印刷でき 
るが態まで設置します。 
最初じこの設置を行って 
くださし、。 



「第4章オプションの装着」 

両面ユニットや拡張給 
紙ユニットを装着する 
場台に参照します。 



本図の見かた 


参照するマニュアルについて 

• ■ ■取お説明書、スンライン 
. J マニュアルのどちらな 
■ ■ •を参照してくださし、。 


口 


を#照して < 后さい。 


マークについて 


回 


添付 CD - ROM じ入つ 
ているプ I 」ンタドライ 
バび必要な操作です。 


パラレル 

/USB 、 


ネットワークを 
利用せずに 
プリンタと接続 


ネットワークを 
利用して 
プリンタと接続 


「第日章ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」 

プ U ンタおよびパソコ 
ンじ必要な接続ゆ設定 
をします。 


区 


パラレルまたは USB 






LAN 


「第幢ネットワークを利用して 
プリンタを接続する」 管理香/サーバ 



ネットワークを経由してプ 
IJ ンタを利用する場合に参 
照します。 


IPP 

クライアント 
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第 2 章プ IJ ンタ設置の準備 
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/r 一り jfc. 

巧 3 早 

プリンタ本体の設置 


この章では、プリンタ本体の設置方法と、プリ 
ンタが単体で正しく動作することを確認するま 
での手順を説明します。 


砸包箱の確 i 忍 . 16 

本体の取り出し . 16 

固定テープ、保護巧の取り外し . 17 

ドラ厶カート U ッジの取り付け . 18 

廃トブーボックスの取り付け . 22 

トブーカート U ッジの取り付け . 23 

オプション品の取り付け . 25 

電源を入れる . 26 

電源コードの接続 . 26 

電源スイッチをスンじする . 27 

用紙トレイに用紙をセットする . 28 

用紙の種類の確認と設定をする . 30 

用紙種類を確認する . 30 

用紙種類の設定を変更する . 31 

設定の一覧を巧刷する . 33 

電源を切る . 35 


















第 3 章プリンタ本体の設置 


個包箱を開ける 


ビニール 袋を取り外す 


プリンタの左ちおよび背面下部の〈ぼみを持ち、水平に保ちながら取り出す 



背面側 

逝 

霉 


園圆圆 


本体は約 55 kg の重さびあります。必ず3人が上の人数で図の向きで 
取っ手を持ち、背中や腰を痛めないよ5にを意して運んでくださし、。 
本プ IJ ンタを3人で持ち上げるときは、持ち手のいない面（前面側）に 
傾きやすいので十分にを意して持ち上げてください。また本プリンタ 
は前面側よりち背面側のほ5び重<なっています。運}般する揚合は、重 
さの違い(こを意して < ださし、。 


姻包箱の確認 


製品びすべて揃っていることを確認してくださし、。 

徊包されている製品は、「製品の確認（徊包されている製品)」 （3 ページ）に記載してあります。 


本体の取り出し 


〇 水平で丈夫な場所に静かに置く 


0 9 6 
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第 3 章プ IJ ンタ本体の設置 


固定テ ー プ、保護材の取り外し 


fh 保護テープ （4 か所）をはがす ② 
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第 3 章プリンタ本体の設置 



ラムカートリッジの取り付け 


次の手順で、ドラ厶カートリッジを取の付けます。 


/K ミ主意 


故障保護用のカートリッジを取り除き、プリンタの設置び 
終了するまでは、絶巧にプ IJ ンタの電源スイッチを入 
れないでください。プリンタび故障するおそれびあり 
ます。 


A (左側）カバーが開いていること 
を確認して、フロントカバーを開 
ける 


図の保護材（のを斜め上方向に引 
いて取り除く 


園圃國 


取り外した保護巧は、プラスチックごみと 
して廃棄してくださし、。 

保護巧は必ず斜め上方に引いて < ださし、。 


© 


図の保護材 （ B ) を、輪のち側から 
手前に回すように引いて取り除く 


園圃圆 


取り外した保護巧は、プラスチックごみとし 
て廃棄して < ださし、。 



/夕 













































第 3 章プ IJ ンタ本体の設置 


ハンドルの内側のレパ-を手前に 
引きながら、ハンドルを鍵印 
(3 印）のガイドラインの位置まで 
回す 


广乃 I ィ I 巧 - N 

レパーび引きにくいときは、ノ\ンドルを少 
し左に持ち上げてからレパーを引いてくだ 
さし、。 

\_ J 

© ハンドルを持ち、ゆっくりと確実 
に止まるまで中間転写ユニットを 
引き出す 


園圆圆 


図の矢印の位置び合5ところまで中間転写 
ユニットび引き出されていることを確！!し 
てくださし、。 

中間転写ユニットの転写□ールに触らない 
でください。きれいな E 日刷びできなくなる 
ことびあります。 

中間転写ユニットを引き出した揚合は、 A (左 
側）カバーを絶対 I こ閉めないでください。 


〇 保護用のカートリッジの取っ手を 
持ち、取り外す 


園圃國 


取り外した保護用のカートリッジは、プラス 
チックごみとして廃棄してくださし、。 






0 ドラムカートリツジを袋から取り 
出す 


〇 保護紙を付けたままドラムカート 
リッジの取っ手を持ち、図のよう 
に突起をのせてから（①、②）、奥 
側の突起をのせる（③） 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


本体とドラ厶力ートリッジの2力、 

所の矢印の位置が合っていること 
を確認ずる 


@ ドラムカートリッジの保護紙の 
テープをはがす 


⑩ 保護紙を下側から引きおく 

广乃 I ィ I ド< - N 

保護紙び5まく引きあけない揚合は、一度 
ドラ厶カート IJ ツジを軽く浮かし、下側(こ 
引っ張るよ5(こして巧いてくださし、。 


園■國 


保護紙を外したあとは、長い時間 （3 分が上) 
そのままにしたり、強い化を当てたりしなし、 
でください。きれいな E 日刷びできなくなるこ 
とびあります。 
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第 3 章プ IJ ンタ本体の設置 


® 中間転写ユニットをゆっくりと奥 
に突き当たるまで押し込む 


園■國 


中間転写ユニットの転写□ールや、ドラ厶 
カート IJ ッジのドラ厶に触らないでくださ 
し、。正常に E 日刷できなくなることびありま 
す。 


^ 乃 M - 

中間転写ユニットび正しい位置に突き当た 
ると、図の突起び元に戻ります。 


© 中間転写ユニットのハンドルを、 
鍵印 （0 印）のガイドラインの位 


置まで回す 

H ->1 

-ノ\ンドルび回りにくいときは、ち5—度中 
間転写ユニットを引き出し、プリンタの奥 
までしっかりと巧し込んでくださし、。 

-ノ\ンドルを正しい位置まで戻すと、ハンド 
ルび固定されます。 

V_ y 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


廃トナーボックスの取り付け 


〇 廃トナーボックスを袋から取り出す 

© 図の位置を持って、廃トナーボッ 
クスを取り付ける 


國圖國 


廃トブーボックスび正しくセットされてし、 
ないと、フ□ントカパーび聞まらななった 
り、オペレータパネルにメッセージび表示さ 
れたりします。図のよ5に、廃トブーボック 
スはプ IJ ンタのフレー厶のに正しくセット 
してくださし、。 


© 


「ここを押して閉めて〈ださい。」 
と書かれた部分を強〈押し 、 A (左 
側）カバーを閉じる 

尸 乃1ィ 1ド 1 - 

A (左側）カバーは上部中央を持って聞じて 
くださし、。 

端を持って聞じると、きちんと聞まらないこ 
とびあります。 




ぶ 






































第 3 章プ IJ ンタ本体の設置 


トナーカートリッジの取り付け 

_ A 


次の手順で、トブーカートリッジを取のはけます。 


A 警告 やけど トブーカートリッジを絶巧に乂中に投じないでくださ 

-- ■しカート IJ ッジ肉に残っているトブーの粉じん爆舞 

により、やけどのおそれびあります。 


〇 トナーカートリツジ4本 （ Y 、 M 、 C 、 K ) を、袋から取り出す 
© 図のように上下左右に軽〈 3〜4 


回振り、中のトナーを均一にする 


本体前面のトナーカートリッジ差 
し込み位置と同じ色のトナーカー 
トリッジを、矢印を鍵印 （3 印） 
の位置に合わせてプリンタの奥に 
突き当たるまで差し込む 

广の 1ィ I ド I -\ 

プリンタに添付されたトブーカートリッジ 
では、ブラック約了500ページ、カラー約 
6000ページの E 日刷びできます。 （ A 4 サイ 
ブ、 E 日字率5%、連続 E 日刷時） 



トナーカートリツジを、鍵印 
( 0印）まで右方向に突き当たるま 
で回して固定する 

© の〜〇 を繰り返して、4本の卜 
ナーカートリツジをすべて取り付 
ける 
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第 3 章プ IJ ンタ本体の設置 
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第 3 章プ IJ ンタ本体の設置 


オプション品の取り付け 

_ A 


複数のオプションを取り付ける揚合は、それぞれ下の参照ページの手順に従って設置して < だ 
さし、。 

像参照 『オンラインマニュアルが「第4章オプションの装着」参照 

〇 拡張給紙ュニット -A (1 トレイ）、または拡張給紙ュニット -B (3 トレイ）を 
取り付ける 

《>参照 『オンラインマニュアルが「第4章オプションの装着」の「拡張給紙ユニットの取りは 
けなた」参照 

^ プリンタ RAM モジュールを取り付ける 

《>参照 『スンラインマニュアル J 1 「第4章オプションの装着」の「プリンタ RAM モジュール 
の取りはけなた」参照 

© USB 2.0 拡張キットを取り付ける 

参照 『スンラインマニュアル J 1 「第4章オプションの装着」の 「 USB 2.0 拡張キットの取り 
付けなた」参照 

〇 両面ュニットを取り付ける 

《>参照 『スンラインマニュアル J 1 「第4章オプションの装着」の「両面ユニットの取り付けろ、 
た」参照 

© 長尺ガイドを取り付ける 

③参游 『オンラインマニュアルが「第4章ブプシヨンの装着」の「長尺ガイドの取り付けなた」 
参照 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


電源を入れる 


電源コードを接続し、プリンタの電源び入るなどうか確認します。 


% 電源コードの接続 


次の手順で、電源コードを接続します。 

本プ IJ ンタの電圧定格値は、 AC 1 00 V です。 

上記の定格は、プリンタの後部にある製造銘板に表示してあります。使用するコンセントの電圧 
び、プ IJ ンタの定格電圧と一致するな確認してくださし、。 


A 警告 


乂ぶ電源プラグは、定格電圧100 V で、定格電流 15 A が 
上のコンセントに単独で差し込んで<ださい。また、た 
こ足配線をしないで<ださい。発熱による乂巧や感電 
のおそれびあります。なお、本プリンタの定格電源は、 
100 V 、 12 A となっています。 

感電巧一漏電した揚合の感電や义が事故を防ぐため、電源 
プラグなら出ているアース線を、必ず次のいずれかに 
取りはけてください。アース接続できない揚合は、 
「ハードウェア修理相談センター」 (221 ページ）にご 
連絡 < ださし、。 

-電源コンセントのアース端子 
-銅片などを 650 mm じ(上地中に埋めたちの 
•接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 
アース接続は必ず電源プラグを電源に差し込を前に 
行ってください。また、アース接続を外す揚合は、必 
ず電源プラグを電源から巧いてなら行って < ださし、。 
アース接続しないで使用すると、巧一漏電した揚合に、 
乂ぶ-感電の原因となります。 



〇 本体前面の左側に貼られている 
シールを はがし、電源スイッチが 
オフ（「〇」側）であることを確認 
する 
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第 3 章プ IJ ンタ本体の設置 


© 


本体背面の電源コネクタに電源 
コードを差し込む（①)。電源プラ 
グを、電源コンセントに差し込む 

(②） 


園圆圆 


アース接続は、必ず電源プラグを電源に差し 
込を前に行って < ださし、。 



% 電源スイツチをオンにする 


〇 電源スイッチの「 I 」側を押す 

電源び入り、[プリントデキマス]と表 
示されます。 

プ )1 イ I ド I ->1 

-お使いのネットワーク環境によっては、 

E 日刷巧能になるまでに数分ななることび 
あります。 

-[プリントデキマス IP アドレスシュトク 
フカ]と表示されることびありますび、そ 

のまま操作を続けて < ださし、。 

V_ J 



© 


拡張給紙ユニット -B (3 トレイ）を 


取り付けている場合は、キャス 
夕一をロックする 



A ミ主意 


けびプリンタを設置したあとは、キャスター(こついている 
移動防止用ストッパーを必ず□ックしてください。ス 
トッパーを□ックしないと、プリンタび思わぬ方向(こ 
動き、ケガの原因となるおそれびあります。 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


用紙トレイに用紙をセツトする 


ここでは、用紙トレイ1を例に、 A 4 サイブの用紙をたて向きにセットする方法について説明し 
ます。用紙の向きは、プリンタの前面に立った揚合を基準(こ下の図のよ5に表します。 


たて置き （ LEF ) よこ置き （ SEF ) 



用紙搬送方向 用紙搬送方向 


* :オペ レータパネル上の 表示は、 
たて置き （ LEF ) 力《「タテ」、 
よこ置き （ SEF ) が「ヨコ」と 
それぞれ表示されます。 


广 乃' ィ ■ 圆 ->| 

A 4 サイブの用紙をよこ置きにして使用した揚合、ドラ厶カートリッジや 
装置、定期交換部品の寿命び'約半分となのます。 

「寿命（耐用期間）について」 （207 ページ）参照 

V _ J 


ぐ参照 用紙トレイ1に A 4 が外の用紙をセツトする揚合や用紙トレイ2なら4(オプション） 

に用紙をセットする方法については、「用紙のセット」 （139 ページ）参照 


〇 用紙トレイ1を、手前に止まるま 
で引き出す 


© 2か所（①、②）の用紙ガイドのク 
リップをつまみながら、用紙ガイ 
ドの先端をセツトする用紙サイズ 
の目盛りに合わせる 


園圖國 


用紙ガイドび、目盛りの巧にぴったりはまっ 
ていることを確認してください。用紙ガイド 
びサイブの目盛りに合っていないと、用紙サ 
イブを自動検出できない揚合びあります。こ 
のときは、用紙ガイドをずらしてなら、再度 
目盛り(こ合わせてくださし、。 




广乃 M ド I - 

用紙トレイ1に少量の用紙をセツトする揚 
合に用紙びたむ巧ことびありますび、問題 
t ありません。 
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第 3 章プ IJ ンタ本体の設置 


© 用紙の四隅をそろえ、印刷する面 
を上にして用紙をセツトする 


園圃圆 


折りめやしわび入った用紙や、 カールして 
いる用紙は使用しないで<ださい。また、 
用紙上限を超えて、用紙をセットしないで 
くださし、。 



〇 奥に突き当たるところまで、用紙 
トレイをゆつくりと押し込む 


園■國 


用紙トレイを、無理な力でいきおいよ<押し 
込まないようにしてください。 _ 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


用紙の種類の確認と設定をする 


本プ IJ ンタは、用紙トレイ1〜4にセットする用紙の種類をあらかじめオペレータパネルでトレ 
イに巧麻させて設定してお<必要びあります。正しい画質の処理をするため、必ず用紙種類を確 
認し、オペレータパネルなら種類を設定してくださし、。 


广別讀1 k 1 -\ 

-設定した用紙種類とトレイにセットされている用紙の種類び合ってし、 
ないと、正しく画質の処理びされません。その揚合、トブーび用紙に定 
着しななったり、用紙びミちれたり、 E 日字品質び悪くなることびあります。 

-用紙トレイ1〜4にセットした用紙のサイブと向きは、プリンタび自 
動的に検知します。 

-用紙トレイ5 (手差し）にセットする用紙の種類は、オペレータパネル、 

またはプリンタドライバなら設定します。 

\_ J 


% 用紙種類を確認する 


用紙トレイに巧する用紙種類のエ揚出荷時の設定は、[普通紙]です。下表を参考(こして、セット 
する用紙の種類と設定変更び必要かど5なを確認して<ださい。設定変更び必要な揚合は、「用紙 
種類の設定を変更する」 （31 ページ）に進んで<ださし、。 

ここでは、普通紙、上質紙、再生紙を例に説明します。 


r ： 参照 用紙トレイ1に A 4 が外の用紙をセツトする揚合や用紙トレイ2なら4(オプション） 
に用紙をセットする方法については、「第13章用紙について」 （129 ページ）参照 


主な用紙名 

用紙の目安 
上段：重さ（坪量） 
下段：日00ネ欠の厚さ 

オペレータパネル 
で設定する用紙種類 

設定変更の操作 

オフィス用紙 VV な 
ど 

64〜80客/ m 2 

フツクシ 

不要 

43.5 mm (スフィス用 
紙 W ) 

カラースフィス用 
紙など 

81〜1 05 g / m 2 

ジョウシツシ 

用紙種類の設定変更び必 
要です。 

48.51 nm (カラース 
フィス用紙） 

EC 100 など 

64〜80夏/ m 之 

サイセイシ 

用紙種類の設定変更び必 
要です。 

49 mm ( EC 100) 
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第 3 章プ IJ ンタ本体の設置 


用紙種類の設定を変更する 


r ： 参照 オペレータパネルに関する詳細については「第9章オペレータパネルの操作」 （51 

ページ）参照 


〇 プリンタが印刷可能状態であることを確認する 



巧 「盛」または「▼」スイッチを何度か押し、[プリントセツテイ] 
を選択する 



W 「圭」または「▼」スイッチを何度か押し、設定する項目（例： 
[トレイノヨウシシュルイ])を選択する 



次ぺージへ 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


前ページから 

^ 〇 「▲」または「▼」スイッチを何度か押し、設定するトレ 
I ^ イ（例 ： [トレイ2])を選択する 

I 「トレイノ 3ウシシ1ルイ 
' _トレィ2 _ 

I 「►」スイッチを押す 

' U [トレィ2 

I _フッか* _ 

' の 「▲」または「▼」スイッチを何度か押し、セットす 

I 1 る用紙種類（例：[ジョウシツシ])を選択する 

I 「トレィ 2 

I シ''ョウシツシ 

© 「排出/セット」スイッチを押す 

I [トレイ 2] に巧して上質紙び確定し、 * び表示されます。 

I © 他のトレイの用紙種類も設定するときは、「◄」ス 

： i イッチを1回 押し、©〜のを 繰り返す 

し-「トレィ2 

シ''ョウシツシ * 

( J ) 「メニュー」スイッチを押して、印刷可能状態に戻す 
-►「/リントテ、、キマス 


32 















第 3 章プ IJ ンタ本体の設置 


設定の一覧を印刷する 


次の操作で設定の一覧（機能設定リスト）を E 日刷し、プリンタび正しく動作することを確認しま 
す。機能設定リストの E 日刷サンプルは、次ページを参照してくださし、。 


〇 プリンタが印刷可能状態であることを確認する 
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第 3 章プリンタ本体の設置 


機能設定リスト印刷サンプル 


XL-C 7400 

機能設定リスト 


XL-C 7400 

機能設定リスト 


システム設定 


巧供が巧 
巧みあ 

シリアル巧巧 
機巧コード 

ROM 


XL イ7400 
101935 
NL 300012 


トレイ I 
トレイ2 

トレィ5(で巧し） 
センタートレイ 


インテナンス 

ジ3ブ WW レポート白化プリント 
レポートの巧がプリント 
巧が》巧巧 
りけ/時巧かな 
曰村表乐がぶ 
巧が表木がぶ 
タイムゾーン 
サマータイムがぶ 
ことば切り替え 
巧電モード 
オフライン白かがが 
ID 巧キ巧化 
ドラムホか時の巧か 

プリント設定 


巧らさない 

yyyy / M/dd 
じ時向が 
GMT +9. 0 

しない 
U 本姑 
巧巧(巧が 
しない 
しない 

プリント巧止しない 


トレイ1 
トレイ2 

トレイ5(ホ巧し） 

W 巧トレイの曲化 W 化 
トレイ I 
ルイ2 

が巧巧ぶ 
W 巧の置き換え 

麻巧を 

ユーザー W 巧のわなが化 
ユーザーぶ巧用巧巧煩1 
ユーザーを巧化巧巧ぶ2 
ユーザー‘ぶぶ用巧巧巧3 
ユーザーぶぶ川巧巧巧4 
ユーザー‘ぶぶ用巧な巧5 
W 巧巧巧の巧た W 化 
上巧巧 
巧巧巧 
巧牛ぶ 

ユーザー化ぶ用巧巧巧1 
ユーザー化ぶ州巧巧が2 
ユーザー‘ぶぶ W 巧巧ぶ3 


ュ ーH 

州巧巧! 


巧ページれ 
ベージ拓ぶ拜始 m ) 


タモり一 
お巧な 

プリントぺージバッファ 
ART なフォームイモリー 
巧<1?バッファ 
バラレル 

USB 

LPD - 
が巧が‘ぶ 

トレイの W 巧.向ま 
トレイ I 
トレイ2 

トレイのリ I 巧巧[巧 


mxx ぺ—ジ 
XXXX ページ 
XXXXX ぺージ 


TrueType か义2巧体 
TrueType か文15 A 化 


64. 00赃 
23. 23 MB 
128邸 


スプールしない: 256 KB 


A 4 たて■き 
A 3 よこ■ま 


が別り j 巧巧巧 
ユーザーを巧闲巧巧巧 I 
ユーザーを巧用巧巧巧2 
ユーザー定お州巧な巧3 
ユーザー化ぶ用紙巧巧4 
ユーザー’ぶぷ川巧巧が5 

バナーシート 
バナ—シ—卜出力 

コミュニケーシヨン柏:を 


Ethernet 巧ん’ 

巧おタイプ 
MAC アドレス 

TCP/IP 

化アドレス化が M ) •化 
巧け IP アドレス舟お 
ステータスが巧 

DNS 

DH びからのアドレスお巧 
〇化巧化サーバーアドレス 
脚別そ巧サーバーアドレス I 
DNS 巧巧サーバーアドレス2 
ドタインあ 
DNS のめ的おが 


ポートがか 

トランスボートプロトコル 


si 端麵 


. 黑§进 

iliiiiii 




誦雇 

说 


か ^ 

し化化化^ 
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第 3 章プ IJ ンタ本体の設置 


電源を切る 


電源を切ると妾は、電源スイッチをスフ（「〇」側）に倒します。 



電源び切断されると、オペレータパネルのすべてのランプおよび液晶ディスプレイび消灯します。 



が上でプ IJ ンタ本体の設置は完了です。目的(こ合わせて次の設定に進んで<ださし、。 

《参照 「スンラインマニュアル」「第5章ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」 

参昭 

「スンラインマニュアル」「第6章ネットワークを利用してプリンタを接続する」 
参照 


35 





























第 3 章プ IJ ンタ本体の設置 
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第 4 章 

ナプシヨンの装着 



この章では、プリンタ本体の設置方法と、プリ 
ンタが単体で正しく動作することを確認するま 
での手順を説明します。 


オプションのご紹介 . 38 

拡張給紙ユニット . 38 

喃面」—ット . 施 

プ IJ ンタ RAM モジュール . 39 

長尺ガイド . 40 

USB 2.0 拡張キット . 40 

プ IJ ンタインタフェースクーブル . 40 

オプション取り巧け上のごミ主意 . 41 


レ:>1下の内容はオンラインマニュアルを参照し 
てください。 

プ IJ ンタ RAM モジュールの取り付けかた 
両面ユニットの取り付けかた 
両面ユニットを取り付ける 
両面ユニットを取の外す 
拡張給紙ユニットの取り付けかた 
拡張給紙ユニットを取り付ける 
拡張給紙ユニットを取の外す 
長尺ガイドの取り付けかた 
USB2.0 拡張キットの取り巧けかた 










第 4 章オプションの装着 



本プリンタは、次のブプシヨンを用意しています。必要に麻じてお買い求めくださし、。 


拡張給紙ユニット 


•お態 


品名 

型名 

内容 

拡張給紙ユニット -A 
(1 トレイ） 

XL - EF 56 CA 

2段目の用紙トレイとして使用でき 
ます。 

拡張給紙ユニット-巨 
(3 トレイ） 

XL - EF 168 CA 

2段目、3段目、4段目の用紙トレ 
イとして使用できます。 


トレイ 5. 
(手差し） 

トレイ1- 


トレイ 2- 


トレイ3 - 


トレイ 4- 


標準 


180枚 


日60枚 


拡張給紙ユニット -A 拡張給紙ユニット -B 


180枚 


560枚 


日60枚 


:図中の給紙容量は、坪量64卵 2 のときの値です。 


180枚 


560枚 


560枚 


560枚 


560枚 


こ参堅 各トレイにセットできる用紙の種類、サイブについては、「プリンタの基本仕様」に04 
ページ）参照 

^ 詞攝闕 - N 

-異なる用紙種類、サイブの用紙を、同時に1つの用紙トレイにセットす 
ることはできません。 

- E 日刷中でち、用紙び走行していない用紙トレイであれば、 E 日刷を停止す 
ることなく用紙をセットすることびできます。 

-拡張給紙ユニット - A と拡張給紙ユニット-巨は、プ IJ ンタ(こ同時に取 
りはけることはできません。 

\_ J 



両面'ユニット 


品る 

型名 

内容 

両面ユニット 

XL-DUPCA 

両面 E 日刷用のユニッ h です。両面ユ 
ニットを装着する揚合は、モ IJ を 
増設して < ださし、。 
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第 4 章オプションの装着 


プリンタ RAM モジュール 


品名 

型名 

内容 

プ IJ ンタ RAM モジュール 
-256 MB 

XL - EM 256 M 7 

RAM を 256 MB 搭載した;><モ 
リモジュールです。 


•用途 

プリンタ RAM モジュールの容量を増やすことにより、 E 日刷可能範囲び増えます。 

•プリンタ RAM モジュールによる印刷可能範囲の目安 

搭載されている RAM の容量によって、 E 日刷できる用紙サイブび異なります。これらの関係を次 
の表に示します。 


解像度 

用紙サイズ 

片面出力 

両面出力 

標準 

A 5 

64 MB 

64 MB + 256 MB 

巨5 

64 MB 

64 MB + 256 M 巨 

A 4 

64 MB 

64 MB + 256 MB 

B 4 

64 MB 

64 MB + 256 M 巨 

A 3 

64 M 巨 

64 MB + 256 MB 

不定形 （ A 3 サイブ上） 

64 MB 

64 MB + 256 M 巨 

長尺 (297 X 1200 mm ) 

64 MB + 256 MB 

— 

高 画質 
(600 dpi ) 

A 5 

64 MB 

64 MB + 256 M 巨 

B 5 

64 MB 

64 MB + 256 MB 

A 4 

64 M 巨 

64 MB + 256 MB 

巨4 

64 MB + 256 MB 

64 MB + 256 MB 

A 3 

64 MB + 256 MB 

64 MB + 256 MB 

不定形 （ A 3 サイブが上） 

64 MB + 256 MB 

64 MB + 256 M 巨 

長尺 (297 X 1200 mm ) 

64 MB + 256 MB 

— 

高精細 
リ200 cbi ) 

A 5 

64 MB 

64 MB + 256 M 巨 

巨5 

64 MB 

64 MB + 256 MB 

A 4 

64 MB + 256 MB 

64 MB + 256 M 巨 

巨4 

64 MB + 256 MB 

64 MB + 256 MB 

A 3 

64 MB + 256 MB 

64 MB + 256 M 巨 

不定形 （ A 3 ヴイブ上） 

64 MB + 256 MB 

64 MB + 256 MB 

長尺 (297 X 1200 mm ) 

— 

— 


一：本設定では E 日刷できません。 

が参照 「スンラインマニュアル」「第10章ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」 

の「[グラフィックス]ダイア□グ」参照 
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第 4 章オプションの装着 


% 長尺ガィド 


品る 

型名 

内容 

長尺ガイド 

XL - PG 1 OCA 

最大 297 mm X 1200 mm までの 
長尺紙を、10枚までセットできま 
す。長尺サイブの用紙に E 日刷するに 
は、プ IJ ンタ RAM モジュール- 
256 MB の搭載び必要です。 


1 iUSB 2.0 拡張キット 


品る 

型名 

内容 

USB 2.0 拡張キット 

XL - USB 2 CA 

USB 2.0 を使用で香るよこなります。 
ただし本キットを追加した揚合は、標準 
の USB 1.1 ポートは使用できません。 


プリンタインタフエースケーブル 


國画國 


-本製品(こはプ IJ ンタケーブルは添はされていません。パソコン本体(こ 
添付のケーブルな、別売ケーブルをお使いくださし、。 

-が下の長さのシールドケーブルをお使いくださし、。 

パラレルインタフェースケーブル： 1.5 m が下 
プ IJ ンタ USB ケーブル ：5 m が下 


別売ケーブルはが下のちのび用意されています。 

•パラレルインタフエースケーブル 


品名 

型名 

内容 

プリンタケーブル 

FMV - CBL 712 

(1.5 m ) 

FMV シ IJ ーブ、各社 AT 互換機に 
接続できます。 

プリンタケーブル 

FMS - CBL 71 1 
(3 m ) 

PRIMERGY GRANPOWER 5000 
シリーブに接続できます。 


• USB ケーブル 


品る 

型名 

内容 

プ IJ ンタ US 巨ケーブル 

XL - CBLU 2 
(1.5 m ) 

Windows 98/ Me / 2000 / XP / 

Windows Server 2003び動作するパ 
ソコン I こ接続できます。 
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第 4 章オプションの装着 


オプシヨン取り付け上のごを意 

_ A 


オプションを取り付けるときは、次のことびらを巧ってくださし、。 


A 警告 

感電 オプションを接続する揚合には、当社描奨品が外の製 

品は接続しないで < ださし、。 

当社推奨品が外を接続すると、感電-乂災-故障の原 
因となります。 




A を意 

けび オプション類の取りはけ、取り外しを行5揚合は、指 

定された揚所外のネジは外さないで < ださし、。 
指定された揚所が外のネジを外すと、ケガや故障の原 
因となることびあります。 



國圏画 


オプションの取り付け、取り外しを行5揚合は、必ず電源を切ったが 
態で作業して< ださし、。 


A を意 I 


けびプリンタを設置したあとは、キャスターについている 
移動防止用ストッパーを必ず□ックしてください。ス 
トッパーを□ックしないと、プリンタび思わぬ方向(こ 
動き、ケガの原因となるおそれびあります。 
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第 4 章オプションの装着 
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/r/r' 

タタタ 

ネットワークを利用せずに 
プリンタを接続する 

第6章 

ネットワークを利用して 
プリンタを接続する 

第7草 

プリンタ共有の設定 


レ:>1上の内容は、ナンラインマニュアルを参照して〈ださ 
し、。 




第 8 章 

日常の操作 


この章では、本プリンタで印刷するうえで必要 
となる操作について説明します。 


機能の利用法 . 46 

E 口刷手順 . 47 

印!刷を中止する . 48 

パソコンの画面から中止する . 48 

オペレータパネルから中止する . 49 


レ:>1下の内容はオンラインマニュアルを参照し 
てください。 

印!刷データのが態を確認する 
印!刷データを強制的に排出する 
節電を解除する 

プ IJ ンタの設定情報を取得する 
プ IJ ンタドライバの削除 

新しいプ IJ ンタドライバ I こ置き換える 







第 8 章曰常の操作 


機能の利用法 


本プ IJ ンタに搭載している機能で次のことびできます。 

•きれいに印刷したい 

プリンタドライパの[グラフィックス]ダイア□グでが下の設定をすると、細かし、 

図面や写真を、よりきれいに E 日刷できるよ5になります。 

-階調をなめらかに表現したいときは、「高画質」を選択する 

-細ない線画や地図などを E 日刷するときは、「高精細」を選択する 

「ス厶ージングする」は、文字や図形の線をなめらなにしますび、写真には向きません。 

《参照 『スンラインマニュアル Jr 第10章プリンタドライバの機能と利用方法」の「[グラ 

フィックス]ダイア□グ」参照 

•速〈印刷したい 

プリンタドライバで解像度を下げる設定をすると、速く E 日刷できるようになります。 

なお、解像度を下げると、 E 日刷品質び多少落ちます。 

参照 『スンラインマニュアル Jr 第10章プリンタドライバの機能と利用方法」の「[グラ 

フィックス]ダイア□グ」参照 

•節約したい 

プリンタドライバでじ(下の設定をすると、紙やトブーを節約できます。 

-まとめて1枚 

2ページから8ページ分の夕書を、1枚の用紙に E 日刷します。 

-両面 E 日刷する 

用紙の両面(こ印刷します。（ブプシヨンの両面ユニットび必要です。） 

③参 m 『オンラインマニュアルが「第10章プリンタドライパの機能と利用方法」の「[用紙] 

ダイア□グ」参照 
- トブーを 節約する 
トブーセーブ 機能びあります。 

《 b 照 『スンラインマニュアル J 1 「第10章プリンタドライパの機能と利用方法」の「[グラ 

フィックス]ダイア□グ」参照 

鲁部単位で印刷したい 

ソート機能を利用すると、複数部数を部単位（ソート）で E 日刷できます。 

アプ IJ ケーシヨンで部単位 E 日刷をサポートしていない揚合でち有効です。 

が参照 『スンラインマニュアル J 1 「第10章プリンタドライパの機能と利用方法」の「[トレイ 

/排出]ダイア□グ」参照 

•拡大縮小印刷したい 

作成したデータを拡大または縮小して E 日刷することびできます。 

《参照 『スンラインマニュアル J 1 「第10章プリンタドライパの機能と利用方法」の「[用紙] 

ダイア□グ」参照 


46 










第 8 章曰常の操作 


印刷手順 


アプリケーションで作成したデータを、実際に E 日刷するときの操作について説明し 
ます。 E 日刷手順はアプリケーション(こよって異なります。 

ここでは、 Windows 98環境でワードパッドを使った揚合を例に説明します。 

ワードパッドでデータを作成する 
0 [ファイル]メニューから[印刷]を選択する 

© rXL - C 7400」が選択されていることを確認し、[プロパティ]をクリックする 

〇 必要な項目を設定し、 [0K] をクリックする 

像 参, 暇各設定項目の詳細は、『スンラインマニュアル J 「第10章プ IJ ンタドライパの機 
能と利用方法」参照 

r： 参照 用紙のセット方法については、「第13章用紙について」（129ページ）参照 

〇 [0K] をクリックする 

印刷び開始されます。 

r ： 参照 うまく E 日刷できないときは、「第14章こんなときには」（155ページ）参照 
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第 8 章曰常の操作 


印刷を中止する 


E 日刷を中止するには、まずパソコン側で E 日刷の指示を取り消します。 E 日刷を取り消すことびでき 
ななつた揚合は、プリンタ側で E 日刷を取り消します。 

E 口刷を指示した E 日刷データの処理が況はパソコン側で確認できます。 



パソコンの画面から中止する 


■ Windows から中止する 

Windows で E 日刷の指示を取り消す手順について説明します。 

[スタート]—[設定]-[プリンタ]の順にクリックする 

Windows XP/Windows Server 2003 では、[スタート]-[プリンタと FAX] の順 
にクリックします。 

W 4 [ XL - C 7400] のアイコンをダブルクリ 

© 表示されたウィンドウから、任意 
のドキュメント名をクリックし、 

削除 （「 Delete 」 キーを押す）する 


ックする 


プリシがりキュづント屯） 



ま示城〜1レブお） 

牌ュタントを 

1がお 1巧ちホ 1パージ数1サイズ 1まな 

mmoBsm 

巧刷中 Administrat... 1 4.00 KB/21.1 KB 11：2£ 

1 Jj 

お-に1咖ドキュプント 广 ん 



■ Internet Services から中止する 

Internet Services を使用して、プリンタに指示した E 日刷を中止することもできます。 

忽 参照 _『スンラインマニュアル J 「第 11 章インターネットサービスの設定 (Internet 
services) J 参照 
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第 8 章曰常の操作 


オペレータパネルから中止する 


■ 処理中の印刷データを中止する 

プ IJ ンタ側で、処理中の印刷データの E 日刷を中止するには、プリンタのオペレータパネルの「プ 
リント中止」スイッチを押します。ただし、すでに E 日刷中のページは E 日刷されます。 

■ プリンタ内のすべての印刷データを中止する 

プリンタに受信されているすべての E 日刷データに巧して、 E 日刷を中止する方法を説明します。こ 
の操作によって、 E 日刷データの受信を中断し、バッファを空のが態にできます。 

广乃 I 斋 I ド! - N 

-バッファとは、パソコンなら送信されたデータを蓄えておく揚所のこと 
です。 

-新しい目日刷データの受信を中断し、プ IJ ンタの(こスプールされている E 口 
刷データをすべて E 日刷してノ \'ッファを空のが態にする方法ちあります。 

参照『オンラインマニュアルが「第8章曰常の操作」の 「 E 日刷デー 
夕を強制的に排出する」参照 

v ___ J 

次の手順にしたびって、 E 日刷を中止します。 


〇 「オンライン」スイッチを押す 
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第 8 章曰常の操作 


50 



第 9 章 

オペレータパネルの操作 


この章では、オペレータパネルの液晶デイスプ 
レイに表示される内容と、オペレータパネルの 
操作のしかたについて説明します。 


オペレータパネルの各部の名称と機能 . 52 

液晶ディスプレイの表示の容 . 53 

電源投入時の表示の客 . 53 

スンライン時 （ E 日刷できるが態）の表示の容 . 53 

オペレータパネルからの設定 . 54 

基本的な操作 . 54 

操作例：節電モードの設定を変更する . 55 

メニューの項目一覧 . 57 

メニューの項目説明 . 61 











第 9 章オペレータパネルの操作 


オペレータパネルの各部の名称と機能 

_ A 


オペレータパネルには、操作に必要なスイッチ、表示ランプ、および液晶ディスプレイびありま 
す。ここでは、オペレータパネルの操作について説日月します。 


① ② ③④ ⑤⑥⑦ ⑧ 



番号 

名 称 

機 能 

① 

表示部 

エラーび発生した揚合に、メッセージに表示される力 
パーや用紙トレイの位置をここで確認します。 

② 

スンラインランプ 

本ランプちしくは節電ランプび点灯中は、パソコンなら 
のデータを受信できるが態を表しています。 

◎ 

エラーランプ 

エラー時やプリンタの異常時に点灯します。 

@ 

液晶ディスプレイ 

設定項目、プ IJ ンタのが態、メッセージなどを表示しま 
す。 

r ： 参照「液晶ディスプレイの表示の容」 （53 ページ） 

© 

メニュースイッチ 

メニュー操作に移行します。 

© 

スンラインスイッチ 

「スンライン」スイッチを押すと、スフラインが態に移行 
します。スフライン中は、データの受信、 E 日刷処理を行 
いません。再度押すと、スフラインが態び解除され、ス 
ンラインが態（パソコンならのデータ受信び可能なが態） 

(こ移行します。 

⑦ 

◄ ►AT 

スイッチ 

メニュー、項目、候補値間を移行します。本書では、「◄」 
「►」「血」「▼」スイッチで表します。 

「▲」「▼」スイッチで候補値を変更するときに、スイッ 
チを巧しつづけると、連続的に表示を変えることびでき 
ます。 

◎ 

排出/セットスイッチ 

メニューの候補値の設定を行います。レポート/リスト 
を E 日刷するときにち使用します。 

◎ 

プリント中止 

E 日刷を中止します。 

⑩ 

節電ランプ 

節電中に緑色に点なします。 

⑩ 

節電スイッチ 

節電中(こ巧すと節電が態を解除し、節電していないとき 
に押すと節電モードに移行します。 


52 


















































第 9 章オペレータパネルの操作 


液晶ディスプレイの表示内容 


， h 電源投入時の表示内容 


プリンタの電源を入れると、プリンタび動作するため(こ必要な診断び行われます。 

診断び終わり、プリンタを使用できるようになると、液晶ディスプレイに「プ IJ ントデキマス」 
と表示されます。 


% オンライン時（印刷できる状態）の表示内容 


プリンタのが態を表す「プリント画面」と、プリンタに関する設定を行5ための「><ニュー画面」 
びあります。 


广乃 I ィ I ド! - N 

本プ IJ ンタに取りはけられているブプシヨンや、設定のが態によって表示 
される ッセージは異なります。 

V_ J 


■ プリント画面 

印刷しているときやデータを待っているときは、液晶ディスプレイはプリント画面になっていま 
す。プリント画面では、次のよ5なの容び表示されます。 


プリンタ状態 

グリントシテイマス 
LPD トレイ1 


出カポート 用紙トレイ 

国メ ニュー画面 

本プ IJ ンタに関する設定を行5画面です。 

ニュー画面は、「;><ニュー」スイッチを押して表示します。；><ニュー画面に移ると、最初(こ次の 
画面び表示されます。 


レホ。-卜/リスト 


r ： 参照 ニュー画面で設定できる項目は、「><ニューの項目説日月」 （61 ページ）参照 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


オペレータパネルからの設定 

_ A 


% 基本的な操作 


メニュー画面を表示したり、各メニューで階層を移りなびらプリンタの設定をしたりするときに 
は、次のスイッチを押します。 



；><ニュー設定の画面を表示するには 
プ IJ ンタの電源び入っているが態で、「；><ニュー」スイッ 
チを押します。 

項目間を移動するには 

「▲」または「▼」スイッチを押します。 


階層を移動するには 

「►」スイッチを押すと、1つ下の階層に移ります。 
「◄」スイッチを押すと、1つ上の階層に戻ります。 


設定を変更するには「赢」または「▼」スイッチ 
を押してポート起動のが態を選択します。 


設定を確定するには「排出/セット」スイッチ 
を押すと、候補値のうしろに「*」び表示され、 
設定び確定します。 

プ IJ ントできるが態(こ戻るには 
「；><ニュー」スイッチを押します。 


广乃 171 瞬 1 ->1 

「><ニュー」スイッチを押してから「プリントデキマス」 

の><ッセージび表示されるまで、時間びかかります。 


广の 1ィ I ド1 -\ 

一度「排出/セット」スイッチを巧して確定した値（「*」びはきます）を 

変更するときは、はじめなら設定し直して<ださし、。 

\_ J 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


操作例：節電モードの設定を変更する 


メニューの設巧方法について、節電モードの移行時間を「60分後」に設定する揚合を例に説明 
します。 


「メニュー」スイッチを押す 



「►」スイッチを押す 



0 「赢」または「▼」スイッチを何度か押して「セツデン 
モード」を選択する 


f ッチを押す 

(節電モードの表示） 

ミま）エ揚出荷時は、「ユウコウ」に設定されています。 

Q 「▲」または「▼」スイッチを押して節電モード機能を使用 
，， するかどうかを選択する 

セクテ '' ンモ - 卜 '' 

ュウ〕ウ 

" 次ページに 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


前ページから 


ピ/ 「排出/セット」スイッチを押す（節電モードの設定が確定 
され、 * が表示されます。） 


セヴテ' ンモート' 


ユウコウ 


節電モードを有効(こ設定した揚合は、 G ) に進み節電モード移行時間を設定しま 
す。無効に設定した揚合は、 @ に進みます。 

「イ」スイッチを押す 

(システ厶セツテイの表示） 


システムセッティ 

セツテ''ンモ-ド' 


⑩ 「▲」または「▼」スイッチを何度か押して「セツデンモードイ 
コウジカン」を選択する 


システムセツテイ 

セツテ''ンモ-卜''イ]ウシ''カン 


© 「►」 スイツチを押す 

(節電モード移行時間の表示） 


セツテ''ンモ-卜''イ]ウシ''カン 
1日フン]''* 


の 「▲」または「▼」スイッチを何度か押して節電モードに移 
行する時間を設定する 

15〜240分の範囲で、1分単位に設定できます。 


セツテ、'ンモ-卜''イ]ウシ、'カン 
60フン〕、、 


「排出/セット」スイッチを押す 

節電モードに移行する時間び設定され、 * び表示されます。 


セツテ''ンモ-卜''イ]ウシ''カン 
60 フン〕、'* 


© 「メニュー」スイッチを押す 

(データ受信可能なが態に戻のます。） 


/リントテ''キマス 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


メニューの項目一覧 


本;><ニューでは、ネットワーク/ポート設定、システ厶設定（警告音、節電モード、システ厶時 
計など）、プ IJ ント設定、メモリ設定、画質補正、プリンタの設定値の初期化、フスー厶データな 
どび操作できます。 

メニューの構成は、次のとおりです。 



設定を変更しないで < ださし、。 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


•表記について 


因因回因 

「 A 」 「▼」「◄」「►」 

スイッチを押します。 

「血」「▼」スイッチは、同階層のでメニューや項目 
を切り誓えます。「血」スイッチを押すと 1 つ前、 

「▼」スイッチを押すと 1 つあとのメニューや項目 
び表示されます。 

「◄」「►」スイッチは、ニューの階層を切り誓え 
たり、設定値のカーソルし）を左ちに移動したりしま 
す。；><ニューで「►」スイッチを押すと 1 つ下の階 

層に移り、「►」スイッチを押すと 1 つ上の階層に 
戻ります。 

因 

「排出/セット」スイッ 
チを押します。 

設定を確定します （ 設定した値には「*」びはきます）。 



未サポート 

本機能は、サポートしていません。 

設定を変更しないで < ださし、。 

木 

初期値 

エ揚出荷時の設定値です。 


广乃 1 命 1ド 1 ->1 

-枠肉の設定値は、「▲」、「▼」スイッチで移動します。 

- ニュー画面を終了する(こは、「><ニュー」スイッチを押します。 

\_ J 


「 I フ。リントテ、'キマス] 


〈メニュー〉ボタン 


「レホ‘-卜/リスト ] gH & シ ''3 フ''りレキレホ‘-卜、 I ラ-ルキレホ‘-卜、シュウケイレホ’-卜、 
キノウセッテイリスト、フォントリスト 

： L -サテイキ'' リスト、 口。リントゲンな - S ® - 


レポート、リストは、固で印刷開始 


ART EX フオ-ムリスト、 

TIFF セツテイリスト、 TIFF トウロクリスト 


〔メータ-カクニン ]ai 日[メ-夕-しメータ -2' メ-夕 -3 I 


キカイカンリシャ 


ネットワ-ク/ホ。-卜 

メニュ- 

0^ 

セッテイ 


LPD 


次ページに 


ホ’ートノキト''ウ 


フ’リントトト'' シテイ 


PJL 


シ”卜''り A イシ1ツ y カン 
ホウコウツかン 


H3HB- 


ホ°-トノキト''ウ 
フ。リントモ-いテイ 


■ BHa j ユウコウ本、ムコウ 

巧 sf 30ヒ''ヨウ* 

■ BHaj ユウコウ本、 ム コウ 
巧5^キト''ゥ*、テイシ 

卜''ゥ *、 ART 


5-127 日秒単位： 5砂 


PJL 


] 本クシ3ンタイムアウト 
ホ。 -い、'' ンコ 、'ウ 


16 ヒ ''ヨウ 


515 


NetWare 由阻 ■ が-トノキト''ウ テイシ*、キト'' ウ 

SMB 由 heH が-トノキト''ウ kais H キト'' ゥ*テイシ* 


IPP [ k 3 HB 

t ホ‘ートノキト''ウ 


グリントモ-卜''シテイ 

PJL 

アクセスケンセイキ'' ョ 

DNS シヨウ 

ツイカホ。-卜 A ン]''ウ 

- タイムアウト 


巧5 〇卜''ウ * 、テイシ 

册を 、、"*、 ART EX、TIFF 

] 

] 

] 

EX ' TIFF 


岛 if ユウコウ*、ムコウ 


キト''ウ 


K ' •) ART 

■a 巧 ユウコウ*、 ム コウ 
刪ムが*、ユウ]ウ 
■a 巧ユウ巧*、ム]ウ 

切®£ 80本 

-05^ 60ピヨウ* 


2 -3600 砂単位：1砂 
515、8000 -9999 


X ※ポート起動時に TCP / IP 設定の IP アドレス 

exTW ^ g 謂諮まのメ^ュ-に移動する場合 


0、 80、 8000〜9999 
〇〜6日日35抄 


が 


























































































































第 9 章オペレータパネルの操作 


前ページなら 


USB 


ホ°-トノキト''ウ 
フ’リン巧-卜''シテイ 

PJL 


'/卜''ウ A イシ： I クシ‘'カン 




ホ’ートノキト'’ウ 
フ’リントトト'' シテイ 
P 儿 


巧 テイシ、キト''ウ * 

儒 お "*、 ART EX、 TIFF 

- gH & i ユウコウ幸、ムコウ 

巧 曲 30 ヒ''ヨウ* ] 5-1275 砂単位： 5砂 


コネクシ3ンタイムアウト 
ホ。-い、''ン: r ウ 


巧 イシ*、キト''ウ I 
備お卜 '' い 、 ART EX、TIFF 

■BHB j ユウコウ*、ムコウ 

巧 巧 60 ヒ '' ヨウ * 1 2 -65535 秒 
- BH&J 9100 * ] 8000 -9999 


※ポート起動時に TCP/IP 設定の IP アドレス 
の IP 取得方法のメニューに移動する場合 
があります。 


SNMP セツ T イ H3H&- 


が-トノキト''ウ 


トランスホ‘-トフ° □トコル 


がティトウ□ク脱、 

コミにテイトかク ( R / W )、 
] ミにテイトウ□ク ( Trap ) 


ち * 、テイシ 
巧回 fUDP * 、 IPX 、 IPX,UDP 1 

巧 0 {f ミトウが]*英数/半角カタカナ入力12文字 


TCP/IP セッティ占町 


iP 7 r レれ; L トクホウホウ r 
i がシ iK ウの場合 


IP アト’レれ1トクホウホウ r 
がシ1卜'ウな外の場合 i 


IP アト。レス 
シ1トクホウホウ 


-BH&jpHCP 


] シュト '' ウ」 


IP アト'、レス、 

サフ''ネットマスク、 

ケトウ I イアト''レス 


I nnn nn- nnn nnn i IP アドレス、ゲ—トウェイアドレス 
■0 因巧 00 . 000 . 000 . 0001 000 - 255 を位:001 

(224 〜 255. NNN. NNN. NNN. 

L つ 4 127.NNN.NNN.NNN は設を不可） 

サブネツトマスク 


IIP アトレス J - 

-00- 

192. 168.1. 100( 取得成功時の例）、シ； L トクチけテ''ス、 
シ 1 トクテ''キ 7 センテ''シタ 

サフ•ネットマスク、 


ケ - トウ I イアト'' レス 

-00 - 

nnn. nnn. nnn. nnn 


イントネットトヒ''ス 叫キト'ゥ*、ティシ 

刪スル、シナイ 


眶卜,、。-セッティ 


iDHCP カラアト“レスシ1トク I 
が外イの場合 


DHCP 力巧卜‘レれ1トク 
i がスルの場合 


DHCP カラ 
アト'' レスシ1トク 


滅マ :; ：既告備 佩 ^。。.。。。'000 1 可) 


ド 7側- IP 7 卜’レス少な回] T92. 168.1. 100 (取得成功時の例）、シ； L トクチュウ 
シ； L トクテ''キ7センテ''シタ 


巧^- ' P ^' i ^^^^^ nnn . nnn . nnn.nnnl 


Ethernet セッティ户シ '' 卜''ウ * 、 100BASE-TX 、 10BASE-T] 


IPX/SPX フレ-ムタイフ。户& 

1 ^ 


ウケツケセイケ''ン 


シ''卜''ウ *、 Ethernet n 、 Ethernet 802.3、 
Ethernet 802. 2、 Ethernet SNAP 


IP ホ‘-ト セィケ''ン J ^2®{ 
ウケツケ 

IP アト''レスセツテイ 


シナイ本、スル 

刪 No. 1〜10 


IP アト''レス 


フイルタ-アト'' レス 


邮000 ' 000. 000 ' 000 
(35^255.255. 255. 255 


ソ乂于ムセツ T イ Wh 


イシ'' ヨクケイコクオン 


^3^巧ラサナィ*、ナラス 


ソウか、。ネルセツテイ 


オフうイン'/ "力が 
セツテ''ンモ-卜 '' 


セツテ‘'ントト''イ]ウシ'’カン 


偏 f シナイ*、30フン]'' 

■ BHaj ュウコウ*、ムコウ 

巧巧 15フン]''*] 


シ’'卜''ウ y ヴリレキ 


巧吐^’リントシナイ*、フ’リントスル*2 


①レホ’-トリョウわフ’リント 叫力がン*、リョゥメン 
ナー シートセツテイ 


システムトケイ 


卜''ラムシ''; I ミけド'ウサ 


ソウサ/、’ネルセイグンなシナイ*、スル I スルを選択した場合は、暗証番号設を画面へ 


£アンシ3か''ン]''ウセツテイ"〇!因 { 


[1234] 、至リ^ウイチト'' 二けリョク1固姻入力した香号が 
—致した: If 合 

’30分単位：1分 【7ンシ3か、•ン〕'’ウセッティ] 

に戻る 


15-240 分単位：1分 


/、''トシ-トシ1ツリが 如シュツリヨクシナイ*、スタ-トシ-卜、 I ント''シ-卜、スタ-卜 + r ノト''シ-卜 
[ yyyy ] 年2000 -2099 を位：1、 

[ mm ] 月 01-12 単位：し [ dd ] 日01〜31単位：1 
時間00〜23単位：し分 00-59 単位：1 


ヒグケ 
シ 'コク 


■BHE H ヒグケ (yyyy/mm/dd)| 
巧却シ ''] ク （12'/ カン） 


ヒツ。ケヒ3ウソキリカ i ~ BHB '^ yyy / mm/dd 本、 mm / dd / yyyy 、 dd / mm/yyyy 


シ'']クヒヨか‘キリカ I 巧がじシ''カンセイ*、24シ''カンセイ I 


タイムソ'-ン 巧因 fGMT+09:00 


サマ-タイムセツテイ ■0®^ シナイ*、スル 


サマ-タイムカイシピ巧5^イシピ ( mm / dd )] 


サトタイムシけリョウピ巧ンけリョウピ ( mm / dd )] 


巧却すリントテイシスル*、フ’リントテイシシナイ 


次ページに 


が 












































































































































































































第 9 章オペレータパネルの操作 


前ページなら 


。リントセッティ向狂 


がシノオ村ェ 


巧却ろナイ*、れキイサイス''ヲセンタク、チカイサイス''ヲセンタク、テゲシトレイカラキけシ 1 


トレイノ 3か'： a ルイ 


ヨウシノユウセン 
ンュンイ 


②トレインゴセン 


トレイノヨウシサイス’' 


がシノカ''シツシヨリ 


ヨウシメイシがセツテイ 

ID インシ'、キパ 


トレ" 


トレイ2〜 4(*1) 


トレイ5 ( ザシ） 


フツウシ*、サイセイシ、シ''ョかツシ、7ツカ''ミし7ツカ''ミ2、 OHP フイルム、 
トコ-トシし〕-トシ2、1.ュ - f - し2.ュ-サ。-2、3.ュ-サ'、-3、 

4.ュ-サ''-4、5.トサ'' -5 _ 

」フツウシ*、サイセイシ、 '/ ョウシツシ、アツカ''ミし ] -トシし 1.1- サ''-し 
\ ュ-ゲ-2、 3. ュ-ゲ-3、 4. ュ-サ '' -4、 5. ュ-ゲ -5 

フツウシ*、サイセイシ、'/ョかツシ、 

アツカ''ミし7ツカ''ミ1ウラ、7ツカ''ミ2、 

巧町 r ツカ''ミ2ウラ、 OHP フイルム、コ-トシしコ-トシ1ウラ、コ-トシ2、 
トト':/2ウラ、ラへ''ルシ、フウトウ、/、力''キ、/、力''キウラ、 1. トサ。-し 
2. ユ-サ''-2、 3. ユ-サ''-3、 4. ユ-サ''-4、民ユ-サ、'-5 _ 


フッウシ_ 

サイセイシ 


シ '' ヨかツシ 


-2、 

-3、 

-4、 

-5 


1ハ。ンメ 


2/、、' ンメ 


3"'、ンメ 


■ bhs HI /、 ，ンメ本、 2—一8/、，ンメ、セツ T イシナイ I 
巧却 2 A ンメ *、1/、''ンメ、3〜8/、''ンメ、セツテイシ用 

ンメ *、1"、、ンメ、2/、、'ンメ、4〜8ハ''ンメ、セツテイシナイ J 


■0®^ ツ T イシナイ本*1 一一8/、ンメ] 


トレイ1 


巧町 ^レイ1*，ルイ2〜4 

な因みレイ2 *、 [1 が’ンメ]に設定したトレイな外が表示される1 
^3&^レイ3 *、[し 2 a '' ンメ]に設定したトレ似外が表示される1 

タテ 182〜297 た 148-432 単位： 
:182 33 : 


■0®^、' 卜''ウ 


トレイ2〜 4(*1) 


ュ -f - し 

i-r - 2 . 

i-r-3. 
ユ -f -4、 
1 -r -5 

ュ-サ''-し 
トサ,-2、 
トサ''-3、 
ユ-サ、、-4、 
1 -r -5 


原卜、、ゥ*、「ティケ巧可] 定形サイズのみサポート 
■0が B *、 C 、 S 、 T 、 A ] 


148 : 


巧曲 1- サ —1 〜 b 


英数、半角カタカナ文字 
1~12义字で設定 


巧ナイ*、ヒグリウ I 、ミキ。ウェ、ヒグリシタ、ミキ'、シタ 1 


メモリ-セツテイ Mart ex フトムメモリ-卜陌百 MTT ^ xxxTxxFVIzSKB-ZCMSKB 単位: 32 KB 


’/ i シン A '' ツフ7 3ウリけ 


A ラレルメモリ-如 64 K アキ XXX . XXM 64 KB 〜 1024 KB 単位: 32 KB 
-③ 

LPD スグ-ル 


防-ルホい 

也モリ -スフル 


IPP メモリ-刪 256 K アキ XXX . XxWl )：64 KB ~1024 KB 単位: 32 KB 


威 


USB メモリ-巧 IE ^64 K アキ XXX . xxM 巧 4 KB ~1024 KB 単位: 32 KB 


Port 9100 メモト巧が 256 K アキ XXX . xxMl ^ S 4 KB ~1024 KB 単位: 32 KB 


力''シツ机イ [ash 


カイチョクホセイ 


カラ-レシ'' ホセイ 


カイグウト'、 


カイチヨウ 


カイチ巧ホセイチヤ-卜阿 a - 

シニ A 4 タテヲセットシ[セット]テ'' フ’リントカイシ1 

ホセイ セット1 - SHB - 


bHl = o . m = o ， h=o 


しけ, H 共に 


巧因] I カイチョウホセイチャ-卜阿^ザシニ A 4 タテヲセットシ[セット]テ'' フ°リントカイリ 

阮ィセット] -シァン似、がンタ ( M )、 Hl = o , M =0, H =0 J 

[イ I 口-び）、フフ'；/クミの」 し M , H 共に 

-6 〜+6単位:1 


品ラぶ•^卜 ■ SMa jT サ''シ ニ A 4 わヲセットシ[セット ] T /リントカイシ I 


册 I ホセイ ( LY . LM . LC ) ^ 市00, 000, 0001 
シユソウサホウ]ウ ホセイ ( CY , CM ， GC ) " 

ホセイ I ホセイ （ RY . RM . RC ) 


ホセイ巧ツ]ワ> 


囚囚で移動頂で入力、 I セに設定値確定 
是しず 


設定値を確是したら了ホセイノジッコウ】へ 
シュソウサ机ウホセイ[セット]テ'’ホセイカイシ I 


シヨキカ/テ''-タサクシ''3^ NV メモリ-シヨキカ [セット]テ'' 
シュウケイレが-トシヨお J _ 


フオ-ムノサク y 三 


ショ利カイシ 


ART EX フオ-ムサク'/ ヨ 


最大登録数 64 

0001 . ABCDEFGH 谱録時例）、 
フオ-ムトウ□か、アリマセン谱録なし時) 


I ンシ''ンクリ-ニング解 ヒヨ ウシ''ュンクリ- ニン ゲ 


トクシ1クリ-ニング 


- shb {^ 

■ shb {^ 


[セット]テ'' カイシ 

[セット]テ'' カイシ 


コい、'' キリカ I 剛ニホン: r *、 English 

① ：オプションの両面ユニットを取り付けた揚合に表示されます。 

② ：オプションの拡張給紙ユニットを取りはけた揚合に表示されます。 

③ ： 「 xxxK アキ xxxM 」 の表示は、パッファ容量、フスー厶登録等の E 日刷補助機能として確保さ 

れるメモリ領域を示します。「アキ xxxM 」 （こ示された領域を超えるよ5な、メモリの設定は 
できません。 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


メニューの項目説明 


ここでは、メニューモードに表示される項目とその機能を説日月します。なお、設定を変更できな 
し、項目の初期値は記載していません。 

C 参照 本プリンタで設定できるメニューの一覧は、「><ニューの項目一覧」 （57 ページ）参照 


■ネッ トワーク/ポート設定 

ネットワーク/ポート設定メニューは、パソコンに接続されている本プリンタのインタフェース 
の種類、およびその通信に必要な条件を設定するためのニューです。 

->1 

設定項目によっては、ポートび「キドウ」に設定されている揚合のみ表示 
されるちのちあのます。 

V_ J 


パラレル パラレルインタフェースを使う揚合に設定します。 

本プリンタびサポートするモードは、 m 下の通りです。 
-コンパチビリティモード 
• ニブルモード 


乃レ|巧- 


ECP モードは、未サポートです。 


ポートの起動 電源を入れたとき(こ、パラレルインタフェースのが態を 

(初期値：キドウ）「起動」にするな「停止」にするかを設定します。初期 
値は「キドウ」で、パラレルインタフェースを使う設定に 
なっています。 


國國國 


メモ IJ び不足した揚合は、使っていないポートの 
ポートが態を「テイシ」(こするか、メモリ割り当て 
容量を変更して < ださし、。 


プリントモード指 E 日刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定 
定します。 

(初期値：ジドウ） 

國國國 


本プ IJ ンタで使用できるプリントモードは 
「 ART . EX 」 のみです。本設定は変更しないで<だ 
さし、。 


PjL*2 本プ IJ ンタでは、どのプリント言語にも依をしない PJL 

(初期値:ユウコウ）コマンドび使えます。 PJL コマンドとは、 E 日刷ジョブを 
制御するコマンドで、プリンタドライパを使って E 日刷す 
る揚合に必要です。本プ IJ ンタでは、設定は初期値のま 
ま変更しないで < ださし、。 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


パラレル 自動排出時間*3 データび受信されないが態び継続したとき、本プ IJ ンタ 

(初期值:30ビョウ）のに残っているデータを自動的に'削除する時間を設定: 
/ します。 

時間は5〜1275秒の間で、5秒単位に設定します。 
最後のデータを受信してなら、ここで設定した時間の(こ 
次のデータび受信されない揚合は、ジョブの終了と判断 
されます。 （ E 日刷は行われません。） 


双方向通信 パラレルインタフェースの双方向通信を有効にするな 

(初期値:ユウコウ）無効にするかを設定します。 


LPD LPD を使う揚合に設定します。 


ポートの起動 電源を入れたときに、 LPD ポートのが態を「起動」（こ 

(初期値：キドウ）するか「停止」にするかを設定します。初期値は「キド 
ウ」で、 LPD を使5設定になっています。 

广万 171。 - >v 

LPD ポートを起動するには、 IP アドレスの設定び必 
要です。 

V_ J 


國國國 


ポートを「キドウ」にしたとき(こ、メモ IJ び不足す 
ると、ポートが態び自動的に「テイシ」 I こ設定され 
ることびあります。この揚合は、使っていなし、 
ポー トの ポー トが態を「テイシ」にするろ、、メモ IJ 
割り当て容量を変更して < ださし、。 

V _ ゾ 


プリントモード指 
定 

(初期値：ジドウ） 


印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定 
します。 


國國國 


本プ IJ ンタで使用できるプ IJ ントモードは、 
「 ART . EX 」 のみです。本設定は変更しないで< 
ださし、。 


PjL *2 本プリンタでは、どのプ IJ ント言語にも依をしない PJL 

(初期値:ユウコウ）コマンドび使えます。 PJL コマンドとは、 E 日刷ジョブを 
制御するコマンドで、プリンタドライパを使って E 日刷す 
る揚合に必要です。本プ IJ ンタでは、設定は初期値のま 
ま変更しないで < ださし、。 


コネクション E 日刷データの受信中に、データび送られなくなってなら 

タイ厶アウト 接続を切断するまでの時間を、2〜3600秒の間で、1 

*3 秒単位に設定します。 

(初期値:16ビヨウ） 


ポート番号 ポート番号を、515、または8000- 9999の間で設 

(初期値： 515) 定します。 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


NetWare ポートの起動 

(停止） 


國國國 


f 本プ IJ ンタでは、 NetWare は未サポートです。^ 
本設定は変更しないで < ださし、。 

V_ J 


SMB 


ポートの起動 
(停止） 


國國國 


本プ IJ ンタでは、 SM 巨は未サポートです。 
本設定は変更しないで < ださし、。 


IPP IPP を使5揚合に設定します。 


ポートの起動 電源を入れたときに、 IPP ポートのが態を「起動」にす 

(初期値：テイシ） るれ 「停止」（こするなを設定します。 IPP を使5揚合、 
「キドウ」(こ設定してくださし、。 


广巧 171 hi - s 

IPP ポートを起動するには、 IP アドレスの設定び必 
要です。 

V_ J 


國國國 


ポートを「キドウ」にしたときに、メモ IJ び不足す 
ると、ポート状態び自動的に「テイシ」に設定され 
ることびあります。この揚合は、使っていなし、 
ポートのポートが態を「テイシ」(こするな、メモ IJ 
割り当て容量を変更して < ださし、。 


プリントモード指 E 日刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定 


定します。 

( 初期値：ジドウ 國圖國 


本プ IJ ンタで使用できるプ IJ ントモードは、 
「 ART . EX 」 のみです。本設定は変更しないで< 
ださし、。 


PjL *2 本プリンタでは、どのプリント言語にも依をしない PJL 

(初期値:ユウコウ）コマンドび使えます。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを 
制御するコマンドで、プリンタドライパを使って E 日刷す 
る揚合に必要です。本プ IJ ンタでは、設定は初期値のま 
ま変更しないで < ださし、。 


アクセス権制御 E 日刷ジョブの中止や削除、本プリンタをポーブが態にす 

(初期値：厶コウ）るときやポーブが態の解除をするときに、アクセス権制 
御を有効にするか無効にするかを設定します。 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


IPP 

DNS 使用 
(初期値:ユウコウ） 

本プ IJ ンタを認識するときに 、 DNS (Domain Name 
System ) に登録した名前を使5など5なを設定します。 
初期値は「ユウコウ」で、 DNS 名を使用するよ5になっ 
ています。「厶コウ」にすると、 IP アドレスを使って本プ 

IJ ンタを認識します。 


追加ポート番号*3 
(初期値： 80) 

追加ポート番号を0、80、または8000- 9999の 
間で設定します。 


タイ厶アウト 
(初期値:60ビヨウ） 

印刷データの受信中、データび送られなくなってなら接 
続を切断するまでの時間を、〇〜65535秒の間で1 
秒単位に設定します。 

USB 


USB ポートを使う揚合(こ設定します。 


ポートの起動 
(初期値：キドウ） 

電源を入れたときに、 USB ポートのが態を「起動」（こ 
するな「停止」にするかを設定します。 


國國國 


メモ IJ び不足した揚合は、使っていないポートの 
ポートが態を「テイシ」(こするな、メモ IJ 割り当て 
容量を変更して < ださし、。 


プリントモード指 
定 

(初期値：ジドウ） 


E 口刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定 
します。 


國國國 


本プ IJ ンタで使用できるプ IJ ントモードは、 
「 ART . EX 」 のみです。本設定は変更しないで< 
ださし、。 


PjL *2 本プリンタでは、どのプリント言語にも依をしない PJL 

(初期値:ユウコウ）コマンドび使えます。 PJL コマンドとは、 E 日刷ジョブを 
制御するコマンドで、プリンタドライパを使って E 日刷す 
る揚合に必要です。本プリンタでは、設定は初期値のま 
ま変更しないで < ださし、。 


自動排出時間が データび受:信されないが態びを醒売したと g 、 本プ IJ ンタ 

(初期値: 301肉に残っているデータを自動的に削除する時間を設定 
/ します。 

時間は5〜1275秒の間で、5秒単位に設定します。 
最後のデータを受信してから、ここで設定した時間肉に 
次のデータび受信されない揚合は、ジョブの終了と判断 
されます。 （ E 日刷は行われません。） 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


Po け9100 


Raw ( Po け910 0) を使う揚合に設定します。 


ポートの起動 電源を入れたときに、 Po け9100ポートのが態を「起 

(初期値：テイシ）動」にするか「停止」にするかを設定します。 Port 9100 
を使5揚合、「キドウ」を設定して<ださし、。 


广巧 I ィ1卜 J - N 

Po け 9100 ポートを起動する(こは、 IP アドレスの設 
定び必要です。 

\_ J 


國國國 


ポートを「キドウ」にしたときに、メモ IJ び不足す 
ると、ポートが態び自動的に「テイシ」に設定され 
ることびあります。この揚合は、使っていなし、 
ポートのポートが態を「テイシ」(こするな、メモ IJ 
割り当て容量を変更して < ださし、。 

\_ J 


プリントモード指 
定 

(初期値：ジドウ） 


印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定 
します。 


國圖國 


本プ IJ ンタで使用できるプ IJ ントモードは、 
「 ART . EX 」 のみです。本設定は変更しないで< 
ださし、。 


PjL *2 本プ IJ ンタでは、どのプリント言語にも依をしない PJL 

(初期値:ユウコウ）コマンドび使えます。 PJL コマンドとは、 E 日刷ジョブを 
制御するコマンドで、プリンタドライパを使って E 日刷す 
る揚合に必要です。本プ IJ ンタでは、設定は初期値のま 
ま変更しないで < ださし、。 


コネクション 印刷データの受信中に、データび送られなくなってなら 

タイ厶アウト*3 接続を切断するまでの時間を、2〜65535秒の間で、 
( 初期値： 60ビョ 1秒単位に設定します。 

ク） 


ポート番号 ポート番号を、9100、または8000〜9999の間で 

(初期値： 910 0) 設定します。 
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SNMP 設定 


SNMP を使5揚合に設定します。 SNMP の設定は、複 
数台のプリンタを IJ モートで管理するアプ IJ ケーシヨ 
ンを使5場合に必要です。プリンタの情報は SNMP で 
管理され、アプリケーションは SNMP ならプリンタの 
情報を収集します。 


ポートの起動 電源を入れたときに、 SNMP ポートのが態を「起動」に 

(初期値：キドウ）するな「停止」にするかを設定します。初期値は「キド 
ウ」で、 SNMP を使5設定になっています。 


國國國 


ポートを「キドウ」にしたときに、メモ IJ び不足 
すると、ポートが態び自動的に「テイシ」に設定 
されることびあります。この揚合は、使ってし、 
ないポートのポートが態を「テイシ」(こするな、 
メモ IJ 割り当て容量を変更して < ださし、。 


トランスポート 
プロトコル 
(初期値： UDP ) 


SNMP で使5トランスポート層のプロトコルを設定し 
ます。 


國國國 


本プ IJ ンタで使用できるプ□トコルは、 「 UDP 」 
のみです。本設定は、変更しないで<ださし、。 


コミュニティ登録プリンタの管理情報 ( MIB ) を読み出すためのコミュニ 
(R)*4 ティ名を、英数/半角カタカブ文字を使って、1〜12 

No .1 〜4の夕字文字の間で設定します。 

使用巧 
( 初期値： 

5トウ□ク） 


コ5ュニティ登録プリンタの管理情報 ( MIB ) を読み書きするためのコ 
( R / VV )* 4 ミュニティ名を、英数/半角カタカブス字を使って、1 

No .1 〜4 〜12文字の間で設定します。 

の夕字使用可 
( 初期値： 

5トウ□ク） 


コ5ュニティ登録 トラップで使用するコ5ュニティ名を、英数/半角カタ 

( Trap )* 4 カブス字を使って、1〜12夕字の間で設定します。 

No .1 〜4 
の夕字使用巧 
( 初期値： 

5トウ□ク） 
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TCP / IP 設定 IP アドレス取得 TCP / IP を使うために必要な情報 （ IP アドレス、サブ 

方法 ネットマスク、ヴートウェイアドレス）を DHCP 

(初期値： DHCP ) (Dynamic Host Configuration Protocol ) サーパー 
なら自動的に取得するな、手動で指定するかを設定し 
ます。手動で設定するアドレス(こついては、ネット 
ワーク管理者に確認してくださし、。 


广巧 I ィ1ド! - N 

「 DHCP 」 なら、「シュドウ」(こ変更すると、 IP アドレ 
スの設定画面び表示されるので、手動で IP アドレス 
を設定して < ださし、。 

\_ J 


國國國 


本プ IJ ンタでは巨 OOT 、 および RARP を使用し 
た IP アドレス取得はサポートしていません。 


IP アドレス、サブ 
ネットマスク、 
ヴートウェイアド 
レスが 


これらの項目は、自動で取得されたアドレスを確認する 
揚合や手動でアドレスを設定する揚合に使用します。ア 
ドレスを XXX.XXX.XXX.XXX の形巧で入力します。 XXX は 
〇〜255までの数値です。 


國圖國 


-誤った IP アドレスを設定すると、ネットワー 
ク全体(こ悪影響を及ぼすことびあります。 

-サブネットマスクの設定では、正しい値を入力 
しなかった揚合（途中のビットを" 0" に設定し 
た揚合など）、数値の設定後に「メニュー」ス 
イッチを押してち、前回の設定値に戻ります。 
正しい値び設定されるまで、ほかの項目設定へ 
移行できません。 

-明示的にヴートウェイアドレスを指定する必 
要びある揚合だけ設定してください。自動的に 
ヴートウェイアドレスび設定できる環境では、 
設定する必要はありません。 

\_ y 


インターネット 「キドウ」に設定すると 、 「Internet Services 」 を利用し、 

サービス Web ブラウヴを介して本プ IJ ンタのが態やジョブのが 

(初期値： 態を表示したり、本プリンタの設定を変更したりできま 

キドウ） す。 


广の I ィ ]ド 1 -\ 

インターネットサービスを起動する揚合は、パソコ 

ン側、本プリンタ側とちに IP アドレスび必要です。 

v _ y 


WINS DHCP ならアドレ WINS (Windows Internet Name Service ) を利用す 

サーバ'ー ス取得 るために必要な、 WINS サーノ \'一の IP アドレスを DHCP 

設定 （初期値：シブイ）サーバーなら自動的に取得するな、手動で取得するかを 

指定します。手動で設定するアドレスについては、ネッ 
トワーク管理者に確認してくださし、。 


が 
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WINS プライマ IJ 一 IP アこれらの項目は、自動で取得されたアドレスを確！!する 

サーバ'ー ドレス、セカンダ揚合や手動でアドレスを設定する揚合に使用します。ア 

設定 リ _|P アドレフ *3 ドレスを XXX.XXX.XXX.XXX の形巧で入力します。 XXX は 

〇〜255までの数値です。プライマ IJ IP アドレスび無 
効の揚合、セカンダリ IP アドレスち無効になります。 


广のレ ■ 问 - N 

誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体 
に悪影響を及ぼすことびあります。 

\_ J 


Ethernet 

設定 

( 初期値： 
ジドク） 


曰 hernet インタフェースの通信速度/コネクタの種類 
を設定します。 

「ジドウ」 

100 BASE - TX と 10 BASE - T を自動的に切り誓えま 
す。 


「100巨 ASE - TX 」 

100 BASE-TX (こ固定して使5揚合に選択します。 


「 10 BASE - T 」 

1 0 BASE - T に固定して使5揚合に選択します。 


广乃 I ィ I 问 - v 

お使いになる通信 HUB び自動切り誓えに巧麻して 

いない揚合は、本設定を固定してお使い<ださし、。 

\_/ 


IPX/SPX 

フレー厶 
タイプ 
( 初期値： 
ジドク） 


IPX / SPX の動作フレー厶タイプを設定します。 


画國國 


本プ IJ ンタでは、 IPX / SPX フレー厶タイプは指 
定できません。設定を変更しないで<ださし、。 


受け付け IP ポート制限 印刷を受け付ける IP アドレスを制限するなしないなを 

制限 （初期値：シブイ）設定します。「スル」に設定すると、登録されている IP ア 

ドレスが外からの E 日刷を受けはけません。 


广のレ ■ - N 

「スル」に設定してち、登録されている IP アドレスび 
すべて000.000.000.000の揚合は、無効となり 
ます。 

V_ J 


受け付け IP アドレ受け付ける IP アドレスを制限する揚合に、 E 日刷を受け 
ス設を* 3 がける IP アドレスを登«します。 IP アドレスは、 10 

個まで登録できます。 

登録した IP アドレスには、アドレスマスクを設定しま 
す。 IP アドレス、アドレスマスクは、 xxx . xxx . xxx.xxx 
の形巧で入力します。 

XXX は〇〜255までの数値です。例えば、 [ IP アドレ 
ス]:[129.249.110.23]、 [ IP アドレスマスク]: 
[255.255.255.0] と設定した揚合、 E 日刷を受けはけ 
る IP アドレスは、 [129.249.110.* (1 〜254)]で 
す。 
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■ システム設定 

システ厶設定メニューは、警告音、節電モードなど本プリンタの動作を設定するためのメニュー 
です。 


異常警告音 本プリンタにエラーや異常び発生したときに、警告音を 

鳴らすかど5かを設定します。初期値は「ブラサブイ」で 
す。音量は調整できません。 


操作パネル 操作パネル制限 オペレータパネルからの;><ニュー操作に、パスワードに 
設定*3 (初期値：シブイ）よる制限をなけるなど5なを設定します。「スル」(こ設定 

すると、メニュー操作時にパスワードの入力び必要にな 
ります。 


广の i ィ 1 ド! - - 

-「スル」に設定したときにパスワードび設定されて 
し、ないと、パスワード設定画面び表示されます。パ 
スワードとして4巧の数字を、「成」「▼」ス 
イッチを押して入力してください。「◄」「►」 
スイッチで巧を移動で妾ます。 

-パスワードとして、「0000」は設定できません。 


圏國國 

r パスワードは絶巧に忘れないでくださし、。 


暗証番号設定 操作パネル制限を設定している揚合のパスワードを変 

要できます。現在設定されているパスワードを4巧の数 
字で入力すると、暗証番号を入力する画面び表示されま 
す。新しい暗証番号を設定して<ださし、。 


广乃 I 。ド! - N 

操作パネル制限を「スル」に設定しないと、パスワー 
ドを変更できません。 


國圖國 


い ススワ- ドは絶巧に忘れないでください。 


スフライン スフラインが態を自動的(こ解除するなど5なを設定し 

自動解除*3 ます。解除しないな、解除する時間を1〜30分の間で 

(初期値： 1た\単 fiz に設定:します。 

シブイ） 


節電モード 
( 初期値： 

ユウコウ） 


作」の「節電を解除する」参照 


節電モード（ス IJ ープモード）は、一定の時間び経過す 
ると、自動的に装置の消費電力を節約する機能です。こ 
の機能を使用するなど5かを設定します。 

参照『オンラインマニュアルが「第8章曰常の操 


が 
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節電モード 
移行時間*3 
( 初期値： 

15フンゴ） 


節電モード（ス IJ ープモード）に移行するまでの時間を 
15〜240分の間で1分単位に設定します。節電モー 
ドになると、「節電」ランプび点なします。 

ぷ)参照『スンラインマニュアル J 1 「第8章曰常の操 
作」の「節電を解除する」参照 


自動ジョブ 
履歴 

( 初期値： 
プリントシ 
ブイ） 


処理を行った印刷データに関する情報（ジョブ履歴レ 
ポート）を、自動的に E 日刷するなど5なを設定します。 

「プ IJ ントシブイ」 

ジョブ履歴レポートを自動的に E 日刷しません。 

「プリントスル」 

E 口刷データの履歴び、記憶領域いっぱいになった時点 
(50 件）で、自動的に E 日刷されます。実行中や実行待ち 
の E 日刷データは記録されません。 


广の网 h^l - N 

過去の E 日刷データび、50件を超えた揚合、古いちの 
なら、順に削除されます。 

履歴を印刷物として残したい揚合は、本設定を「プ 

IJ ントスル」にしてくださし、。 

V_ y 


レルート 
両面プ U ント 
( 初期値： 
カタメン） 


レポート/リストを E 日刷するときに、片面に印刷するな 
両面(こ E 日刷するかを設定します。 

广万 171 FT - N 

本設定は両面ユニット（オプション）を取りはけた 
ときに設定巧能となります。 


パ'ブーシート 
設定 

パブーシート出力 
( 初期値：シブイ） 

パ'ブーシートを出力するかど5なを設定します。出力す 
る揚合は、夕書のはじめに出力するか、終わりに出力す 
るれ 、またははじめと終わりに出力するかを設定しま 
す。 



^ の1イ1ド1 N 

ネットワークを利用してパブーシートを E 日刷する 
と、「ユーヴ名」の他に「夕書名」ちシート(こ E 日刷さ 
れます。 


バブーシート バブーシートを出力するトレイを1〜4の用紙トレイ 

トレイ なら設定します。 

广 万!。。 - N 

バブーシートトレイには、色紙等の目立つ用紙を 
セツトしてお<と、 E 日刷物を区別するのに便利です。 

V_ J 
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システ厶時計 

*3 


本プ IJ ンタのシステ厶時計の曰付（年/ち/曰）と時刻 
(時/分）を、西暦 （4 巧、2000〜2099年の範囲)、 
24時間表示で設定します。ここで設定された曰付/時 
刻び、レポートや IJ ストに E 日刷されます。 

曰が 

2004年01月01曰のように、 YYYY / MM / DD の形 
巧で設定します。 

時刻 

12時02分のよ5に、 HH / MM の形巧で設定します。 

曰が表示切り誓え 

日付の表示順度を、 YYYY / MM / DD (年/ち/日）、 MM / 
DD/YYYY (月/曰/ 年)、 DD / MM/YYYY (曰/月/ 
年）なら設定します。 

時刻表示切の誓え 

時刻表示を、12時間表示、24時間表示なら設定します。 


タイ厶ゾーン 


國國國 


[ 本プ IJ ンタでは未サポートです。設定しないでく^ 
ださし、。 

\ _ / 


サマー タイ厶設 
定、 サマー タイ厶 
開始曰、 サマータ 
イ厶終了曰 


國國國 


[ 本プ IJ ンタでは未サポートです。設定しないでく^ 
ださし、。 

V_ y 


ドラ厶寿命 
動作 

( 初期値： 
プリントテ 
イシスル） 


ドラ厶カート IJ ッジの交換時期び近づくと、液晶ディス 
プレイにメッセージび表示されます。；><ッセージ表示 
後、約750枚は正常に E 日刷できます。 

ドラ厶カート IJ ッジの交換時期になったとき、 E 日刷を停 
止するなしないなを選択します。 

「プリントテイシスル」 

ドラ厶カートリッジ交換時期の><ッセージ表示後は、新 
しいドラ厶カートリッジに交換するまで E 日刷は停止さ 
れます。 

「プ IJ ントテイシシブイ」 

ドラ厶カート IJ ッジ交換時期になってち、 E 日刷は停止さ 
れません。ただし、交換時期び過ぎてち E 日刷を続けると、 
E 口刷画質など本プリンタの性能に影響び出ることびあ 
ります。新しいドラ厶カート IJ ツジに交換することをお 
勧めします。 


7/ 
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■ プリント設定 

プリント設定メニューは、自動トレイ選択や用紙トレイについて設定するためのメニューです。 


用紙の置き 
換え 

( 初期値： 

シブイ） 


自動トレイ選択によって選択された用紙トレイに用紙 
びない揚合に、ほかの用紙トレイにセツトされている用 
紙に置き換えて E 日刷をするなど5なを設定します。置き 
換えをする揚合は、サイブを指定します。 


「シナイ」 

置き換えはしないで、用紙補給の;><ッセージを表示しま 
す。 


「ススキイヴイブヲセンタク」 

選択されている用紙サイブの次に大きなサイブの用紙 
に置き換えて、等倍で E 日刷します。 

「チカイサイブヲセンタク」 

選択されている用紙サイブじ最ち近いサイブの用紙(こ 
置き換えて E 日刷します。必要に麻じて、自動的にィ><一 
ジを縮ルすることびあります。 


「テザシトレイカラキュウシ」 

用紙トレイ5 (手差し）にセツトされている用紙に E 口刷 
します。 


國圖國 


本設定にした揚合、パソコンなら送信される E 口刷 
データの用紙サイブと用紙トレイ5 (手差し）（こ 
セツトされた用紙サイブび一致しななった揚合、 
トブーミちれ、転写□ールの劣化び起こります。送 
信データと用紙トレイ5 (手差し）にセツトする 
用紙サイブの一致び保証されない環境下では、本 
設定は選択しないで < ださし、。 


广乃 1ィ1卜 J -\ 

パソコン側から指定びあつた揚合は、パソコン側の 
指定び優先されます。 

\_ J 


トレイの 用紙トレイにセツトする用紙の種類を設定します。初期 

用紙種類 値はすべての用紙トレイで「フツウシ」です。ユーザー1 

〜5には、「用紙名称設定」で設定した名称び表示されま 
す。 


广乃 I ィ1卜 J -\ 

用紙トレイ5 (手差し）の用紙種類は、プリンタド 

ライパ'からち設定できます。 

\ _ 
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トレイの トレイ1 普通紙、再生紙、上質紙、厚紙1、厚紙2、 OHP フイ 

用紙種類 ル厶、コート紙1、コート紙2、ユーヴー1〜5から 

選択します。 


國圖國 


コート紙は、用紙トレイ5 (手差し）を使用して 
くださし、。 


トレイ2〜4 普通紙、再生紙、上質紙、厚紙1、コート紙1、ユー 
ヴー1〜5なら選択します。 


國國國 


「 コート紙は、用紙トレイ5 (手差し）を使用して^ 
くださし、。 

V_ J 


^ 巧 I ィ 1 巧 - s 

オプションの拡張給紙ユニットを取り付けた場合に 
表示されます。 

v _ y 


トレイ5(テヴシ）普通紙、再生紙、上質紙、厚紙1、厚紙1うら、厚紙 
2、厚紙2うら、 OHP フィル厶、コート紙1、コート 
紙1うら、コート紙2、コート紙2うら、ラベル紙、封 
筒、はびき、はびきうら、ユーザー1〜5なら選択します。 


用紙の優先 自動トレイ選択によって選択される用紙トレイにセツ 

順位 卜されている「用紙の種類の優先順位」を設定します。 

ユーザー1〜5には、「用紙名称設定」で指定した名称 
び表示されます。 


普通紙、再生紙、上それぞれの用紙種類について、優先順位を「セツテイシ 
質紙、ユーザー1 ナイ」、「1〜8バンメ」なら選択します。 

〜5 異なる用紙種類に同じ優先順位の設定ちできます。その 

揚合(こ選択される用紙トレイは、「トレイの優先順位」(こ 
よって決定します。「セツテイシブイ」に設定すると、そ 
の用紙種類び設定されている用紙トレイは、自動トレイ 
選択の巧象となりません。初期値は普通紙「1バン><」、 
再生紙「2パンメ」、上質紙「3バン ><」、それが外は「セツ 
テイシブイ」です。 


オプションの拡張給紙ユニット（用紙トレイ2〜 4) び 
取り付けられている揚合に、用紙トレイ1〜4 (こっし、 
て、自動トレイ選択によって選択される用紙トレイの優 
先順位を設定します。 

用紙トレイ5(手差し）は、自動トレイ選択の巧象外です。 


1〜3番め 「1バン;><」〜「3バンメ」に任意のトレイを設定します。 

各優先順位に同じ用紙トレイは設定できません。 

「2バン;><」び設定できる用紙トレイは、「1バン;><」で設 
定した用紙トレイが外です。また、「3パン;><」び設定で 
きる用紙トレイは、「1パン><」と「2パンメ」で設定した 
用紙トレイが外になります。残りの用紙トレイび優先順 
位4になります。初期値の優先順位は用紙トレイ1〜 
4の順番です。 


トレイの 

優先順位 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


トレイの用 
紙サイブ 


用紙トレイにセットする用紙のサイブを設定します。 

C 参照 各用紙トレイ(こセットできる用紙サイブ(こつ 

いては、「プリンタの基本仕様」に04ペー 
ジ）参照 


トレイ1 

(初期値：ジドウ） 

「ジドウ」 

定形ヴイブの用紙をセットする揚含に選択します。 


「テイケイガイ」 

不定形サイブの用紙をセットする揚合は、「テイケイガ 
イ」を選択し、たて、よこのサイブを 1 mm 単位で設定 
します。 


IwmM : 國國國 

本プ IJ ンタでは、トレイ2〜4の不定形サイブ ^ 
の設定をサポートしていません。 

設定を変更しないで < ださし、。 

V_ J 


用紙の画質 ユーヴー1〜5に巧する画質処理を 、 B (普通紙 )、 C 

処理 （再生紙 )、 S (未使用 )、 T (未使用 )、 A (上質紙）から 

設定します。 


^ 巧 I ィ1巧 - N 

例えば、青色の普通紙を使用する揚合、「用紙名称設 
定」で[ユーザー 1] の名称を[フツウシ Blue ] と 
設定し、[フツウシ Blue ] の「用紙の画質処理」を 
[フツウシ]に設定します。 

このよ5に設定してお< と、「用紙の優先順位」で普 
通紙び最優先で給紙される設定になっていてち、青 
色の普通紙は給紙されません。「用紙の優先順位」の 
[フツウシ Blue ] (ユーザー 1) に設定されている優 

先順位で給紙されます。 ^ 

V_ y 


用紙名称 「用紙の優先順位」、「用紙の画質処理」、「トレイの用紙 

設定 種類」などに表示されるユーヴー1〜5を、任意の名称 

に変更できます。 


ユーザー >1〜5 英数/半角カタカブス字を使って、1〜12夕字の間で 

*4 設定します。 

文字列一覧の5ち、「記号」を除く No .1 〜4の文字び 
使用できます。 


特定の位置に、ユーヴー D を印刷します。 

E 日刷位置は、「左上」「左下」「ち上」「ち下」の中なら選 
ベます。 


ID E 日字機能 
( 初期値： 

シブイ） 


广乃 I ィ1卜 J - 

印刷領域を最大に設定して E 日刷した揚合、 D 印字と 
E 口刷データび、重なることびあります。 

その揚合は、ドライバ'側で余白の設定を変更してく 

、ださい。 _ 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


国 メモリー設定 

メモリー設定メニューは、各インタフェースの受信バッファサイブや、フスー厶メモリの容量の 
変更などを行5ためのメニューです。 

「血」または「▼」スイッチで候補値を変更する揚合、ボタンを押し続けると連続して表示を変 
えることびできます。 



^ 乃 M ド ! - 

-；><モリの割り当ては、プリントページパッファを除き、オペレータパネ 
ル、または Internet Services で設定できます。 

-プリントページパッファは、実際の E 日刷イメージを描画する領域です。 
プリントページパッファ(こは、ほかの用途向け(こ;><モリを割り当てたあ 
との、残った領域び割り当てられます。従って、プリントページパッ 
ファの容量を直接変更できません。実際に割り当てられたプ IJ ントペー 
ジパッファ容量は、機能設定 IJ ストや Internet Services で確！!できま 
す。 

解像度の高い夕書を E 日刷するときは、プリントページパッファの容量び 
、 大き < なるよ5に設定してくださし、。 


ART EX ART EX プリンタドライパ用フスー厶の; >< モリ容量を 

フスー厶 指定します。 

；><モリー 128〜2048 KB の間で、 32 KB 単位に;><モリ容量を 

設定します。初期値は、本プリンタの容量び 
64 MB の揚合は「 128 K 」、 256 MB が上の揚合は 
「2048 K 」です。設定できる最大値は;><モ IJ の空き容量 
によって変化します。 


國國國 


メモ IJ に格細されているデータは、本プ IJ ンタの 
電源を入れ直すと消去されます。 


75 






















第 9 章オペレータパネルの操作 


谭イミ 

バッファ容量 


インタフェースごとに、受信パッファ（パソコンから送 
信されるデータを一時的に蓄えておく揚所）の容 
量を設定します。 

受信パッファ容量は、使用が況と目的に麻じて変更でき 
ます。受信バッファ容量を増やすと、各インタフェース 
に巧麻するパソコンの解放び早くなることびあります。 
設定できる最大値は;>< モリの空き容量によって変化し 
ます。 


广巧 I ィ I hi -\ 

-ポートが態び「テイシ」に設定されている揚合は、 

巧麻する各項目は表示されません。 

-パソコンから送信されるデータ量によっては、 

モ IJ の容量を増やしてちパソコンの解放時間び変 
わらない揚合びあります。 

\_ J 


パラレルメモ IJ 一、 64〜1024 KB の間で、 32 K 巨単位にモリ容量を設 
IPP ；>< fiJ —、 定します。初期値はパラレル、 US 巨は 「64 K 」、 そのほ 

USB ><モ IJ 一、 なは「 256 K 」です。 

Port 9100 ><モ 
IJ- 


LPD スプール 「スプールシブイ」 

(初期値：シブイ）スプール処理は行われません。あるパソコンならの LPD 
の E 日刷処理をしている間は、ほかのパソコンならの同じ 
インタ フエ ースでのデータを受信できません。 

LPD 専用の受信バッファのメモリ容量を、64〜1024 KB 
の間で 32 KB 単位 I こ設定します。初期値は「 256 K 」です。 


國國國 


本プ IJ ンタでは、スプーラ機能は使用できませ 
ん。設定を変更しないで<ださし、。 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


■ 画質補正 

E 日刷画質の色階調びずれた揚合は階調を、色版びずれた揚合はカラーレジを補正します。 


階調補正 E 日刷画質の色階調びずれた揚合に、階調を補正できま 

す。階調を補正すること(こよって、本プリンタの E 日刷画 
質を一定の品質に保つことびできます。階調補正には、 
解像度優先と階調優先の2種類びあります。 
r ： 参照「階調を補正する」 (109 ページ）参照 


カラーレジ 本プ IJ ンタを移動したときやドラ厶カートリツジなど 

補正 の消耗品を交換したあとで、色版びずれて E 日刷された揚 

合は、カラーレジ補正チャートを E 日刷し、本プ IJ ンタの 
カラーレジを補正します。 


カラーレジ補正カラーレジ補正チャートを E 日刷し、イエ□一 （ Y )、 シア 
チャート ン （ C ) 、マゼンタ （ M ) の版びずれていないなを確認 

し、補正値を読み取ります。 

を走査方向補正 補正値を設定します。 

r ： 参照「カラーレジを補正する」 (11 9ページ）参照 


国 初期化/データ削除 

NV 一(こ記憶されているプ IJ ンタ設定値、集計レポートの初期化、および本プリンタに登 

録されているフスー厶などのデータを削除できます。 

广乃 1 ィ 1 - N 

初期化によってそれぞれの設定は、初期値に戻ります。初期値については、 

「メニューの項目説日月」 （61 ページ）を参照してくださし、。 

v _ J 


NV メモリー 
初期化 

—を初期化します 。 NV メモ IJ 一とは、電源 
を切ってち本プ IJ ンタの設定の容を保持しておくこと 
びできる不揮発性の;>< モリのことです。 

NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期 
値に戻ります。 

集計レポート 
初期化 

集計レポートの初期化を行います。初期化を行5と、集 
計値び0になります。 

フスー厶の 
削除 

登録されているフスー厶びない揚合は、〔フスー厶トウ 
□クノ\アリマセン]と表示されます。 

「ART EX フスー厶削除」 

ART EX プリンタドライパ用フスー厶を削除します。 
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第 9 章オペレータパネルの操作 


■ エンジンクリーニング 

プリンタ肉部のク IJ 一ニングびできます。 



標準ク IJ 一 
ニング 

プリンタエンジンのク IJ 一ニングをします。 

E 口刷されたちのにトブーのミちれなどび連続してつくと 
きに使用します。 

特殊クリー 
ニング 

トブーの排出とプリンタエンジンのクリーニングをし 
ます。 

高温多湿の環境で使用している揚合に、印刷されたちの 
の全面にトブーびつくよ5な画質不良び舞生したとき 
に使用します。 

特殊クリーニングは、本プリンタび高温多湿の環境と判 
断したときにだけ実行できます。高温多湿の環境ではな 
いと判断したときは、「クリーニングハフヨウデス」 

と表示されます。 


*1 : ART - EX が外の言語を受信した揚合、そのデータは消去されます。 

*2 : PJL コマンドで ART - EX が外の言語び指定された揚合、データは消去されます。 

*3: 「血」または「▼」スイッチで候補値を変更する揚合、ボタンを押し続けると連続して 

表示を変えることびできます。また、「血」または「▼」スイッチを同時に巧すと、初 
期値び表示されます。 

*4 :文字列一覧 


No 

文字種 

文字 

1 

空白 

スペース 

2 

半角カブ 

アァイィウゥ II わカキクケ]サシスセソタチツテけこヌネノハヒフへす、マミム 
メモか a ュヨョラリルレ□ワの-'' 

3 

アルファベット 

A 目 CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdef 客 hijk 
Imnopqrstuvwxyz 

4 

数字 

0123456789 

5 

記号 

!"#$%&’0 *+，-./:;〈二〉？馴¥]へ 


■言葉 切り替え 

ブぺレータパネルの表示言語を切り誓えます。 

國圖國 

本機能は未サポートです。設定を変更しないで<ださし、。 
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第 10 章 

プリンタドライバの機能と 
利用方法 

第//章 

インターネットサービスの 
設疋 (Internet Services) 

が上の内容は、ナンラインマニュアルを参照してくださ 
し、。 



第 12 章 

日常のメンテナンス 



この章では、プリンタを使用するうえで日常的 
に必要となる操作について説明します。 


け-力-トリッジの交換と使貼のごを意82 

トブーカート IJ ッジ交換時のごを意 ........ 82 

トブーカート IJ ッジの交換 ........ 83 

トブーカート IJ ッジの取り f 及いと保管 ..... 85 

ドラ厶力-トリッジの交換と使用上のごを意 ....... 86 
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レポート /IJ ストの項目一覧 .......... 98 


総印刷枚数を確認する . 105 

オペレータパネルで確認する ......... 105 

プリンタ集計レポ-卜を印刷して應忍する...106 

階調を補正する . 109 

階調補正について . 109 

階調補正を巧う . 110 

カラーレジを補正する . 119 

カラーレジ補正(こついて ......... 119 

カラーレジ補正チャートを巧刷する....120 

補正値の決めかた . 121 

補正値を入力する . 122 

プ IJ ンタの清掃 . 124 

プ IJ ンタ外部の清掃 . 124 

プ IJ ンタの部の清掃 . 125 


プリンタを長時間使用しないとき....126 

プ IJ ンタを移動するとき ......... 126 































第 12 章曰常の;><ンテナンス 


トナーカートリツジの交換と使用上のごを意 


トブーカート IJ ツジの交換のしかたと使用するときのを意事項について説明します。 


^由 トナーカートリッジ交換時のごミ主意 


本プ IJ ンタには、ブラック （ K )、 シアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 イエ□一 （ Y ) の4色のトブー 
カート IJ ッジびセットされています。トブーカートリッジの残りび少なくなると、液晶ディスプ 
レイに「プリントデキマストプーコウカンジキ： X 」 というメッセージび表示されます。新しし、 
トブーカット IJ ッジを用意してください。ただし、；><ッセージび表示されてならち、約1,250 (*) 
ページは通常どおり E 日刷できます。メッセージび「トブーカート IJ ッジヲコウカンシテクダサ 
イ： X 」に変わると、新しいトブーカートリッジに交換するまで E 日刷できなくなります。 
オペレータパネルの左にある表示部で、該当するトブーカートリッジの位置を確認し、；>< ッセー 
ジの色のトブーカートリッジを交換してくださし、。 

*: E 日刷可能ページ数は、 A 4 D ( LEF ) の用紙を使用し、 E 日字比率5%で連続 E 日刷した揚合の枚 
数です。これは、 E 日刷肉容や用紙のサイブ、種類、使用環境、プリンタ電源の入れ切れの頻度 
などによって異なります。 


つ。 リントテ''キマス 
トナ-コウカン シ' 'キ ： K 

1 

トナーカートリッシ''ヲ 
コウカンシテクグサイ ： K 

1 

フロントカバー 

トナー カートリッジ 
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第 12 章曰常のメンテナンス 


乃 I 綺阁 -\ 

-トブー残量び少なくなってきている揚合、交換時期び近いという><ッ 
セージび表示されないまま、 E 日刷中にプリンタび停止してトナーカート 
リッジ 交換の^ ッ セージび表示されることびあります。その揚合は、表 
示されている色のトブーカート IJ ッジを交換すると、 E 日刷は纖続されま 
す。 

-液晶ディスプレイには、トブーカート IJ ッジの色は、 K 、 C 、 M 、 Y と 
表示されます。 K はブラック、 C はシアン、 M はマゼンタ、 Y はイエ 
□一です。 

-トブーカートリッジを交換するとき、トブーびこぼれて床面などをミちす 
ことびあります。あらなじめ開いたフ□ントカバーの上や床に、紙など 
を敷いて作業することをお勧めします。 

V _ J 


A 警告 


やけど-トブーカート IJ ッジを、絶巧に乂中に投じないでくだ 
さい。トブーの粉じん爆発により、やけどのおそれび 
あります。 

-トブー、廃トブーボックス、またはトブーの入った容 
器を絶巧に乂中に投:じないでください。粉じん爆発(こ 
より、やけどのおそれびあります。 


^山 トナーカートリッジの交換 


次の手順にしたびって、トブーカート IJ ッジを交換します。 


〇 プリンタが印刷中でないことを確 
認し、フロントカバーを開ける 


液晶デイスプレイのメッセージを 
確認し、表示されている色の卜 
ナーカートリッジを鍵印 （3 印） 
の位置まで左方向に回す 

^ 詞綺闕 - 

K はブラック、 C はシアン、 M はマゼンタ、 

Y はイエ□一のカート IJ ッジを表します。 

V_ J 
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第 12 章曰常の;><ンテナンス 


© トナーカートリツジを手前に静か 
に引いて、取り出す 



〇 取り出したトナーカートリッジと 
同じ色の新しいトナーカートリッ 
ジを用意し、図のように上下左右 
に軽〈 3、4回振り、中のトナーを 
均一にする 


© トナーカートリツジの矢印を鍵印 
( Q 印）の位置に合わせて、奥に突 
き当たるまで差し込む 


トナーカートリツジを、鍵印 
( 0印）までち方向に突き当たるま 
で回して固定する 

トブーカート IJ ツジは、正しい位置まで 
差し込まれないと回りません。 
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第 12 章曰常のメンテナンス 


フロントカバーを閉じる 

トブー補給動作後、「プリントデキマス」 
と^ ッセージび 表示されます。 

广詞 綱圆 -\ 

フ□ントカパーを聞じてから「プリントデ 
キマス」の;><ッセージび表示されるまで、 
時間びななる揚合びあります。 



トナーカートリッジの取り扱いと保管 


本プリンタは各色2種類のトブーカートリッジを用意し、乂容量 E 日刷にち巧麻できるよ5に 
なっています。標準のトブーカート IJ ッジでは、ブラック約7,500ページ、カラー約6,000 
ページび E 日刷できます。また、乂容量トブーカートリッジでは、ブラック約15,000ページ、 
カラー約12,000ページび印刷できます （ A 4 サイブ、印字率5%、連続 E 日刷時)。 


r 参照 「サプライ品一覧」 （21 2ページ）参照 

r ： 参照 「消耗品寿命について」 （208 ページ）参照 

トナーカートリッジを交換するときは、収納されていた箱や容器に記載されているを意事項をよ 
<読んでなら取りおって < ださし、。 

また、トブーカートリッジを購入した揚合は、次の点にを意して保管してくださし、。 

-箱を立てて保管しないでくださし、。 

-次の揚所を避けてくださし、。 

高温多湿、乂気びある、直射曰化びあたる、ほこりび多し、 
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ドラムカートリツジの交換と使用上のごを意 

_ A 


ドラ厶カート IJ ツジの交換のしかたと使用するときのを意事項(こついて説日月します。 


% ドラムカートリッジの交換時のごま意 


ドラ厶カートリッジの交換時期び近づくと、液晶ディスプレイに「プ IJ ントデキマスドラ厶 U 2 
コウカンジキ」というメッセージび表示されます。新しいドラ厶カート IJ ッジを用意してくださ 
し、。ただし、メッセージび表示されてならち、約750ページ （*) は通常どおり E 日刷できます。 
エ揚出荷時の設定では、；>< ッセージび「ドラ厶 U 2 コウカンシテクダサイ」に変わると、新しし、 
ドラ厶カートリッジと交換するまで E 日刷び停止されます。 

なお、ドラ厶カートリッジ交換時には、廃トブーボックスち新しいちのと交換します。 

また、ドラ厶カートリッジを交換した直後に一時的(こ線がのミちれび発生することびありますび、 
問題ありません。 

*: ドラ厶力ートリッジの E 日刷可能ぺージ数は、 A 4 D ( LEF ) の用紙を使用して連続 E 日刷した揚 
合の枚数です。また、廃トブーボックスの E 日刷巧能ページ数は、 A 4 D ( LEF ) の用紙を使用 
し、 E 日字比率5%で連続 E 日刷した揚合の枚数です。これは、 E 日刷の容や用紙のサイブ、種類、 
使用環境、プリンタ電源の入れ切れの頻度などによって異なります。 


• [ドラム寿命動作]で【プリントテイシスル】に設定している場合 


つ。 リントテ''キマス 
卜'、ラム U 2 ] ウカンシ''キ 


与 


卜、、ラム U 2 ヲ 
コウカンシテクタ''サイ 


メッセージ表示後、 印刷停止 

約750ページは正常に印刷 



广乃 '綱圆 ->| 

-交換時期になってち、 E 日刷を停止しないことちできます。設定について 
は、「システ厶設定」の「ドラ厶寿命動作」 （71 ページ）を参照してくだ 
さし、。 

-廃トブーボックスを交換するとき、トブーびこぼれて床面などをミちすこ 
とびあります。あらなじめ開いたフ□ントカパーの上や床に、紙などを 
敷いて作業することをお勧めします。 

\_ J 


[ A 警告 I 


やけどトブー、廃トブーボックス、またはトブーの入った容 
器を絶巧に乂中に投:じないでください。粉じん爆発(こ 
より、やけどのおそれびあります。 
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第 12 章曰常のメンテナンス 


ドラムカートリッジの交換 


次の手順(こしたびって、ドラ厶カートリツジを交換します。 


〇 プリンタが印刷中でないことを確 
認し 、 A (左側）カバーのレバー を 
押し上げて （①)、 A (左側）カバー 
を開ける （②） 


フロントカバーを開ける 





取り外した廃トブーボックスを傾けると、トブーびこぼれます。卜 
ブーびこぼれないよ5に、図のよ5に立てて置いてくださし、。 



使用済みの廃トブーボックスは無償で回収しております。エコ受付セ 
ンターまでご連絡くださし、。 

r ： 参照 「使用済みカートリッジの回収サービス」（221ページ）参照 
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第 12 章曰常の;><ンテナンス 


〇 ハンドルの内側のレバーを手前に 
引きながら、ハンドルを鍵印 
( Q 印）のガイドラインの位置まで 
回す 

厂 詞誦圆 -^ 

レバーび引き I こくいときは、ノ\ンドルを少し左 
、 I こ持ち上げてからレバーを引いてくださし、。 


© ハンドルを持ち、ゆっくりと確実 
に止まるまで中間転写ユニットを 
引き出す 




© ドラ厶カートリツジの取っ手を持 
ち、持ち上げるようにして取り外 
す 


國圏國 

f -ドラ A カート IJ ツジを引き出すときは、床に落とさないようにを意し 
てくださし、。 

-ドラ厶力ートリツジ I こは着したトブ H こ触れなし U う I こを意してくださし、。 

-使用済みのドラ厶カートリツジは、ミちれ防止のため図のよ5な向きで 
置いて < ださし、。 



使用済みのドラ厶カートリツジは無償で回収しております。エコ受付 
センターまでご連絡 < ださし、。 

C 参照 「使用済みカートリッジの回収サービス」 （221 ページ）参照 
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第 12 章曰常のメンテナンス 


な 

〇 


新しいドラムカートリツジを姻包箱から取り出し、姻包材を取り除く 


保護紙を付けたままドラ厶カート 
リッジの取っ手を持ち、図のよう 
に手前の突起を載せてから（①、 
②）奥にある側の突起を載せる 
(③） 


〇 


プリンタ本体とドラムカートリッ 
ジの2か所の矢印の位置が合って 
いることを確認する 


© 


ドラムカートリツジについている 
保護紙のつまみ部分をはがす 


の 保護紙を下側から引きおく 

厂詞挪巧 - - 

保護紙び5まく引き巧けない揚合は、一度 
ドラ厶カート IJ ツジを軽く浮かし、下側に 
引っ張るよ5にして巧いてくださし、。 


園圃圆 


保護紙を外したあとは、長い時間 （3 分が上） 
そのままにしたり、強い化を当てたりしなし、 
でください。きれいな E 日刷びできなくなるこ 
とびあります。 



如 



) 




n 



タタ 







































第 12 章曰常の;><ンテナンス 


® 中間転写ユニットをゆっくりと奥 
に突き当たるまで押し込む 



广乃 M 圆 - 

中間転写ユニットび正しい位置まで戻る 

と、図の突起ち元の位置に戻ります。 

V_ 


© 中間転写ユニットのハンドルを、 
鍵印 （0 印）のガイドラインの位 
置まで回す 

^ 詞綺圆 -^ 

-ノ\ンドルび回りにくいときは、ちう一度 
中間転写ユニットを引き出し、プリンタ 
の奥までしっかりと押し込んで<ださ 
い。 

-ノ\ンドルを正しい位置まで戻すと、ノ\ン 
ドルび固定されます。 




瓜 新しい廃トナーボックスを袋から取り出す 
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も 図の位置を持って、廃トナーボッ 
クスを取り付ける 


園麵圃 


廃トブーボックスび正しくセットされてし、 
ないと、フ□ントカバーび閉まらなかった 
り、オペレータパネル(こメッセージび表示さ 
れたりします。廃トブーボックスは図のよ5 
(こプ IJ ンタのフレー厶のじ正しくセットし 
て < ださし、。 


な 「ここを押して閉めて〈ださい。」 
と書かれた部分を強〈押し 、 A (左 
側）カバーを閉じる（①） 

必要に麻じて、用紙トレイ5 (手差し) 
を上げます（②)。 

广乃 I ィ I ド I -\ 

A (左側）カパーは上部中央を持って聞じて 
くださし、。 

端を持って聞じると、きちんと聞まらないこ 
とびあります。 

V_ J 


Qj フロントカバーを 閉じる 


「プリントデキマス」と;><ッセージび表 


示されます。 

厂乃1^1阔 ->1 

フ□ントカパーを聞じてから「プリントデ 
キマス」のメッセージび表示されるまで、 
時間びななる揚合びあります。 

v _ ノ 





















































第 12 章曰常の;><ンテナンス 


ドラムカートリッジの取り扱いと保管 


ドラ厶力ート IJ ツジは、約30,000ページ E 日刷すると寿命になります ( A 4 D ( LEF ) 用紙、 E 口字 
率5%、連続 E 日刷時)。 

广別斋 I ->1 

ドラ厶カートリツジの寿命は、 E 日刷条件によって変わります。 
r ： 参照「消耗品寿命について」(208ページ）参照 

\ _ ) 


r ： 参照 「サプライ品一覧」 （21 2ページ）参照 

ドラ厶カート IJ ッジを交換するときは、収納されていた箱や容器に記載されているを意事項をよ 
<読んでなら取りおって < ださし、。 

また、ドラ厶カートリッジを購入した揚合は、次の点にを意して保管してくださし、。 

-箱を立てて保管しないでくださし、。 

-使用するまでは、開封しないで<ださい。巧 一、 開封してしまった揚合は、徊包されていたア 
ル5袋に入れて保管してくださし、。 

-次の揚所を避けてくださし、。 

高温多湿、乂気びある、直射曰化びあたる、ほこりび多し、 
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第 12 章曰常のメンテナンス 


廃トナーボックスの交換と使用上のごを意 


廃トナーボックスの交換のしかたと使用するときのを意事項について説明します。 


% 廃トナーボックス交換時のごを意 


廃トブーボックスの交換時期び近づくと、液晶ディスプレイに「プリントデキマスボトル U 1 コ 
ウカンジキ」というメッセージび表示されます。；><ッセージび表示されてからち約1,000 (*) ペー 
ジは通常どおり E 日刷できます。新しい廃トブーボックスを用意して<ださい。ただし、廃トブー 
ボックスは、約24,000ページ E 日刷すると交換時期になります。；>< ッセージび「トブーカイシュ 
ウボトル U 1 ヲコウカンシテクダサイ」に変わると、新しい廃トブーボックスに交換するまで 
印刷び停止されます。 

*: E 日刷巧能ページ数は、 A 4 D ( LEF ) の用紙を使用し、 E 日字比率5%で連続 E 日刷した揚合の枚 
数です。これは、 E 日刷肉容や用紙のサイブ、種類、使用環境、プリンタ電源の入れ切れの頻度 
などによって異なります。 


つ。 リントテ''キマス ^ 

トナ-カイシュウ/十/トル U 1 ヲ 

ホ、、 トル U 1] ゥカンシ、 、キ 1^ 

] ウカンシテクグサイ 




广の 1ィ I ド! -\ 

廃トブーボックスを交換するとき、回収されたトブーびこぼれて床面など 
をミちすことびあります。あらなじめ開いたフ□ントカパーの上や床に、紙 

などを敷いて作業することをお勧めします。 

V_ J 


A 警^ やけど トナー、廃トブーボックス、またはトブーの入った容 
~ 器を絶巧に乂中におじないでください。粉じん爆舞に 

より、やけどのおそれびあります。 
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第 12 章曰常の;><ンテナンス 


廃トナーボックスの交換 


次の手順にしたびって、廃トブーボックスを交換します。 


〇 プリンタが印刷中でないことを確 
認し、フロントカバーを開ける 


© 廃トナーボックスを、図の位置を 
持って手前に引いて取り外す 



國圖國 

/ ^ 

•取り外した廃トブーボックスを傾けると、トブーびこぼれます。卜 
ブーびこぼれないようじ、図のようじ立てて置いてくださし、。 



使用済みの廃トブーボックスは無償で回収しております。エコ受付セ 
ンターまでご連絡くださし、。 

C 参照 「使用済みカート IJ ツジの回収サービス」 （221 ページ）参照 
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第 12 章曰常のメンテナンス 


© 図の位置を持って、廃トナーボッ 
クスを取り付ける 


園■國 


廃トブーボックスび正しくセットされてし、 
ないと、フ□ントカパーび聞まらななった 
り、オペレータパネルにメッセージび表示さ 
れたりします。図のように廃トブーボックス 
はプ IJ ンタのフレー厶のに正しくセットし 
てくださし、。 

v _/ 


〇 フロントカバ-を閉じる 


「プリントデキマス」とメッセージび表 


示されます。 


广乃 I ィ I ド i - N 

フ□ントカパーを聞じてから「プ IJ ントデ 
キマス」の><ッセージび表示されるまで、 
時間びななる揚合びあります。 

V_ J 



廃トナーボックスの取り扱いと保管 


廃トブーボックスは、約24,000ページ E 日刷するといっぱいになります ( A 4 D 用紙、 E 日字率5%)。 


r ： 参照 「サプライ品一覧」 （21 2ページ）参照 

廃トブーボックスを交換するときは、収納されていた箱や容器に記載されているを意事項をよく 
読んでから取りおって < ださし、。 

また、廃トブーボックスを購入した揚合は、次の点にを意して保管してくださし、。 

-使用するまでは、開封しないで<ださし、。 

-次の揚所を避けてくださし、。 

高温多湿、乂気びある、直射曰化びあたる、ほこりび多し、 
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第 12 章曰常の;><ンテナンス 


レポート/リストの印刷 

_ A 


ここでは、レポート/ IJ ストの種類と E 日刷方法について説明します。 


% レポー ト/リストの種類 


本プ IJ ンタには、パソコンならの E 日刷データを E 日刷するほかに、次のレポート/リストを E 日刷す 
る機能びあります。 


-機能設定リスト 
-ジョブ履歴レポート 
• エラー履歴レポート 
. プリンター集計レポート 
-フスントリスト 
- ARTEX フスー厶登録 IJ スト 

- TFF 設定リスト（本プリンタでは、使用できません。） 

- TFF 論理プ IJ ンター登録 IJ スト（本プ IJ ンタでは、使用できません。） 
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第 12 章曰常のメンテナンス 


レポート/リストを印刷する 


レポート/リストは、オペレータパネルを操作して E 日刷します。ここでは、フブント IJ ストを E 口 
刷する揚合を例に説日月します。ほかのレポート/ IJ ストち同様(こ印刷を指示してくださし、。 


〇 プリンタが印刷可能であることを確認する 


フ。リントテ''キマス 


(メニューの表示） 


•^「 メニュー」スイッチを押し、メニューモードにする 


レが-卜/リスト 


LI 


「►」スイッチを押す 

(レポート/ IJ ストの表示） 


/リスト 
'/ ヨフ''ルキレが-卜 


「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、「フナントリスト」を 
選択する 


レが-卜/リスト 
フォントリスト 


© 「►」スイッチを押す 


b ット」スイッチを押す 



(フスント IJ ストび E 日刷されます。） 


0 「メニュー」スイッチを押す 

フ。リントテ、、キマス (データ受信可能なが態に戻のます。） 
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第 12 章曰常の;><ンテナンス 


レポ—卜/ 

リストの項目一覧 

■ 機能設定リス I 



プリンタのノ\ー ドウエア構成やネットワーク情報など、各種設定が態び E 日刷されます。詳細な項 
目と、 E 日刷結果をが下に説明します。 

I 印刷結まについて 

プリンタの設定によっては、表示されない項目びあります。 

機能設定 IJ ストの出力例については、「設定の一覧を E 日刷する」 （33 ぺージ）を参照してくださし、。 

>システ厶設定 


機械情報 
(プ IJ ンタ情報） 

製品名、プリンタのシリアル番号、機種コードび E 日刷されます。 

ROM 

取り付けられている ROM と、そのパージョンび E 日刷されます。 

機械構成 
(プリンタ構成） 

拡張給紙ユニットや両面ユニットなど、取り付けられているスプショ 
ンび E 日刷されます。 

><ンテすンス 

ジョブ履歴レポート自動プリント、異常警告音、節電モード、曰付/ 
時刻設定、スフライン自動解除 、 D E 日字機能、ドラ厶寿命時の動作 
の設定が況び E 日刷されます。また、オプションの両面ユニットを取り 
付けている揚合は、レポート/リストの両面プリントの設定が況ち印 
刷されます。 


•プリント設定 


全体 

プリントページ数、ページ記述言語、搭載フスントのが況び 

E 口刷されます。プリントページ数(こは、現在までに E 日刷した 
カラーと白黒の印刷ページ数と総ページ数び E 日刷されます。 

ページ記述言語には、使用できるプリント言語び E 日刷されま 
す。搭載フスントには、現巧搭載されている和夕、欧タフス 
ントの書体数び E 日刷されます。 

が IJ 一 

；><モ IJ の総容量と、プリントページパッファ 、 ART EX フスー 
厶;><モ IJ 一、各ポートの受信ノ\'ッファ;><モ IJ 一の設定値び E 口 
刷されます。 

給紙設定 

用紙トレイにセットされている用紙のサイブと向き、用紙卜 
レイに設定されている用紙の種類、用紙トレイの優先順位の 
設定び E 日刷されます。 

排紙設定 

用紙置き換えの設定び印刷されます。 

用紙設定 

ユーヴー定義用紙の名称設定と、用紙種類の優先順位、用紙 
種類別画質処理の設定が況び E 日刷されます。 

パブーシート 

パブーシートを出力するなどうかの設定び E 日刷されます。 
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第 12 章曰常のメンテナンス 


•コミユニケーシヨン設定 

各ポートび起動しているか、停止しているなを E 日刷します。起動しているときは、次の項目と設 
定値び E 日刷されます。 


Ethernet 設足 

接続タイプと MAC アドレスび印刷されます。 

TCP/IP 

IP アドレスの取得方法、 IP アドレス、ヴブネットマスク、ヴートウェ 
イアドレス、受付 IP アドレス制限、ステータス情報び E 日刷されます。 

WINS 

DHCP ならのアドレスの取得の設定、プライマリ WINS サーバ' 一、 

セカンダリ WINS サーバ'一の設定び E 日刷されます。 

DNS 

DHCP ならのアドレスの取得、 DNS 優先サーバ'ーアドレス 、 DNS 
げ曽サーバーアドレス1、 DNS げ曽サーバ'ーアドレス2、ド イン 
名、 DNS の動的更新、ステータス情報び E 日刷されます。 

SNMP 

ポートが態と、トランスポートプ □ トコルび E 日刷されます。 

Internet services 

ポートのが態び E 日刷されます。 

パラレル 

ポートが態、プリントモード指定、 PJ し自動排出時間、双方向通信 
の設定び E 日刷されます。 

USB 

ポートが態、プリントモード指定、 PJ し自動排出時間び E 日刷されま 
す。 

NetWare 

本プリンタでは、未サポートの機能です。 

LPD 

ポートが態、プ IJ ントモード指定、 PJ しコネクションタイ厶アウ 
卜、ポート番号び E 日刷されます。 

SMB 

本プリンタでは、未サポートの機能です。 

IPP 

ポートが態、プリントモード指定、 PJ しアクセス権制御、 DNS 使 
用、ポート番号、追加ポート番号、タイ厶アウトび E 日刷されます。 

RAW ( Po け910 0) 

ポートが態、プリントモード指定、 PJ しポート番号、タイ厶アウト 
び E 日刷されます。 

メール通知サービス 

ポートが態び E 日刷されます。 

メール 

受信プ□トコル、 SMTP サーバ'ーアドレス、本体;><ールアドレス、 
受信ドメインの制限び E 日刷されます。 
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■ ジョブ履歴 レポート 

パソコンなら送られた E 日刷データび、正しく E 日刷されたな、実行結果を E 日刷します。ジョブ履歴 
レポート(こは、最新の50件までの E 日刷ジョブび E 日刷されます。 

このジョブ履歴レポートは、50件を超えるごとに自動的に E 日刷させるなど5なを、オペレータ 
パネルで設定できます。 

广乃 1ィ' Pi ->1 

自動的に E 日刷する設定(こした揚合、ジョブ履歴 E 日刷後、履歴びクリアされ 
ます。 

\_ J 


•ジョブ履歴レポートの出力例 


XL-C 7400 

ジョブ履歴レポート 



2004/03/19 !0:が:33内1 USB 



•印刷結果について 

ジョブ履歴レポートには、最新の50件までの E 日刷ジョブについて、次の項目び E 日刷されます。 


曰は 

E 日刷を指示した曰はび E 日刷されます。 

完了時刻 

E 日刷び完了した時間び E 日刷されます。 

入力（送信）元 

E 日刷データを受け付けたポートび E 日刷されます。 

出力（排出）先 

排出されたトレイび E 日刷されます。 

ジョブ情報 

片面 E 日刷、両面 E 日刷、まとめて1枚 （ N アップ）の設定、使用され 
たプリンタドライパの種類などび E 日刷されます。 

ページ情報 

カラー E 日刷、白黒 E 日刷、出力用紙サイブ、用紙種類などび E 日刷されま 
す。 

ページ 

E 日刷されたページ数び印刷されます。 

枚数 

E 日刷された用紙の枚数び E 日刷されます。 

ジョブ処理が態 

正常に E 日刷び終了したかど5なび E 日刷されます。エラー終了の肉容び 

E 日刷されることびあります。 


100 
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•ジョブのエラー終了について 

「ジョブ処理が態」に、次のエラー終了の巧容び記載されることびあります。 


印字内容 

原因と処置 

プリントパラメータ 
異常 

〔原因] 不定形サイブを指定して、[用紙トレイ選択]を[自動] 

に設定しているなど、プリントパラ;><ータの組み合わせ 
び不正です。 

〔処置] E 日刷データを確認してください。上記の揚合は、用紙卜 

レイ5 (手差し）を選択してくださし、。 

ART EX 使用;><モ 

IJ 一不足 

〔原因] び不足したため、 ART EX の E 日刷データを処理で 

きませんでした。 

〔処置] [E 日刷モード]び[高精細]の揚合は[高画質]にして、 

ち5—度 E 日刷を指示してください。それでちが態び改善 
されない揚合は、[標準]にして E 日刷を指示して<ださ 
い。 

r ： 参照プリンタドライバのスンラインヘルプを参照 

プリン トページバッ 
ファ不足 

〔原因] プリントページバッファび不足したため、 ART EX の E 口 

刷データを処理できませんでした。 

〔処置] 次のどれなの方法で処置して < ださし、。 

-[印刷モード]び情精細]の揚合は[高画質]じする 
-が態び改善されない揚合は、[標準]じする 
-ページ印刷モードを利用する 
-プリントページパッファを増やす 
-一を増設する 

1 圏 ■■ 


f [E 日刷モー鬥、[ページ E 日刷モード]についてはプ^ 
IJ ンタドライバのスンラインヘルプを参照してく 
ださし、。 

) 



す期しないエラー 

〔原因] E 日刷処理中エラーび発生しました。次の原因び考えられ 

ます。 

乂ニューの [プリント設定]の[用紙の優先順位]びす 
ベての用紙で「シブイ」（こ設定されているときに、自動 
トレイ選択で E 日刷を指示している 

〔処置] 自動トレイ選択で E 日刷をする揚合は、[用紙の優先順位] 

で、用紙のいずれなを「シブイ」が外に設定して<ださ 
い。 

r ： 参照「用紙の優先順位」 （73 ページ）参照 

プ IJ ント言語自動判 
定エラー 

〔原因] プリントモード指定び「ジドウ」の揚身こ、プ IJ ント言語 

を自動的(こ選択できませんでした。 

画像 f 申長エラー 

〔原因] イ;>< ージ処理中エラーび発生しました。 

〔処置] [E 日刷モード]を[高画質]にして、ち5—度 E 日刷を指 

示してください。それでち E 日刷できない揚合は、ページ 

E 日刷モードで E 日刷して<ださし、。 

r ： 参照プリンタドライパのスンラインヘルプを参照 
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印字内容 

原因と処置 

プ IJ ント言語非搭載 

〔原因] サポートされていないプリント言語び指定されました。 

〔処置] XL - C 7400用プ IJ ンタドライパで E 日刷してくださし、。 

PJL コマンドエラー 

〔原因] PJL コマンドの構文エラーび発生しました。 

〔処置] XL - C 7400用プ IJ ンタドライパで E 日刷してくださし、。 

フスー厶登録不能 
(領域不足） 
(116-712) 

〔原因] ART EX フスー厶;><モリび不足して、フスー厶び登録で 

きませんでした。 

〔処置] ART EX フスー厶;><モリの領域を増やしてくださし、。 

r ： 参照 「ART EX フスー厶メモリー」 （75 ページ） 
参照 

指定のフスー厶は未 
登録 

〔原因] 指定した ART EX 用フスー厶は登録されていません。 

〔処置] 「ART EX フスー厶登録リスト」を E 日刷して、フスー厶 

の登録が態とフスー厶名を確認して < ださし、。 

/>照「レポート/リストを E 口刷する」 （97 ペー 
ジ）参照 

フスー厶と用紙の 
サイブ/方向不一致 
(116-711) 

〔原因] 指定した ART EX フスー厶のサイブと向きび、印刷す 

る用紙と合っていません。 

〔処置] 用紙のサイブと向きを、指定した ART EX フスー厶(こ 

合わせて、ち5—度 E 日刷を指示してくださし、。 

メモリ不足により 
両面 E 日刷不能 
(116-701) 

〔原因] メモ IJ び不足したため、両面 E 日刷びできませんでした。 

〔処置] プリントページパッファを増やして、ちう一度 E 日刷を指 

示してくださし、。 

げ曽フスントにより 
E |] 刷 （116-702) 

〔原因] げ曽フスントで E 日刷されました。 

〔処置] E 日刷データを確認してくださし、。 

フスー厶登録不能 
(登録上限数超過） 
(116-715) 

〔原因] ART EX フスー厶の登録上限数に達したので、フスー厶 

び登録できませんでした。 

〔処置] 不要なフスー厶を削除して<ださい。各フスー厶の登録 

上限数は、64です。 

r ： 参照「メニューの項目説明」 （61 ページ）参照 

11 6-750 

〔原因] パブーシートの給紙トレイび故障しています。 

〔処置] パブーシートの給紙トレイを、正常なが態にしてくださ 

し、。または、ブぺレータパネルでバブーシートの給紙卜 
レイを変更してくださし、。 
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H エラー 履歴 レポート 

プリンタ(こ発生した最新の50件までのエラーに関する情報び E 日刷されます。 

•印刷結果について 


曰巧 

エラーび発生した曰巧び E 日刷されます。 

時刻 

エラーび発生した時刻び E 日刷されます。 

エラーコード 

エラーコードび E 日刷されます。 


r ： 参照「「オペレータパネルのエラーコード」 (191 ページ）参照 

エラー分類 

エラーの容の簡単な説明び E 日刷されます。 


■ プリンタ集計レポート 

パソコン別（ジョブスーす一別）に、本プリンタで E 日刷した総ページ数、使用した用紙の総枚数 
を確認できます。印刷枚数は、カラーと白黒別にカウントされています。プリンタ集計レポート 
は、データを初期化した時点ならのカウント(こなります。 

广乃 I 聲 ■ ->| 

-プリンタ集計レポートの詳細については、「プリンタ集計レポートを E 口 
刷して確認する」 （106 ページ）を参照してくださし、。 

-プリンタ集計レポートのデータを初期化できます。詳細については、「メ 
ニューの項目説明」 （61 ページ）を参照してくださし、。 

\__ J 


鲁印刷結果について 


ジョブブーブー名 

E 日刷を指示したユーザ名び E 日刷されます。 

ページ数 

(カラーサイブ、カラー総ペー 
ジ数、白黒総ページ数） 

カラ ー E 日刷については、用紙サイブ別（ A 3、 A 4、 巨4、巨5、 
その他）にページ数びカウントされます。 

カラー E 日刷された総ページ数、白黒 E 日刷された総ページ数、 
[カラー総ページ数]と[白黒総ページ数]を合計した[総 
ページ数]び E 日刷されます。 

枚数 

(カラー総枚数、白黒総枚数） 

カラー印刷された用紙の総枚数、白黒 E 日刷された用紙の総枚 
数、[カラー総枚数]と[白黒総枚数]を合計した[総枚数] 

び印刷されます。 



■フ ナントリスト 

ART EX で使用できるフスントの一覧び E 日刷されます。 

鲁印刷結まについて 

フスントリストには、標準の ART EX で使用できるフスントの名称とサンプルス字列び E 日刷され 


ます。 
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■ ART EX フナー ムを録リスト 

ブーノ\'ーレイ印字機能で、フスー厶として登録した文書の一覧び E 日刷されます。 
r ： 参照 プ IJ ンタドライバのスンラインヘルプ 

•印刷結まについて 


トータル登録フスー厶サイブ 
制限 

フスー厶容量の最大値び E 日刷されます。この値を超えて 
フスー厶を登録することはできません。 

登録番号 

フスー厶の登録番号び印刷されます。 

登録フスー厶名 

登録したフスー厶名び E 日刷されます。 

バイト数 

登録したフスー厶の容量び E 日刷されます。 

国 TIFF 設定リスト 


本プ IJ ンタでは使用できません。 



■ TIFF 論理プリンタ登録リスト 

本プ IJ ンタでは使用できません。 
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総印刷枚数を確認する 


本プ IJ ンタでの総 E 日刷枚数の確認方法について説明します。 

総 E 日刷枚数のカウントの仕方には2種類あり、確認方法ち異なります。1つは、カラー E 日刷また 
は白黒印刷など、 E 日刷のカラーモードで区分されているメーター別に E 日刷総枚数を確認する方法 
です。ちう1つは、 E 日刷を指示したパソコン別に本プリンタで E 日刷した総ページ数を確認する方 
法です。 


^ オペレータパネルで確認する 


オペレータパネルの液晶ディスプレイの表示で、メーター別の総 E 日刷枚数を確！!できます。メー 
ターは、カラーモードによって区分されています。 


メーター 1 

白黒 E 日 刷 

メーター 2 

通常は使用しません。 

メーター 3 

カラー印刷 


广 別ド! ->1 

アプリケーション側で ICC プ□ファイルなどを使って色変換した E 口刷 
データを、[自動（カラー/白黒)]で E 日刷した揚合、モニター上で白黒に 
見える原稿でちカラーで E 日刷されます。また、その揚合、メーターは一 
ター3 (カラー E 日刷）びカウントされます。 

\__ J 


次の手順にしたびって、ブぺレータパネルで総 E 日刷枚数を確！!します。 


〇 プリンタが印刷可能であることを確認する 

フ。リントテ''キマス 


「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにする 


レホ。-卜/リスト 

「▲」または「▼」スイッチを何度か押し、「メ ーターカクニン」を 
選択する 


メ-夕-_カクニン_ 

〇 「►」スイッチを押す 

Tfl |(>< _夕_確認の表示) 

12345 

次ぺージへ 

▼ 
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前ページから 

わ 「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、確認したいメー 
ターを選択する 



プリンタ集計レポートを印刷して確認する 


パソコン別（ジョブスープー別）に、本プ IJ ンタで E 日刷した総ページ数、使用した用紙の総枚数 
び、プリンタ集計レポートで確認できます。 E 日刷枚数は、カラーと白黒別にカウントされてし、ま 
す。プリンタ集計レポートは、データを初期化した時点からのカウントになります。 

プ IJ ンタ集計レポートは、オペレータパネルを操作して E 日刷します。 


■ プリンタ集計レポートの印刷結まについて 

プリンタ集計レポート(こは、次の項目び印刷されます。 


初期化曰時 

プリンタ集計データを初期化した曰時です。 

レポート作成曰時 

プリンタ集計レポートを E 日刷した曰時です。 


ジョブブーブーごとに、次の項目び E 日刷されます。 


ジョブスープー名 

最大200ユーザーまでのブーブー名び E 日刷されます。管理 
巧象(こなるユーヴー名はプリンタドライバの[ジョブスー 
ブーの指定]で設定します。ジョブスーブーの指定をしな 
し、揚合、または201人めが降のユーザーの E 日刷ジョブは、 
最後から2つめの rUnknownUserJ 欄に集計されます。 
レポート/リストの出力は、最後の 「 Repo け/ List 」 欄に集 
計されます。 

カラー A 3 ページ数 

A 3 上のサイブの用紙にカラーで E 日刷したページ数です。 

カラー A 4 ページ数 

A 4 サイブの用紙 I こカラーで目日刷したページ数です。 

カラー B 4 ページ数 

B 4 サイブの用紙 I こカラーで EP 刷したページ数です。 

カラー B 5 ページ数 

B 5 サイブの用紙 I こカラーで EP 刷したページ数です。 

カラーその他ページ数 

巨5より小さなサイブの用紙にカラーで E 日刷したページ数 
です。 

カラー総ページ数 

カラーで E 日刷した総ページ数です。 

白黒総ページ数 

白黒で E 日刷した総ページ数です。 

総ページ数 

実際に E 日刷した総ページ数です。1 E 日刷ジョブび終了する 
たびにカウントされます。 
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カラー枚数 

カラーで E 日刷に使用した用紙の枚数です。 

白黒枚数 

白黒で E 日刷(こ使用した用紙の枚数です。 

総枚数 

E 口刷に使用した用紙の総枚数です。1 E 日刷ジョブび終了す 
るたびにカウントされます。 


プリンタ集計レポートのデータは初期化できます。機能の詳細は「メ 

ニューの項目説日月」 （61 ページ）を参照してくださし、。 

V_ J 

■ プリンタ集計レポートの印刷 


〇 プリンタが印刷可能であることを確認する 

フ。リントテ''キマス k メニューの表示） 


>ク 「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにする 


レホ。-卜/リスト 

「►」スイッチを押す 

-^1レホ。-卜/リスト 1(レポート/リストの表示） 

J /' ョフ''ルキレが-卜_ 

t , 「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、「シュウケイレポー 
卜」を選択する 

レが-卜/リスト 
シュウケイレが-卜 


仁, 「►」スイッチを押す 



「メニュ ー 」スイッチを押す 

-リントテ、、キマス 1(データ受信可能なが態に戻ります。） 
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■ プリンタ集計のデータ初期化 

プリンタが印刷可能であることを確認する 

フ°リントテ''キマス |(メニューの表示） 


>ク 「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにする 


レホ。-卜/リスト 

「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、「キカイ 
' メニュー」を選択する 


キカイカンリシヤた 1- 


スィッチを押す 



^^ 「►」スイッチを押す 



0 「►」スイッチを押す 



fj ) 「メニュ ー 」スイッチを押す 

-リントテ、、キマス (データ受信可能なが態に戻ります。） 


カンリシヤ 
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階調を補正する 


% 階調補正について 


E 口刷画質の色階調びずれた揚合に、階調を補正することびできます。 

階調を補正することによって、プリンタの E 日刷画質を一定の品質に保つことびできます。 

階調補正じは、「解像度優先」と「階調優先」の2種類びあります。 

テキストのよ5に精細度を重視する部分を補正する揚合は「解像度優先」を選択します。グラデー 
シヨンなどを含むグラフィックスや写真イメージのよ5に階調の滑らなさを補正する揚合は「階 
調優先」を選択します。 

C (シアン)、 M (マゼンタ）、 Y (イエ□一)、 K (ブラック）各色のお濃度 (Low) /中濃度 
(Mid) /高濃度 ( High) を調整することびできます。 

濃度設定値を初期値（エ揚出荷時の値）（こ戻すときは、すべての値を「0」（こ設定して<ださし、。 
「0」じすると E 日刷時に階調補正は働きません。 


广の 1ィ I ド! -\ 

-階調補正をしてちたびたび色階調びずれるよ5な揚合は、ご購入元また 
は「ハードウェア修理相談センター」に21ページ）にお問い合わせく 
ださし、。 

-濃度設定値をエ揚出荷時の值（すべて「0」）にしてち、設置時の画質に 
戻るとい5ことではありません。お使いの期間び長くなると、プリン 
ターの経時変化、環境変化、 E 日刷枚数などの影響じよって、設置時の画 
質とは異なります。 

V_ 
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， h 階調補正を行う 


階調補正を行5揚合の操作は、次のよ5じ行います。 


階調補正1 

(Internet Services を利用） 


手差しトレイに 
A4 の用紙を 
D 方向にセット 

r： 参照 


階調補正チャーI 
(解像度優先/階調 
優先）の印刷 


濃度設定値 
の決定 


Web ブラウザで 
濃度設定値の入力 


新しい設定を適用する J 

を押す 


参照 


ぐ参照 


ぐ参照 


「用紙トレイ5(手差し）「チャートの EP 刷」 
(こ用紙をセツトする」（110ページ）参 
(141ページ）参照 照 


「設定値の決め方」 
(1 ^2ページ）参 
照 


「設定値の入力の仕方」 
(115 ページ） 

「 Web ブラウヴでの入力」 
(11 5ページ）参照 


( ネッ トゾー クカ 《 、 

J ま用できない場合ノ 



プリンタのオペ\ 
レータパネルでのン 
濃度設定値の入力/ 


r? 参照 


「設定値の入力の仕方」（115ペー 
ジ）、「オペレータパネルでの入力」 
(1^6 ページ）参照 


■チヤ ートの印刷 

階調補正チャートは、用紙トレイ5 (手差し）を使用して A4D(LEF) の用紙に E 日刷します。階 
調優先の階調補正チゃートを E 日刷する例で説日月します。 

广乃 I ィ I F1 - N 

解像度優先の階調補正チャートを E 日刷する揚合は、下の操作手順の 
〇 で「カイゾウド」を選択してください。 ， 


〇 プリンタが印刷可能であることを確認する 

グリントテ''キマス 1(メニューの表示） 


>ク 「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにする 


レホ。-卜/リスト 

• C , 「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、「キカイカンリシヤメ 
r ニュー」 を選択する 


キカイカンリシヤメ ニ 1- 

次ページに 


m 
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前ページから 


スィッチを押す 



^^ 「►」スイッチを押す 


•■►力'' シツホセイ （画質補正の表示） 

_カイチヨウホセイ_ 

〇 「►」スイッチを押す 

カイチョウホセイ 1(階調補正の表示) 

カイソ、、が 


「▲」または「▼」スイッチを押して、印刷したいチャート 
(「カイゾウド」または「カイチョウ」）を選択する 



⑩ 「排出/セット」スイッチを押す 


カイチけホセイチヤ-卜 
/リントシテイマス 

, (チャートび印刷されます。） 


-テサ''シニ A 4 タテヲセットシ 

L [セット]テ、、フ。リントカィシ_ 

「メニユー 」 スイッチを押す 

*1 フ。リントテ、、キマス (データ受信可能なが態に戻のます。） 


/// 
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■ 設定値のホめ方 

濃度設定値は、 E 日刷した「階調補正チャート」とプ IJ ンタに添付されている階調補正用色見本の 
濃度を比較して決定します。 

階調補正チャートの補正パッチなら、色見本の濃度に近いちのを探します。設定範囲は、 -6 〜 
+6の13段階です。 

階調補正用色見本に記載されている手順ち参照し、設定してくださし、。 


广乃 I 綺阔 - N 

エ揚出荷時の濃度設定値はすべて「0」です。 

V_ J 


〇 印刷した階調補正チャートを、補 
正する色の上下のガイド （点線） に 
沿って山巧りにする 


© チャートの補正する濃度を、色見 
本の同じ濃度の場所に合わせる 

^ 詞誦圆 -^ 

イ g 濃度 （ L ) の補正をする揚合は、 Low と 


Low を合わせます。 


、 

©色 見本 
じ濃 J ! 
チヤー 

同じ濃)^ 

の [-] 
を目盛む 

:の [►] 印にチヤートの同 
養の部分が来るように、 
卜を上下にずらす 

g の部分び決まったら、チャート 

E 口と色見本の [►] E 日との誤差 
〕なら読み取ります。 


閥 

圃幽 1 

f マイブス （-) とプラス （+) の方向にを意し 
て読み取って < ださし、。 





シアン ■ マゼンタ ■ 

C ぉる I M 巧る： 

CL ML 

イエロー ■ ブラック プロセス 

Y 折る: K ヴレ- 

YL KL - 

;«世 





112 




























































第 12 章曰常のメンテナンス 


广乃 I ィ j ド I - 

-色見本の色び、階調補正チャートの補正パッチの色と色の中間の濃度 
だった揚合は、境巧線の目盛り（ちの例では-1 ) を読み取って < ださし、。 

-誤差び設定範囲 （-6 〜 +6) を超える揚合、ここでは最大値を誤差とし 
て補正を行い、再度補正を行って<ださし、。 


V 


►- り 


階調補正 
用色見本 



色見本が、 A と B の中間の 
濃度だった場合は、「-1」 

「-2」 

「-1」 


〇 該当する「誤差」ボックスに、誤差を記入する 
W 同じ色のほかの2つの濃度も同様に誤差を読み取りる 
Q 同様に CMYK の残りの色に対して 〇〜©を 繰り返し、誤差を読み取る 
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Q すべての色の濃度誤差を記入したら、チャートの左側にある「設定値計算表」 
の「誤差」の該当する箇所に書き写す 

じ(下は、シアンの例です。 


XL - C 7400 

階調補正チャート 

階調優先 
XXXX / XX/XX 

[階調補正用色見本]と比較して 
補正を行って下さい。 


巧る I レ 巧る i 巧る： 


が 



•な-む?,- •□1: 


計算表の式に従って設定値を求め、「設定値」に記入する 

「現在値」には、前回の補正時に入力した値び表示されます。 



m 






第 12 章曰常のメンテナンス 


国 設定値の入力の仕方 

「階調補正チャート」の設定値計算表の「設定値」に記入した濃度設定値をプリンタに設定します。 
TCP / IP 環境び使用できる揚合は 、 「Internet Services 」 を使用して、 Web ブラウザ上で入力し 
ます。 TCP / IP 環境び'使用できない揚合は、オペレータパネルなら入力します。 

• Web ブラウザでの入力 


《>参照 「スンラインマニュアル」「第11章インターネットサービスの設定 （Internet 

Services )」 の「ホストならプリンタを設定する （Internet Services )」 参照 

〇 パソコン上で Web ブラウザを起動する 


© Web ブラウザのアドレス入力欄に、 
プリンタの IP アドレス、または 
URL を入力し、キーボードの 
〈 Enter 〉 キーを押す 

Internet Services の画面び表示されま 
す。 

@ [プロパティ]をクリックする 

[プ□パティ]タブび表示されます。 

〇 左側エリアの[階調補正]をクリッ 
クする 

ち側ェ IJ アじ、次の画面び表示されま 
す。 





¢3 該当する色の濃度のメニューから 
値を選択する 



0 同じ色のほかの2つの濃度も同様にメニューから値を選択する 
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WS CMYK の残りの色に対しても同様にメニューから値を選択する 

f •’垂 すべての色の濃度設定値が入力できたら、[新しい設定を適用する]をクリッ 
クする 

補正の結果を確認するには、「チャートの E 日刷」(110ページ）を参照して、該当する 
チャートを E 日刷します。 

結果に満足できないときは、再度補正を行います。 

[プ□セスグレー]は、 CMY を掛け合わせて作られているグレーです。補正び正常に行わ 
れると、このグレーびブラックと同様に色なびないグレーになります。プ□セスグレーの 
中に、 CMY のどれなの色び強く感じられる揚合は、その色を再度補正します。 

•オペレータパネルでの入力 

濃度設定値の入力方法は、次のとおのです。 

ここでは、階調優先のシアンの中濃度 （ M ) を例に説明します。 

r ： 参照 「第9章オペレータパネルの操作」 （51 ページ）参照 

プリンタが印刷可能であることを確認する 

フ。リントテ、、キマス |(メニユーの表示） 

•^イ 「メニュ ー 」スイッチを押し、メニューモードにする 

-►「メニュ- 

レ か ート/リスト 

「赢」または「▼」スイッチを何度か押して、「キカイカンリシャメ 
ニュー」を選択する 

メニュ- 

キカイ カンリシヤ /- I - 

〇 「►」スイッチを押す 

-^1 キカイカンリシヤ /- I - I ( 機械管理者メニユーの表示） 

みッ トワーク/ホート セッ テイ 

ち夕 「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、補正したいモードを 
i 選択する 

キカイカンリシヤた： L - 
力''シツホセイ 

0 「►」スイッチを押す 

-力、、シツホセイ I ( 画質補正の表示） 

カイチョウホセイ 

〇 「►」スイッチを押す 

—► カイチけホセイ （階調補正の表示） 

カイソ''か'' 

次ページに 
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前ページから 

I わ j 「▲」または「▼」スイッチを押して、補正したいモードを 

y 選択する 

カイナけホセイ 

カイチョウ _ 

^) 「►」スイッチを押す 

—► カイチョウ 

カイチョウホセイチヤート 

I @ 「▲」または「▼」スイッチを押す 

カイチョウ 

_中でイセット_ 

Q 「►」スイッチを押す 

ゴ^ I ホセイセット（カイチョウ) |(補正セット（階調）の表示） 

,I シァン(の _ 

' 「▲」または「▼」スイッチを押して、補正する色 

'i を選択する 

I 「ホセイセット（カイナョウ） 

I シァン(の 

I スイッチを押す 

I シァン(のヵィナョゥ 

I し二 0, M 二 0, H 二 0 本 

I ( J ) 「►」スイッチを押して、補正する濃度 （ L - 低 

I 濃度、 M - 中濃度、 H - 高濃度）を選択する 

' 選択した濃度の数値の下にアンダーラインび表示されます。値 

I I を変更するまでち端に「*」び表示されます。 

I I シアン（のカイチヨウ 

I し二0, M 二0, H 二0 * 

I 「▲」または「▼」スイッチを押して、チヤート 

I i の計算表の「設定値」の値を入力する 

I I シアン（のカイチヨウ 

I II 二 0 ， M 二 1 ， H 二 0 

I 「排出/セット」スイッチを押す 

-1シアン（のカイチヨウ (濃度調整値び確定します。） 

L 二0, M 二1， H 二0 * 

み ほかの色も補正する場合は「◄」スイッチを何 
度か押して「ホセイセット」まで戻り、手順 
までの操作を繰り返す 

⑩ 目的の色の補正が終わったら「メニュー」スイッチを押す 

フ。リントテ、'キマス (データ受信可能なが態に戻ります。） 


//7 
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補正の結果を確認するには、「チャートの E 日刷」(110ページ）を参照して、該当する 
チャートを E 日刷します。 

結果に満足できないときは、再度補正を行います。 

[プ□セスグレー]は、 CMY を掛け合わせて作られているグレーです。補正び正常(こ行わ 
れると、このグレーびブラックと同様に色巧びないグレー(こなります。プ□セスグレーの 
中に、 CMY のどれかの色び強く感じられる揚合は、その色を再度補正します。 
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カラーレジを補正する 

_ A 


% カラーレジ補正について 


ドラ厶カート IJ ッジなどを交換したあとの E 日刷結果(こ色版のずれび発生した揚合は、カラーレジ 
補正チャートを印刷して設定値を確認し、カラーレジを補正します。 


力を bf 補正 j 


手差しトレイに \ 
A4 の用紙を ) 

D 方向にセット / 

カラーレジ補正\ 
チヤートの印刷 / 

補正値\ 
の決定 / 

補正値を 
入力する 

今照 

ぐ参照 

に参照 

に参照 


「用紙トレイ5(手差し） 
(こ用紙をセツトする」 
(141ページ）参照 


「カラーレジ補正 
チャートを EP 刷す 
る」 （120 ページ） 
参照 


「補正値の決めか「補正値を入力す 
た」 （121 ページ）る」（122ページ） 
参照 参照 


カラーレジ補正を行う揚合は、オペレータパネルなら操作します。 
ぐ 参照 「第9章オペレータパネルの操作」 （51 ページ）参照 
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カラーレジ補正チヤートを印刷する 


〇 プリンタが印刷可能であることを確認する 

ニューの表示） 


/リントテ'キマス 


© 


r メ. 


-」スイッチを押し、メニューモードにする 


レホ° -卜/リスト 


W 「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、「キカイカンリシヤメ 
ニュー」を選択する 


メニ： L - 

キカイカンリシャメニ 1- 


I 〇 

L > r キカイカンリシャに 


メニ 1- 

ネットワ-ク/ホ-トセッティ 


スイツチを押す 

(機械管理者 ニユーの表示） 


© 


「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、「ガシツホセイ」を 
選択する 


キカイカンリシヤメ ニ ユ- 
力''シツホセイ 


^^ 「►」スイッチを押す 


力'' シツホセイ 

カイチョウホセイ 


i 〇 


(画質補正の表示） 


「▲」または「▼」スイッチを何度か押す 


力''シツホセイ 
カラ-レシ'' ホセイ 

'ツチを 

の 「►」スィ 

じ^ 押す 

•■■►カラ-レシ'' ホセイ 


「►」スイツ 
チを押す 




テサシ ニ A 4 タテヲセットシ 
[セット]テ'' フ。リントカイシ 



I © 「排出/セット」スイッチを押す 

チヤ-卜 
ス 

(カラーレジ補正チャートび E 日刷されます。） 


カラ-レシ'' ホセイチヤ-卜 
/リントシテイマス 


テサシ ニ A 4 タテヲセットシ 
[セット]テ'' グリントカイシ 


の 「メニュ ー 」スイッチを押す 

(データ受信可能なが態に戻のます。） 


フ。リントテ' キマス 
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こ【<^|出-8】の«正をおこなク， 


I 国い； TLu , 一一,…，、，。•一_、11111 


-読み取った数値び [0] が外の揚合 

ここで読み取った数値び補正値です。「補正値を入力する」（122ページ）を参照して、補正値 
を設定して<ださい。設定したら、カラーレジ補正チャートを E 日刷して、ち5—度設定値を読 
み取って < ださし、。 

-読み取った数値び [0] の揚合 
手順2に進んで<ださし、。 


© 


[検出- B ] で、 [ Centre ] の [ CY ]、[ CM ]、[ CC ] のもっとも目立つ数値を読み取る 


[ Left ]、[ Right ] (こついても同じ方法で読み取ります。 



例：【検出- B 】 
CY 二10 CM 二10 


CC 二-10 



巧作バネルの凶ラ-レシ’がイ]の[シ】’ノ W ががれイ】 
じな値を入力した後、【がイノシ’プ巧]に入り. 
访 f 出/セット1ボタンを押す， 


このシートの上が【か出- A】 の3つ （Left/Centre/Ri か t) のチヤートでな巧または满正をち 

Left 



Y (イエロー)、マゼンタ >.C (シアン）のをの巧 r 
いるが分が【0]のところにあるか巧巧する， 

色の付いている巧分が、すべて阳1のところにみる 
«をは、下巧【冷出- B】 の補正をおこなう， 



例：【検出- A 】 

CY 二0 CM =0 CC 二0 


補正値の決めかた 


印刷したカラーレジ補正チャートなら、次の手順(こ従って [ Left ]、[ Centre ]、[ Right ] の値を 
読み取ります。ここでは、 [ Centre ] を例に説日月します。 

[検出- A ] で、 [ Centre ] の [ CY ]、[ CM ]. [ CC ] のもっとも目立つ数値を読み取る 

[ Left ]、[ Right ] (こついても同じ方法で読み取ります。 


XL - C 7400 

カラーレジ補正チャート 




読み取った数値び補正値です。「補正値を入力する」 （122 ページ）を参照して、補正値を設定し 
てくださし、。 




訊の WWW 



121 







































第 12 章曰常の;><ンテナンス 


， h 補正値を入力する 


〇 プリンタが印刷可能であることを確認する 

/リントテ''キマス 


t ク 「メニュー」スイッチを押し、メニューモー ドにする 


レホ。-卜/リスト 

「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、「キカイカンリシヤメ 
' ニュー」を選択する 


キカイカンリシヤた 1- 

チを押す 

(機械管理者メニューの表示） 

i 「▲」または「▼」スイッチを何度か押す 

キカイカンリシヤメニ 1- 
_力''シツホセイ_ 

^^ 「►」スイッチを押す 

_^[?シ7ホセイ 1(画質補正の表示） 

_ヵィチョゥ_ホセィ_ 

i 〇 「赢」または「▼」スイッチを押す 

力''シツホセイ 
カラー レシ'' ホセイ 

f 之 碧 「►」スイッチを押す 

ヵラ-レ'/ホセィ ■ 

カラ-レシ' ホセイチヤ-卜 

ピク 「▲」または「▼」スイッチを押す 


カラ-レシ'' ホセイ 
シ1ソウサホウコウホセイ 
次ページに 


〇 「►」スイツ 

「キカイカンリシャた 1- 
ネットワ-ク/ホ-トセツテイ 
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前ページから 

チを押す 


巧） 「▲」または「▼」スイッチを押す 



「►」スイッチを押す 


シ1ソウサホウ〕ウホセイ 
[セット]テ''ホセイカイシ_ 

i 「排出/セット」スィッチを押す 

シ1ソウサホウ〕ウホセイ 
_ホセイノシ、'ッコウ_ 

合'，) メニユー」スイッチを押す 

フ。リントテ''キマス (データ受信可能なが態に戻ります。） 


〇 「►」 スィッ 

^シ1ソウサホウ〕ウホセイ 
—ホセイ（1_丫， LM ， LC ) 
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プリンタを良好なが態に保ち、いつちきれいな E 日刷びできるように、約1力月に1回、プ IJ ンタ 
外部を清掃してください。また、プリンタの巧部は必要に麻じて清掃してくださし、。 


プリンタ外部の清掃 


プリンタの外側を水でめらして固〈絞った柔らかい布でふく 

ミちれび取れに<い場合は、柔らかい巧に薄めの中性洗剤を少量含ませ、軽<田いてくださし、。 


A 警告 


園圍圆 


水または中性洗剤が外の洗浄液は、絶巧(こ使用しないで<ださし、。 


© 柔らかい布で、水分をふき取る 


プリンタの清掃 


原 

の 

電 

切^。感 


必 


さ 


一こ"^ 

皆巧 

ス^掃 
源就清 
雲引を 

、ヴ □□ I 

は：！！：製す 
合ンにま 
揚セず^ 
るンらあ 
す n 切び 
掃ををれ 
清グチそ 
をラッお 
タブイる 
ン源スな 
U 電源と 
プず電因 


電 

感 


一？： 

百 因 

賴編 
を W 
の趴 

も。芦口 

のいの 
化さひ 

裳 形、 
側で変 
どいろ- 
なな跑 
一し変 
ブのの 
ンた類 
シけ一 
、なパ 
ンを力 
ジ剤や。 
ン虫巧す 
ベ殺乂ま 

ぶ 

乂 
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，> プリンタ内部の清掃 


圓給紙 ローラの清掃 

〇 用紙トレイを引き出す 


0 水でめらして固〈絞った柔らかい 
布で給紙 ローラを ふく 


© 奥に突き当たるところまで、用紙 
トレイをゆつくりと押し込む 





■ フューザの清掃 

定着不良やフューヴ付近での紙づまりなどにより、用紙に写らななったトブーび残留し、印刷不 
良の原因となることびあります。 E 日字ミちれび舞生したときは、白紙データを数枚 E 日刷し、フュー 
ヴについたトブーを除去してくださし、。 

•白紙の印刷方法（例） 

ワードパッド等で10.5ポイントタ字1夕字を入力した夕書を作成し、 E 日刷してくださし、。 
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プリンタを長時間使用しないとき 


1週間 m 上プリンタを使用しないときは、電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントな 
ら抜いておきます。また、用紙を用紙トレイなら取り出し、湿気やほこりの少ない揚所(こ置きま 
す。下記「プリンタを移動するとき」 の〇〜©を 参照してくださし、。 


% プリンタを移動するとき 


トラックで長距離運}般するなどの、大きな振動を伴なったプリンタの移動手順について説明しま 


す。 


A ミ主意 


けび-本プ IJ ンタの重さは約 59 kg (オプション品を除く） 
です。必ず3人が上で持ち運んで< ださい。なお、プ 
IJ ンタを持ち運ぷときは、必ずスプショントレイを本 
体なら取り外して < ださし、。 

-本プ IJ ンタを持ち上げるときには、十分にひざを巧 
の、腰を痛めないようにを意してください。本プリン 
夕を3人で持ち上げるときは、持ち手のいない面（前 
面側）に傾きやすいので十分にミま意して持ち上げて< 
ださし、。 

-本プ IJ ンタを持ち上げるときは、プリンタの左ちと背 
面に向かって、左ち両側、背面側の下方にある<ぼみ 
を両手でしっかりと持って<ださい。両側、背面側の 
<ぼみじ(外を持つて、持ち上けることは絶巧にしなし、 
でくださし、。 



背面側 

葡 

逼 


-本プ IJ ンタを移動する揚合は、プリンタを10°が上 
に傾けないでください。転倒などによるケガの原因と 
なるおそれびあります。 

感電-アース接続を外す揚合は、必ず電源プラグを電源なら 
巧いてなら行って < ださし、。 
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第 12 章曰常のメンテナンス 


電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントからおく 


A 警告1 

感電電源プラグは絶巧に濡れた手で触らないで<ださし、。 
感電のおそれびあります。 



A ミ主意 

感電-電源プラグをコンセントなら巧くときは、必ず電源プ 
ラグを持って巧いて < ださい。電源コードを引っぱる 
とコードび傷つき、乂ぶ、感電の原因となるおそれび 
あります。 

-アース接続を外す揚合は、必ず電源プラグを電源から 
巧いてなら行って < ださし、。 



電源コードおよびインタフ1ースケーブルなどすベての接続コードを外す 


用紙トレイから用紙を取り出し、湿気やホコリがない場所に保管する 


輸送時の振動でフロントカバーが開かないように、フロントカバー上面部を 
テープでしっかりと固定する 

オプションの拡張給紙ュニット - A (1 トレイ）または、拡張給紙ュニット - B (3 
トレイ）を取り付けている場合は取り外す 

(: f 参照『スンラインマニュアル J 1 「第4章ブプションの装着」の「拡張給紙ユニットを 
取の外す」参照 

プリンタを傷つけないように姻包し、運搬する 


〇 目6 〇 〇 9 
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第 13 章 

用紙について 



この章では、本プリンタで使用できる用紙とそ 
の保管のしかた、および用紙のセットのしかた 
について説明します。 


使用で含る用紙 . 130 

給紙方法と用紙のヴイブ . 130 

普通紙 . 133 

プレプ IJ ント紙/カラー紙 . 133 

長尺紙 . 133 

官製はびき . 135 

OHP フィル厶 . 135 

ラベル紙 . 136 

使用で乏ない用紙 . 137 

用紙の保管上のごを意 . 138 

用紙のセット . 139 


用紙トレイ I こ用紙をセットする . 139 

用紙トレイ5 (手差し） I こ用紙をセットする...141 
はがき/封筒 / OHP フィル厶をセットする ...... 143 

不定形ヴイブの用紙をセットする . 145 

不定形サイブの用紙を設定する . 148 

自動的 I こ使用するトレイを切り替える . 150 

給紙に制限をつける（麻用例） . 151 



















第 13 章用紙について 


使用できる用紙 


本製品で使用できる用紙について、給紙方法、用紙サイブ、および用紙の種類ごとに説明します。 


% 給紙方法と用紙のサイズ 


一般に市販されている用紙（一般紙と呼びます）じ印刷する揚合は、下表の規格に合った用紙を 
使用して<ださい。ただし、より鮮明に E 日刷するためには、次ページで紹介する標準紙の使用を 
お勧めします。 


用紙トレイ 

仕様 

用紙トレイ1 

収納枚数： 560枚 （64 g / m 2 ) または用紙高さ 54 mm 下 
巧麻坪量： 64夏/ m 2 〜216夏/ m 2 
連量： 55〜 185 kg 

用紙種類：上質紙、普通紙、再生紙、厚紙1 (106 g / m 2 〜 169 g / m 2 )、 厚紙2 
(170 g / m 2 〜 216 g / m 2)、 〇り P フィル厶 
用紙ヴイブ：定形サイブ〔自動検知可能] 

A 3、巨4、 A 4、 A 4 D ( LEF )、 B 5、 B 5 D ( LEF )、 A 5 D ( LEF ) 、 8.5 X 

1 r (レタ ー)、8.5 X 1 r (レタ ー D ( LEF ))、8.5 X 14"( iJ - ガル） 
不定形サイブ 

最ルサイブ：幅 182 mm X 長さ98.41 nm 
最大サイブ：幅 297 mm X 長さ 420 mm ( A 3) 

長さび420 mm を超える揚合は、幅279.4 mm X 長 
さ431.8 mm (U —ガル） 

用紙トレイ2〜4 
(オプション） 

収納枚数： 560枚 （64 g / m 2 ) または用紙高さ 54 mm が下 X 3段カセット 
巧麻坪量： 64客/ m 2 〜169夏/ m 2 

連两： ち5 〜 1 45 k び 

用紙種類：上質紙、普通紙、再生紙、厚紙1 (106 g / m 2 〜 169 g / m 2 ) 

用紙ヴイブ：定形サイブ 

A 3、 B 4、 A 4、 A 4 D ( LEF )、 B 5、 B 5 D ( LEF )、8.5 X り"（レタ ー )、 
8.5 Xir (レター D ( LEF ))、8.5 X 14" (リーガル） 

* :不定形サイブは未サポートです。 

用紙トレイ5 
(手差し） 

収納枚数：180枚 (64 g / m 2) または用紙高さ1 8 mm 下 
巧麻坪量： 64 g / m 2 〜216夏/ m 2 
連量： 55〜 185 k 夏 

用紙種類：上質紙、普通紙、再生紙、厚紙1 (106 g / m 2 〜1 69 g / m 2) 厚紙2 
(170 夏 / m 2 〜216客/ m 2)、 OHP フィル厶、コート紙1 (106 〜169 
夏/ m 2 )、 コート紙2 (170 夏/ m 2 〜216客/ m 2 )、 ラベル紙、はびき、封箇 
収納巧能用紙サイブ： 

最小サイブ：幅 90 mm X 長さ 98 mm 
最大サイブ：幅304.8 mm X 長さ457.2 mm 
*1 :フレッシュ紙を使用してくださし、。 

*2 :用紙の長さび457.2 mm を超える用紙（長尺紙）は1枚ずつ手差しで給紙するな、 
オプションの長尺ガイドを使用してください。なお、この揚合は幅210 mm じ(上 
の用紙を使用して < ださし、。 

*3: 長尺紙（長さ457.3 mm 〜1 200 mm ) は、127客/の2または157夏/の2 (いず 
れち OK プ IJ ンス上質紙）を使用してくださし、。 

両面ユニット 

巧麻坪量： 64夏/ m 2 〜105夏/ m 2 

;串^^ : ^5へ^ 90 k び 

用紙サイブ：最小サイブ：幅 165 mm X 長さ139.7 mm 
最大サイブ：幅304.8 mm X 長さ457.2 mm 
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乃 I ィ I 订 


;><ートル坪量とは、 1 rri の用紙 1 枚の質量をいいます。連量とは、四 M 
判 （788 X 1,091 mm ) の用紙1，000枚の質量をいいます。 


■ 推奨紙 

本製品の推奨紙は、次のとおのです。 


用紙名 

用紙種類設定 

概要 

用紙の特長と使用上のを意 

プリンタ 

ドライバ* 

オペレータ 

パネル 

スフイス用紙 
W 

A 3 

普通紙 

フツクシ 

500枚 X 3普通紙 
(富±通コワーコ（株）提な） 

乂ー トル坪量： 64 g / m 2 
社の配巧資料や一般のス 

巨4 

500枚 X 5普通紙 
(富±通コワーコ（株）提イ共） 

フィス用の中厚□用紙 

A 4( Y ) 

巨 5( Y ) 

A 5( Y ) 

レター ( Y ) 

リーガル ( Y ) 

■ 一般推奨紙 

本製品び一般紙の中で描奨する用紙は、次のとおのです。 

用紙名 

用紙種類設定 

概要 

用紙の特長と使用上の注意 

プリンタ 

ドライバ* 

オペレータ 

パネル 

再生スフイス 
用紙 EC 100 
(を） 

A 3 

普通紙 

フツクシ 

500枚 X 3普通紙 
(富±通コワーコ（株）提供） 

水ー トル坪量： 67夏/ m 2 
古紙パルプ100%の再生紙 

巨4 

500枚 X 5普通紙 
(富±通コワーコ（株）提供） 

A 4 

巨5 

ブフイス用紙 
MP 

A 3 

普通紙 

フツクシ 

500枚 X 3普通紙 
(富±通コワーコ（株）提供 

乂ー トル坪量： 64夏/ m 2 
コピー、インクジエツトプ IJ 
ンタ、熱転写プ IJ ンタ、普通 
紙 fax 等、様々な用途に使 
用できる用紙 

B 4 

500枚 X 5普通紙 
(富±通コワーコ（株）提供） 

A 4 

巨5 


ミま：片面 E 日刷時の排出容量は約400枚です。 


プリンタドライバからの用紙種類の設定は、用紙トレイ日（手差し）に対してのみ行えます。 
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■ 特殊用紙 


本製品では、次の用紙にち E 日刷できます。これらの用紙を特殊紙と呼びます。 


用紙名 

用紙種類設定 

概要 

用紙の特長と使用上のを意 

プリンタ 

ドライバ* 

オペレータ 
/《ネル 

JE001 

OHP フイ 
ル厶 

OHP フイ 
ル厶 

富±ゼ□ックススフィス 
サプライ株式会社 

OHP フィル厶用紙（白枠な 
し）は、用紙トレイ 5 (手差 
し)、または用紙トレイ 1 に 
セットしてくださし、。 

排出された OHP フィル厶は 
貼りはきのおそれびあるの 
で、約 20 枚を目安に排出卜 
レイから取り出し、よくさば 
いて温度を下げて < ださし、。 

V516 

OHP フイ 
ル厶 

OHP フイ 
ル厶 

富±ゼ□ックススフィス 
サプライ株式会社 

カラーレーヴー 
用ラベル紙 
(12 面は） 
TA-LPCL2 

ラベル紙 

ラベルシ 

10 枚 

サンワサプライ（株）提供 

用紙は、用紙トレイ 5 (手差し） 

I こセットしてくださし、。 

長尺紙 OK プ IJ 
ンス上質 
(297X1200) 

厚紙 1 

アツガミ 1 

富±ゼ□ックススフィス 
サプライ株式会社 

;><ートル坪量： 127.9 客 /m2 
常温低湿環境に放置すると濃 
度厶ラび舞生します。 

長尺紙 OK プ IJ 
ンス上質 
(297 X 900) 

厚紙 1 

アツガミ 1 

富±ゼ□ックススフィス 
サプライ株式会社 

—トル坪量： 157 夏/ m2 
常温低湿環境に放置すると濃 
度厶ラび発生します。 

官製はびき 

はびき 

ノ\ガキ 


用紙は、用紙トレイ 5 (手差し） 

I こ D(lef) の向きでセットす 
ることを推奨します。 

封箇 

封箇 

フウトウ 


アラビアののがきの封箇 
用紙は、用紙トレイ 5 (手差 
し）にセットしてくださし、。 


*: プリンタドライバからの用紙種類の設定は、用紙トレイ日（手差し）に巧してのみ行えます。 
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普通紙 


本製品では、 PPC 用紙（コピー用紙）および普通紙を使用することびできます。しなし、一般の 
市販品には本製品に適さないちのちあります。できるだけ描奨用紙をご使用<ださし、。 


C 参照 描奨用紙の詳細は、「サプライ品一覧」 （21 2ページ）参照 


% プレプリント紙/カラー紙 


カラー紙の着色顔料やプレプ IJ ント用のインクは、耐熱性で190 ° C でち変質せず、紙質は普通 
紙と同等のちのをご使用ください。プレプリント用紙に耐熱性のおいインクを使用した揚合やイ 
ンクび乾いていないが態で用紙を使用した揚合、インクび本製品の定着器、感化ドラ厶および□一 
ラなどには着し、 E 日字品質の低下、ジゃ厶、装置破損の原因となります。 



長尺紙 


-縦や横に長いデータ（最大長さ1 200 mm まで）を E 日刷することびできます。ただし、長さび 
457.2 mm を超える揚合は、幅21 0 mm が上の用紙を使用して<ださし、。 

-長尺紙は、用紙トレイ5 (手差し）からのみ E 日刷できます。 

r ： 参照 用紙トレイ5 (手差し）に用紙をセットする方法は、「用紙トレイ5 (手差し）に用紙 

をセットする」 （141 ページ）参照 

-プリンタドライバで長尺紙用のユーヴー定義サイブを設定し、印刷します。 

麻参照 ユーザー定義サイブを登録する方法は、『スンラインマニュアル J 「第10章プ IJ ンタドラ 

イバの機能と利用方法」「ユーヴー定義用紙を登録する」参照 
r ： 参照 長尺紙をセツトする方法は、「不定おサイブの用紙をセツトする」 （145 ページ）参照 



-長尺紙は、本プ IJ ンタの仕様に適麻する用紙をご使用ください。適麻していない用紙を使用し 
た揚合は、シワ、 E 日刷ずれ、定着不良、およびミちれび発生することびあります。 

r ： 参照 適麻する用紙の詳細は、「特殊用紙」 （132 ページ）参照 


長尺紙の全領域（全長）に E 日刷する揚合は、用紙のスキュー、 E 日刷位置のばらつきを考慮して、 
巧分な余白を設定して E 日刷して < ださし、。 

試し E 日刷で、位置ずれ等を確！!することをお勧めします。 
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圈圖國 

^ -幅び210 mm 未満の長尺紙は絶巧(こ使用しないでください。プ IJ ン 
夕び'故障する恐れびあります。 

-アプ IJ ケーシヨンソフトによっては長尺紙に E 日刷できない揚合びあ 
ります。 

-長尺紙に E 日刷する揚合は、下端（用紙方向：縦の場合)、または左端 
(用紙方向：横の揚合）を白を十分(こ (10 mm じ(上）とって印刷し 
て<ださし、。 を領域（全長）に E 日刷すると、下端び欠けることびあり 
ます。 

-長尺紙は、1枚ずつセットしてくださし、。 

-長尺紙をセットするときは、次の図のよ5にまるめて<ださし、。 



E 日刷び始まったら、長尺紙に無理な力を加えないでください。紙づま 
りの原因になります。また、排紙□なら出て<る長尺紙は次の図のよ 
5(こ手で支えて < ださし、。 



乃 I ィ I ド 1 -\ 

長尺ガイド（オプション）を使用すると、最大10枚までセットすること 
びできます。 

像参照 長尺ガイドに用紙をセットする方法については「第4章スプショ 

ンの装着」の「長尺ガイドの取り付けなた」参照 

\ _ 
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官製はがき 


はびきに E 日刷するときは、夕章面^宛名面の順(こ片面ずつ[日刷してください。（両面 E 日刷機能(こ 
は、巧麻していません。） 

C 参照 「プ IJ ント設定」 （72 ページ）参照 

宛名面^夕章面の順で目日刷すると、はびきの反りの影響できれいに E 日刷できないことびあります。 
反りびあるときは上向きに約 2 mm が肉の反りになるように修正してから E 日刷してくださし、。 

1 一2 一3 



I 



力 

I 

。 □□□□□□□ 


一 

章一 


I —► 




^面 


ル 

除 



\ 

\ 


さ 



〔文章面〕 
1 


2 


〔宛名面〕 
3 


官製はびきをセットするときは、次の点に留意してくださし、。 

- E 日刷面を下にしてセットしてくださし、。 

-ご使用になるアプリケーションソフトの設定肉容と E 日刷方向に合わせて官製はびきをセットし 
て<ださい。試し E 日刷で方向を確認されることをお勧めします。 



y OHP フイルム 

定着時の熱（約 i9crc) で溶けたり、変質したりしないちのをご使用<ださし、。 

- 万!。巧 - 

OHP フィル厶は用紙トレイ1(標準）および用紙トレイ5 (手差し）で 
印刷で蹇ます。 
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% ラベル紙 


ツルツルした台紙面び表面になく、台紙全体びラベルで覆われているレーヴプ IJ ンタ用のちのを 
ご使用ください。また、粘着剤び定着時の熱（約190 °0で溶けたり変質したりしないちのを 
ご使用 < ださし、。 
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使用できない用紙 


じ(下に筆げる用紙は、紙づまりを起こしたり、きれいに E 日刷できななったり、またはプ IJ ンタ本 
体の故障の原因となったりしますので、使用しないで<ださし、。 

-厚すぎる用紙や、薄すぎる用紙 
-湿っている用紙や、濡れている用紙 
-一度 E 日刷された用紙 

-貼り合わせた用紙や、糊などびついている用紙 
-反り、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙 
- カールし ている用紙 
-静電気で密着している用紙 

-長方形じ(外の用紙や、バインダー用の巧または5シン目のある用紙 

-表面を加工、または特殊なコーティングをおこなった用紙（感熱紙、カーボン紙、メールシー 
ル紙など） 

• スフセット E 日刷用の用紙や酸性紙（中性紙をご使用くださし、） 

-用紙の全面または大部分にあらかじめ E 日刷されているプレプ IJ ント用紙 
-インクに導電材料（金属、カーボンなど）を使用したり、190 ° C の熱でガスび発生するインク 
を使用したプレプ IJ ント用紙 
-190 ° C の熱で溶けたり、変質する用紙 
-巧チキス、ク IJ ップ、 IJ ボン、テープなどび付いている用紙 
-ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面びなめらなでない用紙 
-裁断部のバリび大きい用紙 
-紙粉の多い用紙 

. カラーページプ IJ ンタ用の OHP フィル厶（白枠つき） 

-インクジェット専用紙 

-台紙全体びラベルで覆われてなく、なつレーヴプ IJ ンタ用が外のラベル用紙 
X 使用できません 〇使用できます 




全面ラベル紙 
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用紙の保管上のごを意 


用紙は水分を吸収しやすい特性を持っているため、非常に変化しやすいちのです。製造条件を厳 
重に管理して製造した用紙でち、保管が態び悪いと品質び損なわれ、 E 日刷品質や紙送りなどに悪 
し、影響をちえます。が下に示す保管上のを意事項を巧って、最良のが態に保って<ださし、。 
用紙は次のよ5な揚所に保管してくださし、。 

-暗<、湿気の少ない平らな書棚の中のよ5な揚所 
-平らなパレットの上 
• 温度 2crc 、 湿度 50 %RH 前後の環境 

次のよ5な揚所は避けてくださし、。 

-床の上(こ直接置< 

-直射曰化の当たる揚所 
-外壁の肉側の近< 

-段差や、巧びりのある揚所 
-静電気び舞生するところ 

-過度の温度上昇と、急激な温度変化のあるところ 
-複写機、空調機、ヒーター、ダクトのそば 

次のよ5なが態で保管して < ださし、。 

-開封後の残りの用紙は、ほこりび付かないよ5、また吸湿乾燥しないよ5、包装してあった紙 
に包を 

-長期間プ IJ ンタを使用しないときは、用紙トレイや手差しユニットから用紙をあき取り、包装 
してあった紙に包を 

用紙をトレイにセットする前にじ(下の事項をすってくださし、。 

•ノ \'ラパラになった用紙を毫せ集めて使用しないでくださし、。 

-巧りめ、しわび入った用紙は使用しないでくださし、。 

-波を5ったよ5な用紙や、カールした用紙は、使用しないで<ださし、。 

-サイブや用紙種類び異なる用紙を重ねてセットしないで<ださし、。 

OHP フィル厶やラベル用紙は、紙づまりを起こしたり複数枚同時に送られることびあるので、よ 
<さばし^てならご使用 < ださし、。 

广乃 W ド1 ->1 

長期間放置した用紙を使用した揚合、5まく E 日刷できないことびありま 
す。 

V_ 
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用紙のセツ 


用紙トレイに用紙びなくなったときや、 E 日刷したい用紙びセットされていないときは、次の手順 
に従って用紙をセツトします。 


r ： 参照 長尺紙に E 日刷するときの留意事項については、「長尺紙」 （133 ページ）参照 


用紙トレイに用紙をセツトする 


用紙トレイ1〜4に用紙をセットする方法について説日月します。 

广詞ィ1ド! - N 

- E 口刷中に用紙びなくなると、オペレータパネルのディスプレイ(こ;><ッ 
セージび表示されます。用紙を補給すると自動的に E 日刷び再開されま 
す。 

-用紙トレイに用紙をセットして E 日刷したときに、表面に指紋跡び E 日刷さ 
れることびあります。 

V_/ 


園■國 


用紙トレイ(こ用紙をセットする揚合、電源を入れてからセットしてく 
ださし、。 

\_ J 



ノ\を音 I けび 用紙トレイを引き出すときは、ゆっくりと引き出して 

-- ください。トレイを勢いよく引き出すと、ひざなど身 

体にぷつなりケガの原因となるおそれびあります。 
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第 13 章用紙について 


© 


2か所（①、②）の用紙ガイドのク 
リップをつまみながら、用紙ガイ 
ドの先端をセツトする用紙サイズ 
の目盛りに合わせる 


園圆圆 


-用紙ガイドび、目盛りの巧にぴったりは 
まっていることを確認して<ださい。用紙 
ガイドびサイブの目盛りにあっていなし、 
と、用紙サイブを自動検出できない揚合び 
あります。このときは、用紙ガイドをずら 
してなら、再度目盛りに合わせてくださ 
い。 

-必ず2ク所の用紙ガイドを用紙サイブの 
目盛りに合わせてセットしてください。ガ 
イドで合わせられる幅が下の用紙をセッ 
卜しないでください。正しくセットしなし、 
で E 日刷すると、用紙び斜めに給紙された 
り、プ IJ ンタび故障する揚合びあります。 


g ク 用紙の四隅をそろえ、印刷する面 
を上にして用紙をセツトする 


園圆圆 


種類び異なる用紙を一緒にセツトしなし、 
で<ださい。紙づまりの原因になります。 
用紙上限線を超える量の用紙をセットし 
ないで < ださし、。 




詞綺圆 - 


用紙トレイ1に少量の用紙をセツトする揚 
合に用紙びたわをことびありますび、問題 
ありません。 


用紙トレイ1の揚合 



用紙トレイ2の揚合 
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第 13 章用紙について 


セットする用紙種類を変更した場合は、オペレータパネルの用紙種類の設定 
を変更する 

r ： 参照 用紙種類(こついては、「第13章用紙について」（129ページ）参照 
r ： 参照 用紙種類の設定方法については、「プリント設定」 （72 ページ）参照 

用紙種類の設定を変更したら、『オンラインマニュアルが「第8章曰常の操作」の「プ IJ ンタの 
設定情報を取得する」を参照し、プリンタドライパで本プ IJ ンタの構成情報を取得してくださし、。 


用紙トレイ日（手差し）に用紙をセットする 


用紙トレイ1〜4じセツトできない、はびき、封箇、長尺紙を含を不定おサイブの用紙に E 日刷す 
る揚合は、用紙トレイ5 (手差し）を使用します。ここでは、用紙トレイ5 (手差し）への用紙 
のセツト方法について説日月します。 



用紙種類は、プ IJ ンタドライバの「トレイ/排出」タブで設定します。 


〇 用紙トレイ5 (手差し）を開く 


必要(こ麻じて、延長トレイを引き出します。 





























第 13 章用紙について 


© 印刷する面を下に向け、軽〈奥に 
突き当たるまで差し込む 


園圃圆 


-用紙サイブや用紙種類び異なる用紙は、ま 
とめてセットできません。紙づまりの原因 
になります。 

-用紙上限線を超える量の用紙をセットし 
ないで < ださい。紙づまりや故障の原因(こ 
なります。 

-はびきなどの厚い紙びカールしていると 
きは、カールを直してならセットしてくだ 
さい。ただし、用紙を巧げすぎたり、巧れ 
目をつけてしま5と、紙づまりの原因にな 
ります。 



广乃 I ィ I ド i - N 

はびき、封箇、長尺紙を含む不定形サイブの用紙をセットする揚合は、用 
紙によってセット方法び異なります。 

r ： 参照 「はびき/封筒/ OHP フィル厶をセットする」（143ページ）参照 

「不定形サイブの用紙をセットする」 （145 ページ）参照 

V_ J 


Q ガイドをセットする用紙サイズに 
合わせる 

W セットする用紙種類を変更した場 
合は、プリンタドライバで用紙種 
類の設定を変更する 

参昭『スンラインマニュアル Jr 第10 
章プ IJ ンタドライバの機能と 
利用方法」の「[トレイ/排出] 
ダイア□グ」参照 
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第 13 章用紙について 


% はがき/封筒/ OHP フィルムをセツトする 


■ はがきをセットする 

官製はびきは、用紙トレイ5 (手差し）（こセットします。ここでは、はびきのうら面（文書面) 
にデータを E 日刷する手順を、基本的な設定に従って E 日刷するときを例にとって説明します。 

广乃 1 讀 1 ->1 

かちめ一るなどの多色刷りのはびき、インクジェット用のはびきは使用で 
きません。 

\_ J 


〇 はがきの印刷する面を下に向ける 

© はがきをセットする 

-はびきを D の向きでセットする揚合 
郵便番号枠側び給紙□側になるよ5にセット 
します。 


广乃 I ィ I ド i - N 

はびきびプ IJ ンタに送られないときは、は 
びきの先端を上向きにカールさせてなら 
セットしてくださし、。 



はびきを U の向きでセツトする揚合 
郵便番号枠側び奥側になるよ5にセットしま 
す。 


■ 封筒をセツトする 



本プ IJ ンタで使用できる封筒のサイブは、次のとおりです。 
-洋形4号 (1 05 X 235 mm ) 

-長形3号 (1 20 X 235 mm ) 

-長形3号[洋] (1 20 X 235 mm ) 


封筒は、用紙トレイ5 (手差し）（こセットします。洋形4号、長形3号[洋]は D の向きで、 


長形3号は D の向きでセットします。 
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第 13 章用紙について 


00区00町 
0000 

•• ••标 


封筒のおちて面にあて名を E 日刷する手順を例に説日月します。 

封筒の印刷する面を下に向ける 


© 


フラップを開いて、フラップ部分 
が後端になるようにセツトする 



■ 0 HP フイルムをセットする 

OHP フィル厶は、用紙トレイ5 (手差し)、または用紙トレイ1にセットします。 

-乃171 k 1 - 

白い枠付きの OHP フイル厶は使用できません。 


國麵國 


封筒のフラップは、しっかりと開いてセツ 
卜してくださし、。 

用紙上限線を超えて、セットしないで < だ 
さし、。 


♦用紙トレイ5 (手差し）の場合 



鲁用紙トレイ1の場合 

用紙トレイ1(こ OHP フィル厶をセツトする方法は、定形サイブの用紙をセツトする方法と同じ 
です。 

r ： 参照 「用紙トレイに用紙をセツトする」（139ページ）参照 

また、トレイに巧する用紙種類を OHP フィル厶に設定する必要びあります。 

r ： 参照 「プ IJ ント設定」 （72 ページ）参照 


nm nnnn 
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第 13 章用紙について 


， h 不定おサイズの用紙をセツトする 


長尺紙などの不定形サイブの用紙に E 日刷する方法について説日月します。 
本プリンタで設定できる用紙サイブは、次のとおりです。 



厂乃 M ド! - 

-用紙トレイ2〜4には不定形サイブの用紙をセツトすることはできま 
せん。 

-長尺サイブ（長さ： 431.9〜1200 mm ) の用紙に E 日刷するためには、 
256 MB の モ I J び必要です。 

t •長尺紙の揚合、 [ E 日刷モード]の[高精細]では E 日刷できません。 


画用紙 トレイ5 (手差し）の場合 

用紙トレイ5 (手差し）に、長尺サイブの用紙をセットする例で説明します。 


r ： 参照 長尺サイブ!外の不定形サイブの用紙をセツトする揚合は、 

「用紙トレイ5 (手差し）（こ用紙をセットする」 （141 ページ）参照 


r ： 参照 長尺ガイド（オプション）を使用する揚合は、 

「長尺ガイド（オプション）を使用する揚合」（146ページ）参照 


〇 長尺紙の印刷する面を下に向け 
て、図のように後端をまるめ、用 
用紙トレイ5 (手差し）にセットす 
る 


園圍 I 國 


-長尺紙の後端は、用紙の差込□ならできる 
だけ離れた位置でまるめて<ださい。差込 
□に近いと、まるめた用紙の後端び引き込 
まれるなど、用紙び巧れたりしわの原因に 
なることびあります。 

-用紙は、1枚ずつセットしてくださし、。 
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第 13 章用紙について 


© 用紙サイズ合わせガイドを長尺紙 
のサイズに合わせる 


園■國 


紙づまりを防ぐために、排出された用紙は1 
枚ずつ取り出して < ださし、。 



国 長尺ガイド（オプション）を使用する場合 


長尺ガイド（オプション）を用紙トレイ5 (手差し）に取り付けると、長辺1,200 mm までの用 
紙を10枚までセツトできます。 


〇 用紙トレイ5 ( 手差し）の用紙ガイ 
ドをいっぱいまで開く 



© 長尺ガイドを用紙トレイ5 (手差 
し）に差し込む 


園■國 


本体に突き当たるまで、しっかりと差し込ん^ 
でくださし、。 

V _ J 



用紙受けを本体に向けて立てる 
























































第 13 章用紙について 


〇 長尺紙の印刷する面を下に向け、 
用紙受けの下を通し、用紙ガイド 
に沿つて軽〈奥に突き当たるまで 
差し込む 


用紙の後端を図のように丸め、用 
紙受けに差し込む 


〇 用紙トレイ5 ( 手差し）の用紙ガイ 
ドをセットした用紙のサイズに合 
わせる 





国 用紙トレイ1の場合 

用紙トレイ1に不定形サイブの用紙をセツトする方法は、定形サイブの用紙をセツトする方法と 
同じです。用紙トレイ2〜4には、不定形サイブの用紙をセットすることはできません。 


ぐ参照 


「用紙トレイに用紙をセットする」 （139 ページ）参照 
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第 13 章用紙について 


， h 不定おサイズの用紙を設定する 


■ オペレータパネルでの設定 

用紙トレイ1(こ、幅（たて）： 200 mm 、 長さ（よこ）： 300 mm の用紙を設定する例で説明します。 


ノ \ 注^ I 故障正しい用紙サイブを設定しないで E 日刷すると、プ IJ ン 
—~~夕び故障する揚合びあります。 


广の 1 ィ 1 ド I - >1 

不定形サイブの用紙を用紙トレイ5 (手差し）にセツトする揚合は、オペ 

レータパネルでの設定は必要ありません。 

V_ J 

r ： 参照 用紙トレイの用紙種類の設定を変更する揚合は、「用紙トレイに用紙をセツトする」 （28 
ページ）参照 

〇 プリンタが印刷可能状態であることを確認する 

フ。リントテ''キマス 


メニュースイッチを押し、メニューモードにする 


レホ。-卜/リスト 

「赢」または「▼」スイッチを何度か押し、 [ キカイカンリシャメ 
r ニュー]を選択する 


キカイカンリシャた： L - _ 

〇 「►」スィッチを押す 

-^1キカイカンリシャた 1- ]( 機械管理者ニューの表示） 

ネットワ-ク/が-トセッテイ 

0 「乂」または「▼」スイッチを何度か押し、 [ プリントセッテイ] 
i を選択する 

キカイカンリシャた 1- 
_グリントセッテイ_ 

^^ 「►」スイッチを押す 

-►「/リントセッティ 1(プ IJ ント設定の表示） 

ヨウシノオキカエ 


次ページに 
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前ページから 

W 「▲」または「▼」スイッチを何度か押し、 [ トレイノヨウシ 
i サイズ]を選択する 




■ プリンタドライバでの設定 

不定形サイブの用紙の登録は、[ユーヴー定義用紙]ダイア□グで行います。 


ノ\守音 I 故障正しい用紙サイブを設定しないで E 日刷すると、プ IJ ン 
—~~^ 夕び故障する揚合びあります。 


が参照 『オンラインマニュアルが「第10章プ IJ ンタドライバの機能と利用方法」の「ユーヴー 

定義用紙を登録する」参照 
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第 13 章用紙について 


% 自動的に使用するトレイを切り替える 


プ IJ ンタドライバのプ□パティダイア□グボックスで、 [ トレイ/排出]タブの「用紙トレイ選 
択」を「自動」にして E 日刷を指示すると、 E 日刷する原稿のサイブと向きなら、該当する用紙トレ 
イを選択します。これを、自動トレイ選択と呼びます。 

自動トレイ選択で、該当する用紙トレイび複数ある揚合は、用紙種類に巧する優先順位の設定(こ 
従って用紙トレイび選択されます。複数の用紙種類に同じ優先順位を設定している揚合は、用紙 
トレイに巧する優先順位に従って用紙トレイび選択されます。 

广別部 I P ( ->| 

-用紙種類に巧する優先順位を設定していない種類の用紙は、自動トレイ 
選択の巧象にはなりません。 

-自動トレイ選択で該当する用紙トレイびななったときは、用紙補給を促 
びす;>(ッセージび表示されます。この;>(ッセージを表示しないで、原稿 
サイブに近いサイブの用紙な、大きい用紙に E 日刷するよ5設定すること 
ちできます。（用紙の置き換え） 

- E 日刷中に用紙びなくなったときは、 E 日刷していた用紙と同じサイブで同 
じ向きの用紙び入ったトレイを選択して、 E 日刷を続けます（自動トレイ 
切り誓え)。このとき、[用紙の優先順位]を[しない]に設定している 
種類の用紙び入ったカセットには、切り誓えません。 

-用紙種類や用紙トレイに巧する優先順位の設定は、ブぺレータパネルで 
行います。 

_ 
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， h 給紙に制限をつける（応用例) 


本プ IJ ンタはオペレータパネルならの設定により、自動給紙を行5用紙の種類を制限できます。 
プリンタを複数のユーヴーで巧有して使用するとき(こ、決められたユーヴーに特定の用紙を優先 
的に使用させたい揚合など(こ設定します。 

本操作例は、次の条件で使用する揚合を例に説日月しています。 

-ブプシヨンの拡張給紙ユニット-巨び取り付けられている 
-用紙トレイ1〜3には普通紙、用紙トレイ4には上質紙びセットされている 
-普通紙：一般的なユーザーび使用する 
上質紙：特定のユーヴーび使用する 


〇 「メニュー」スイッチを押す 



な 「►」スイッチを押す 
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前ページから 

® 「▲」または「▼」スイッチを何度か押して、「シ ''3 ウシツシ」 
を選択する 
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第 13 章用紙について 


rj ) プリンタドライバの設定を変更する 

上質紙を使用したいユーヴーは [ トレイ/排出]ダイア□グの「用紙トレイ選択」で「卜 
レイ4」を選択し、一般的なユーザーは「自動」を選択します。 

参昭『スンラインマニュアル J 1 「第10章プ IJ ンタドライバの機能と利用方法」の 
「[トレイ/排出]ダイア□グ」参照 

給紙中の用紙トレイなら普通紙びなくなった揚合、普通紙びセットされた別の用紙トレイなら普 
通紙び自動給紙されます。 

ただし、上質紙をセットした用紙トレイは自動給紙の巧象なら外れているため、用紙トレイ1〜 
3のすベての用紙びな<なった揚合ち給紙されません。 
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第 14 章 

こんなときには 



この章では、故障が発生したと思われるとき、 
紙づまりのとき、各種メッセージが表示された 
ときの処置のしかたについて説明します。 


よ < ある質問 . 156 

紙づまりになったとき . 158 

紙づまりのす防 . 159 

カセット付近でつまった用紙を取り除く . 159 

用紙トレイ5 (手差し）でつまった用紙を取り除<160 
拡張給紙ユニットでつまった用紙を取り除< ......... 161 

プ IJ ンタ巧部でつまった用紙を取り除く . 163 

つまった長尺紙を取り除く . 165 

両面ユニットIこつまった用紙を取り除く . 169 

故障かなと思ったとき . 170 

E 口刷品質び低下したとき . 174 

きれい(こ E 日刷されない . 174 

特殊用紙などIこきれいじ E 日刷されない . 180 

^ッセージ—覧 . 182 

オペレータノ t ネルのエラーメッセージ . 182 

スペレータパネルのエフーコード . 191 

ソフトウェア(こ関するトラブルシューティング .......... 197 

本体のミ主意と制限 . 197 

TCP/IP (Ipd). 198 

セットアップ時のトラブルシューティング ....... 199 

Internet Services 使用時のトラブル . 201 






















第 14 章こんなときには 


よくある質問 


ここでは、よ<ある質問とその解決方法(こついて説日月します。 

■ プリンタの設定状況を確認したい 

ブぺレータパネル上で「><ニュー」一「レポート/リスト」一「機能設定 IJ スト」の順に見ると、 
現巧のプ IJ ンタの設定が況び確認できます。 

C 参照 機能設定 IJ ストについては、「レポート/ IJ ストを E 日刷する」 （97 ページ）参照 

■ どんな印刷機能があるか知りたい 

本プ IJ ンタ専用のプ IJ ンタドライバでは、まとめて1枚、両面 E 日刷、拡大連写、小冊子作成など、 
様々な E 日刷機能び使用できます。 

忽参照 各機能については、『オンラインマニュアルが「第10章プ IJ ンタドライバの機能と利 

用方法」の「プ IJ ンタドライバで設定できる肉容」参照 

■ 用紙トレイの用紙サイズを変えたい 

用紙トレイ1〜4じセットされている用紙が外のサイブの用紙を一時的に使用する揚合は、用紙 
トレイ5 (手差し）を使用すると便利です。 

また、用紙トレイ1〜4の用紙サイブを変えることちできます。 

r ： 参照 用紙トレイ5 (手差し）への用紙セット方法や、用紙トレイ1〜4の用紙サイブ変更 

については、「用紙のセット」 （139 ページ）参照 

■ はがきに印刷したい 

本プ IJ ンタでは、用紙トレイ5 (手差し）を使用して、官製はびきに E 日刷できます。 
r ： 参照 E 日刷方法については、「はびきをセットする」 （143 ページ）参照 

■ モノクロ印刷したい 

モ y ク□原稿は、自動的に判断してモノク QE 日刷されます。カラー原稿をモ y ク□印刷したい揚 
合は、プ IJ ンタドライパのプ□パティでグラフィックスタブの[カラーモード]を[白黒]に設 
定します。 

《>参照 カラーモードの設定については、『スンラインマニュアル J 1 「第10章プ IJ ンタドライ 

パ'の機能と利用方法」の「プ IJ ンタドライバで設定できるの容」参照 

■特殊 用紙に印刷したい 

用紙トレイ5 (手差し）を使用して、はびき、厚紙、 OHP フィル厶、ラベル紙などに E 日刷できます。 

が参照 E 日刷方法については、『スンラインマニュアル J 「第10章プリンタドライパの機能と 

利用方法」の「プ IJ ンタドライバで設定できるの容」参照 

■ 原稿に合わせた画質で印刷したい 

原稿の種類（写真、夕字、プレゼンテーション、 Web など）に合わせて E 日刷したり、細かし、力 
ラーに関しての設定びできます。 

《>参照 原稿の種類に合わせて E 日刷する揚合や、細かいカラーの E 日刷設定については『スンライ 

ンマニュアルリ「第10章プ IJ ンタドライパの機能と利用方法」の「プ IJ ンタドライパ 
で設定で妾るの容」参照 
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■ 印刷を指示したのに印刷されない 

ジョブ履歴レポート、またはエラー履歴レポートを E 日刷して、 E 日刷を指示した E 日刷ジョブを確認 
してくださし、。 

r ： 参照 ジョブ履歴レポート、エラー履歴レポート(こついては、「レポート/ IJ ストを E 日刷する」 

(97 ページ）参照 

■ 0 S をバージョンアップして、本プリンタを使用したい 

プ IJ ンタドライパは、各 OS 専用のちのびあります。新しい OS に巧麻したプ IJ ンタドライパを 
インストールし直してくださし、。 

《参照 プ IJ ンタドライパのインストール方法については、『オンラインマニュアルが「第5章 

ネットワークを利用せずにプ IJ ンタを接続する」参照 

■ 印刷を指示したジョブが出力されたか確認したい 

Internet Services を使用すると、お使いのコンピュータなら E 日刷ジョブのが態び確！!できます。 

忽参照 Internet Services については、『オンラインマニュアルが「第11章インターネット 

サービスの設定 （Internet Services ) 」の「巧ストならプリンタを設定する (Internet 
Services )」 参照 

■ 印刷枚数を確認したい 

プ IJ ンタ出力集計レポートを E 日刷すると、ホスト別（ジョブスープー別）の E 日刷枚数を確認でき 
ます。 

r ： 参照 E 日刷枚数の確認については、「総 E 日刷枚数を確認する」 （105 ページ）参照 

■ 印刷面が汚れる、残像がでる 

使用している用紙に合わせた設定を確認してくださし、。 

r ： 参照 「用紙の種類の確認と設定をする」 （30 ページ）参照 

《参照 プリンタドライパのインストール方法については、『スンラインマニュアル J 「第10章 
プリンタドライパの機能と利用方法」の「[トレイ/排出]ダイア□グ」参照 

r ： 参照 「フューヴの清掃」（125ページ）参照 

r ： 参照 「 E 日刷品質び低下したとき」（174ページ）参照 

■ 用紙の給紙に制限をつけたい 

特定の用紙を自動給紙の巧象なら外し、用紙の使用を制限できます。 






第 14 章こんなときには 


紙づまりになったとき 


用紙びつまると、つまった箇所に麻じてオペレータパネルの液晶ディスプレイにエラー;><ッセー 
ジび表示され、 E 日刷を停止します。また、システ厶設定で異常警告音を「ブラス」に設定した揚 
合は、プリンタび停止してアラー厶び鳴ります。 

r ： 参照 「システ厶設定」 （69 ページ）参照 

表示されている紙づまりの位置を、オペレータパネルの左にある表示部で確！!して、つまってし、 
る用紙を取り除いて < ださし、。 

紙づまりの処置び終了すると、自動的に用紙びつまる前のが態なら E 日刷び再開されます。 



フロントカバー 


/ K ミ主意 


やけどつまった用紙を取り除くときは、プ IJ ンタの部に紙片 
び残らないよ5すべて取り除いてください。紙片び 
残ったままになっていると乂巧の原因となるおそれび 
あります。なお、紙片や用紙び定着部の見えない部分 
および□ーラーに卷きはいているときは、無理(こ取ら 
ないでください。ケガややけどの原因となるおそれび 
あります。直ちに電源スイッチを切り、ご購入元、ま 
たは「ハードウエア修理相談センター」（221ページ） 
に連絡してくださし、。 


圏圖國 


-紙づまりび発生したとき、紙づまり位置を確認しないで用紙トレイを 
引き出すと、用紙び破れてプ IJ ンタの中(こ紙片び残ってしま5ことび 
あります。故障の原因になるので、紙づまりの位置を確！!してなら処 
置をして < ださし、。 

-紙片びプリンタ肉に残っていると、紙づまりの表示は消えません。 

-紙づまりの処置をするときは、プ IJ ンタの電源を入れたまま行ってく 
ださい。電源を切ると、プ IJ ンタ肉に残っている E 日刷データや、プリ 
ンタのメモ IJ に蓄えられた情報び消去されます。 

-プ IJ ンタの部の部品には触れないでください。印字不良の原因じなり 
ます。 

V_ J 
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第 14 章こんなときには 


Ifc 紙づまりのチ防 


紙づまりを防ぐために、が下のことにごを意<ださし、。 

-プリンタのの部を清掃する 
r ： 参照 「プ IJ ンタの部の清掃」 （125 ページ）参照 
-プ IJ ンタを水平(こ設置する 
-適切な用紙を使用する 

-給紙カセットや給紙ユニット(こ用紙を正し<セットする 
-用紙ガイドを正しくセットする 
-カールして いない用紙を使用する 

•給紙カセットを奥に突き当たるまで、しっかりと押し込を 


% カセツト付近でつまった用紙を取り除く 


用紙トレイ1〜4で用紙びつまったときは、液晶ディスプレイに表示された用紙トレイをオペ 
レータパネル(こある表示部で確認して、が下の手順に従って用紙を取り除いてくださし、。 


广乃 M ド! ->| 

トレイ2〜4での紙づまり;><ッセージは、オプションの拡張給紙ユニッ 
卜-巨 (3 トレイ）、または拡張給紙ユニット - A (1 トレイ）を取り付けてし、 
る揚合に表示されます。 

V_ 
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、 用紙トレイ5 (手差し）でつまつた用紙を取り除く 


用紙トレイ5(手差し)で用紙びつまったときは、が下の手順に従って用紙を取り除いてくださし、。 


〇 用紙トレイ5 (手差し）の奥（用紙 
の差し込み口付近）を点検し、つ 
まった用紙がある場合には取り除 
< 



广乃 1 綱圆- 


コート紙、ラベル紙、封筒などは、1枚ず 

つセツトすることをお勧めします。 

V_ J 



© 取り出した用紙の四隅を揃え、印 
刷したい面を下にして、差し込み 
口に軽〈突き当たるまで入れる 
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拡張給紙ュニットでつまった用紙を取り除く 


拡張給紙ユニットの左側の C (左下）カパーので用紙びつまったときは、が下の手順に従って用 
紙を取り除いて < ださし、。 


广乃 I ィ I ド! -\ 

トレイ2〜4での紙づまり;><ッセージは、オプションの拡張給紙ユニッ 
卜 -A (3 トレイ）、または拡張給紙ユニット-巨 （3 トレイ）を取り付け 
ている揚合に表示されます。 

V_ J 


圓 拡張給紙ユニット -A (1 トレイ）の場合 



0 つまっている用紙を取り除く 

用紙び破れた揚合、紙片び残っていなし、 
か確認して < ださし、。 


© C (左下）カバーの中央部を押して 
C (左下）カバーをゆつくりと閉じ 
る 
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圓 拡張給紙ユニット -B (3 トレイ）の場合 


リリースレバーを引きながら 、 C 
(左下）カバーをゆつくりと開く 

@ つまっている用紙を取く 



用紙び破れた揚合、紙片び残っていなし、 
な確！!して < ださし、。 



© C (左下）カバーの中央部を押して 
C (左下）カバーをゆっくりと閉じ 
る 
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プリンタ内部でつまつた用紙を取り除く 


A (左側）カパーので用紙びつまったときは、が下の手順に従って用紙を取り除いてくださし、。 
なお、長尺サイブ用紙の紙づまりの揚合は、用紙やプ IJ ンタの損傷、およびけびを防ぐため、「つ 
まった長尺紙を取り除<」 （165 ページ）の手順に従って、用紙を取り除いて<ださし、。 


國圏画 


転写ユニットの転写□ール（黒いゴ厶がの□ーラー）、および中間転写 
ユニットの転写□ールに画像びはいていることびあります。用紙を取 
り除くときは、これらの転写□ール(こ触れないでください。画質に影 
響を及ぼしたり、転写□ールび損傷して交換び必要になることびあり 
ます。 



リリースレバーを上げながら 
(①)、 A (左側） カバーをゆつ 〈り 
と開〈（②） 


〇 図の位置にある緑色のレバーを手 
前に倒す 


園圃國 


黒いレパーは、動かさないでくださし、。 
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© つまっている用紙の先端が排出卜 


レイの方向に出ている場合は、排 
出方向にまっすぐに引いて用紙を 
取り除く 

つまっている用紙を取の除いたあとの E 口刷 
物び、数枚ミちれることびあります。 



A を意 


やけど「高温を意」を促すラベルび目とってある周辺（定着部や 
その周辺）（こは、絶巧に触れないで<ださい。やけど 
の原因となるおそれびあります。なお、定着部や□一 
ラー部(こ用紙び巻き巧いているとき(こは無理(こ取らな 
いでください。ケガややけどの原因となります。直ち 
に電源スイッチを切り、ご購入元、または「ノ\ードウェ 
ア修理相談センター」(221ページ）にご連絡 < ださし、。 


〇 つまった用紙を取り除〈。用紙の 

先端が排出トレイから出ていない 
ときは、図の方向に引っ張り、つ 
まっている用紙を取り除く 


図の位置にある緑色のレバーを元 
の位置に戻す 


0 「ここを押して閉めて〈ださい。」 
と書かれた部分を強〈押し 、 A (左 
側）カバーを閉じる（①） 

必要に麻じて、用紙トレイ5 (手差し) 
を上げます（②)。 
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% つまった長尺紙を取り除く 


長尺ヴイブの用紙びつまったときは、が下の手順に従って用紙を取り除いてくださし、。 


園■國 


転写ユニットの転写□ール（黒いゴ厶がの□ーラー）、および中間転写 
ユニットの転写□ールに画像びはいていることびあります。用紙を取 
り除くときは、これらの転写□ール(こ触れないでください。画質に影 
響を及ぼしたり、転写□ールび損傷して交換び必要になることびあり 
ます。 

V_ 



リリースレバーを上げながら 
(①）、 A (左側）カバーをゆつく 
りと開く （②） 


广乃 I ィ I ド i -\ 

長尺ガイドを取りはけている揚合は、用紙 
受けを手前に倒します。また、長尺ガイド 
(こ複数枚の用紙びセツトされている揚合 
は、それらの用紙をいったん取の除いて< 
ださし、。 

v . _ J 
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© 


A (左側）カバーを開けたときに、 
用紙の先端が見えない場合、また 
は、用紙の先端をつかむことがで 
きない場合は、図のように用紙を 



矢印の方向へ引きおく 


© 



用紙が定着部（フューザユニット） 
に送られていない場合は、真上（矢 
印方向）に、両手でまっすぐに引 
き抜く 



A ミ主意 


やけど「高温を意」を促すラベルびおってある周辺（定着部や 
その周辺）には、絶巧に触れないで<ださい。やけど 
の原因となるおそれびあります。なお、定着部や□一 
ラー部に用紙び巻き付いているときには無理に取らな 
いでください。ケガややけどの原因となります。直ち 
(こ電源スイッチを切り、ご購入元、または「ノ\ードウェ 
ア修理す目談センター」(221ページ）にご連絡くださし、。 


園圆圃 


このとき、用紙を用紙トレイ5 (手差し）側 
なら引き巧かないで<ださい。定着していな 
し、ト ブーび□ーラーには いて、次の用紙をミち 
してしまうことびあります。 


〇 


用紙の先端が定着部（フューザユ 
ニット）の中で止まっている場合 
は、図の位置にある緑色のレバー 
を手前に倒す 



閥 

圍圃 I 


黒いレバーは、 

,動なさないで<ださし、。 
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© 用紙を両手で持ち、矢印方向に引 
いて、用紙の先端を引き出す 


園圃國 


用紙は、シュートに当たらないよ5に引き出 
してくださし、。 



A ミ主意 


やけど「高温を意」を促すラベルび目とってある周辺（定着部や 
その周辺）には、絶巧に触れないで<ださい。やけど 
の原因となるおそれびあります。なお、定着部や□一 
ラー部に用紙び巻き巧いているときには無理に取らな 
いでください。ケガややけどの原因となります。直ち 
に電源スイッチを切り、ご購入元、または「ノ\ードウェ 
ア修理ホ目談センター」(221ページ）にご連絡くださし、。 


けで 引き出した用紙を、真上（矢 
印方向）に、両手でまっすぐに引 
きおく 



このとき、用紙を用紙トレイ5 (手差し）側なら引きあかないで<ださ 
し、。定着していないトブーび□ーラーに巧いて、次の用紙をミちしてし 
まうことびあります。 
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〇 


用紙の先端が排出トレイ側に出て 
いる場合は、用紙の両端を両手で 
持ち、矢印方向にまっすぐに引い 
て、用紙の先端を引き出す 


〇 で引き出した用紙を両手で真 
上（矢印方向）に、まっすぐに引 
きおく 




詞署|圆- 


-引き巧くときに、少し重たく感じられる 
ことびあります。 

-矢 E 日方向にまっすぐに引き巧かないと、 
用紙び途中で切れてプリンタの中に残 
り、トラブルになる可能性びあります。 


図の位置にある緑色のレバーを元 
の位置に戻す 


Q) 「ここを押して閉めて〈ださい。」 
と書かれた部分を強〈押し、 A (左 
側）カバーを閉じる（①） 

必要に麻じて、用紙トレイ5 (手差し）を上げ 
ます（②)。 


万171圆- 


長尺ガイドを取り付けている揚合は、用紙受 
けを本体側 I こ向けて立てます。 
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^ 両面ュニットにつまった用紙を取り除く 


両面ユニット肉で用紙びつまったときは、が下の手順に従って用紙を取り除いてくださし、。 


〇 


广乃 I ィ I ド! -\ 

両面ユニットでの紙づまりメッセージは、両面 E 日刷機能はきの揚合に表示 
されます。 

\ _ / 


用紙トレイ5(手差し）を開き（①)、 
B (両面 ユニット） カバ ーをゆつ く 
りと開く （②） 



© 図の位置にあるレバーを上げて 
(①）、つまった用紙を取り除く 

(②） 

用紙び破れた揚合、紙片び残っていなし、 
な確認して < ださし、。 


0 いく一を戻し （①)、 B (両面 ユニッ 
卜）カバーを閉じる（②） 

必要に麻じて、用紙トレイ5 (手差し) 
を上げます((3))〇 




169 







































第 14 章こんなときには 


故障かなと思ったとき 


故障ななと思ったときに、ち5—度、プ IJ ンタのが態を確認してくださし、。 

それでち問題び解決しない揚合は、 「 E 日刷品質びお下したとき」 （174 ページ)、および「><ッセー 
ジー覧」 （182 ページ）へ進んで、適切な処置を行って<ださし、。 


A ミ主意 


感電 ネジで固定されているパネルやカパーなどは、取お説 

明書で指示している箇所が外絶巧に開けないで<ださ 
し、。肉部には電圧の高い部分びあり、感電のおそれび 
あります。 

乂巧 本装置を改造したり、部品を変更して使用しないで< 

ださい。乂巧のおそれびあります。 


广乃 M ド 1 ->1 

- E 日刷処理び正し<行われなかったときの情報は、「ジョブ履歴レポート」 

に保をされます。 E 日刷処理びされていない揚合は、「ジョブ履歴レポー 
卜」を E 日刷して、印刷処理が況を確認して<ださい。なお、正し<処理 
できない E 日刷データは破棄されることびあります。 

-「ジョブ履歴レポート」の E 日刷方法については、「レポート/リストを E 口 
刷する」 （97 ページ）を参照してくださし、。 


症 状 

原因 

処置 

電源び入ら 

電源スイツチび切れていませんな？ 

電源スイッチを入れて < ださし、。 

なし、 


C 参照「電源を入れる」 （26 ページ）参照 


電源コードびあけていませんな？ 

電源スイッチをいったん切り、電源コードを 
確実に差し込んで<ださい。そのあと、電源 
スイッチを入れて < ださし、。 

C 参照「電源を入れる」 （26 ページ）参照 


電源の電圧び適切ですな？ 

電源び100 V (ボルト）、 15 A (アンペア） 
であることと、プ IJ ンタの最大消費電力 
999 VV が下に見合った電源容量び確保されて 
いることを確認してくださし、。 

r ： 参照「安全上のごを意」 （ xiii ページ）参照 
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症 状 

原因 

処置 

E 日刷で蹇な 
い 

「スンライン」ランプび消なしてし、ま 
せんな？ 

プ IJ ンタびスフラインが態、または;><ニュー 
を設定しているが態になっています。下記の 
表示が態に麻じて処置して < ださし、。 



-「スフライン」 

「スンライン」スイッチを押して、スフライ 
ンが態を解除します。 

-その他 

「；><ニュー」スイッチを押して、メニューを 
設定しているが態を解除します。 

r ： 参照「ブペレータパネルの各部の名称と機 
能」 （52 ページ）参照 


ブぺレータパネルの液晶ディスプレ 
イにメッセージび表示されていませ 
んか？ 

表示されている;><ッセージに従って処置して 
くださし、。 

r 参照「メッセージー覧」 （182 ページ）参照 


パソコンは、双方向通信に巧麻して 
いますな（パラレルインタフェース 
ケーブルで接続している揚合)。 

エ揚出荷時、プ IJ ンタの双方向通信の設定は、 
「ユウコウ」になっています。パソコンび双方 
向通信に巧麻していないと、印刷できません。 
この場合は、オペレータパネルで、双方向通 
信の設定を「厶コウ」にしてから E 日刷して< 
ださし、。 

/>照「パラレル」 （61 ページ）参照 


メモリ容量び不足していませんな？ 

次の方法で再 E 日刷してみて < ださし、。 

- [ E 日刷モー鬥び[高精細]の揚合は、[高 
画質]にする。が態び改善されない揚合は、 
[標準]にする。 

-プリントページパッファを増やすまたはス 
プシヨンのプ IJ ンタ RAM モジュールを取 
りはけて、メモ IJ を増設して<ださし、。 

r ： 参照 [E 日刷モード]についてはプリンタド 
ライパのスンラインヘルプを参照 

ED 刷を指示 
したのに「ブ 
ンラインラ 
ンプ」び点 
減、点なしな 
い 

インタフェースケーブルびあけてし、 
ませんか？ 

電源スイッチをいったん切り、インタフェー 
スケーブルの接続を確認してくださし、。 

使用するインタフェースび設定され 
ていますな？ 

インタフェースのポートが態を確認してくだ 
さし、。 

r ： 参照「><ニューの項目説明」 （61 ページ） 
参照 


パソコンの環境び正しく設定されて 
いますな？ 

プ IJ ンタドライバなどパソコンの環境を確認 
してくださし、。 
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症 状 

原因 

処置 

ED 刷を指示 
していなし、 
のに、「プ IJ 
ントシテイ 
マス」び表示 
される（パラ 
レルインタ 
フェース使 

プ IJ ンタの電源を入れたあとに、パ 
ソコンの電源を入れませんでした 
な？ 

「プ IJ ント中止」スイッチを押して、 E 日刷を中 
止します。 



つ 1 1、1 - N 

プ IJ ンタの電源を入れるときには、 
パソコンの電源び入っていること 
^ を確認してください。 ‘ 


用時） 





正しい文字 
び E 日字され 
ない（文字化 
けび起こる） 

プリンタ(こ標準で搭載されていない 
フスントを使用して E 日刷していま 
す。 

アプ IJ ケーシヨンまたはプ IJ ンタドライパの 
設定を確認して < ださし、。 

画面表示と 

E 日刷結果び 
一致しなし、 

TrueType フスントをプ U ンタフス 
ント(こ置き換える設定になっていま 
せんな？ 

TrueType フスントの E 日刷方法を変更してく 
ださし、。 

r ： 参照プ IJ ンタドライパのスンラインへル 
プ参照 

スンライン 
ランプび点 
灯、点滅した 
まま排紙さ 
れなし、 

データびプ IJ ンタの部に残っていま 
す。 

印刷の中止、または残っているデータの強制 
排出をして < ださし、。 

参照『オンラインマニュアルが「第8章曰 
常の操作」の 「 E 日刷を中止する」参照 

E 日刷に時間 
びかなる 

受信ノ \'ッファ容量の不足び考えられ 
ます。 

解像度の高い文書を E 日刷するときは、オペ 
レータパネルの[: >< fij 設定]で使用しなし、 
項目の; >< fij 容量を減らして、プ IJ ントペー 
ジパッファの容量び大きくなるようにしてく 
ださし、。 

受信パッファ容量を増やすと、 E 日刷処理び速 
くなることびあります。 E 日刷するデータの量 
(こ麻じて、パッファ容量を調整してくださし、。 
また、使用していないポートは、ポートが態 
を停止にして、ほかの用途向けに; >< fij を割 
り当てることをお勧めします。 
r ： 参照「><モ IJ 一設定」 （75 ページ）参照 


[E 口刷モード]の設定で、[高画質]、 
[高精細]び選択されていませんな？ 

[ E 口刷モード]の設定を[標準]に変更すると、 

E 日刷にななる時間を短縮できることびありま 
す。 

r ： 参照プ IJ ンタドライバのスンラインへル 
プ参照 


TrueType フブントの E 日刷方法に 
よっては、印刷に時間びななること 
びあります。 

TrueType フスントの E 日刷方法を変更してく 
ださし、。 

r ： 参照プ IJ ンタドライバのスンラインへル 
プ参照 
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症 状 

原因 

処置 

用紙トレイ 
の出し入れ 
びできない 

E 日刷中にカパーを開けたり、電源を 
切ったりしませんでしたか？ 

無理に用紙トレイを出し入れしないで、電源 
を切って<ださい。数秒経過後、電源を入れ、 
オペレータパネルの指示に従って、用紙びつ 
まっていないろ、確認してください。「プリント 
デキマス」と表示されたら用紙トレイの出 
し入れを行って < ださし、。 

エラーラン 
プび点灯し 
ている 

オペレータパネルの液晶ディスプレ 
イにエラーメッセージび表示されて 
し、ませんな？ 

オペレータパネルに表示されているエラー 
メッセージを確認して、エラーの巧処をして 
くださし、。 

ぐ^照ッセージー覧」 （182 ページ)参照 

E 日字品質び 
よ < なし、 

画像トラブルび舞生しているおそれ 
びあります 

後述の 「 E 日字品質びお下したとき」を参照し 
て処置して < ださし、。 

C 参照 「 E 日刷品質びお下したとき」 （174 
ページ）参照 
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rin 


ドラ厶カートリツ 
ジび劣化、または 
損傷しています。 


新しいドラ厶カート IJ ツジと交換してくださ 
い。 

今照 「ドラ厶カート IJ ツジの交換」 （87 ペー 
ジ）参照 


印刷品質が低下したとき 


h きれいに印刷されない 

E 口字品質び悪い揚合は、次の表なら最ち近いおがを選び、処置してくださし、。 

該当する処置をしてち印字品質び改善されない揚合は、ご購入元、または「ノ\ー ドウエア修理相 
談センター」 (221 ページ）にご連絡くださし、。 


症 状 


原 因 


処 置 


E 日刷びうすし、 
(かすれる、不鮮明） 


用紙び湿気を含ん 
でいます。 


新しし^用紙と交換してくださし、。 

r ： 参照 「用紙のセット」（139ページ）参照 




ドラ厶カートリツ 
ジび劣化、または 
損傷しています。 


新しいドラ厶カートリツジと交換してくださ 
し、。 

r ： 参照 「ドラ厶カート IJ ツジの交換」 （87 ペー 
ジ）参照 


トブーカート IJ ッ 
ジ巧 (こトブーび 
残っていません。 


新しいトブーカート IJ ツジと交換してくださ 
い。 

「トブーカート IJ ツジの交換」 （83 ペー 
ジ）参照 


色点び印刷される 


中間転写ドラ厶び 
ミちれています。 


Pririteir 

• •••••.. 




ク IJ 一ニングを実行してくださし、。 

Cmm 「エンジンク IJ 一ニング」 (78 ページ） 
参照 


ドラ厶カート IJ ッ 
ジび劣化、または 
損傷しています。 


新しいドラ厶カート IJ ッジと交換してくださ 
し、。 

ぐ:参照 「ドラ厶カートリッジの交換」 （87 ペー 
ジ）参照 


色線び E 日刷される 


中間転写ドラ厶び 
ミちれています。 


ク IJ 一ニングを実行してくださし、。 

ぐ:参照 「エンジンク IJ 一ニング」 (78 ページ） 
参照 


搬送方向 
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— Printer 




ドラ厶カート IJ ッ 
ジび劣化、または 
損傷しています。 


新しいドラ厶カートリツジと交換してくださ 
い。 

r ： 参照 「ドラ厶カート IJ ツジの交換」 （87 ペー 
ジ）参照 


色でぬりつぷされ 
た部分に白点び現 
れる 



使用している用紙 
び適切ではありま 
せん。 


ドラ厶カート IJ ッ 
ジび劣化、または 
損傷しています。 


適切な用紙をセットして < ださし、。 

r ： 参照 「用紙のセット」（139ページ）参照 


新しいドラ厶カート IJ ッジと交換してくださ 
し、。 

C 参照 「ドラ厶カートリッジの交換」 （87 ペー 
ジ）参照 


指でこするとかす 
れる 

ト ブーび 定着しな 
し、 

用紙びト ブーで ミち 
れる 


用紙トレイにセツ 
卜した用紙とブぺ 
レータパネルや、 
プリンタドライバ 
で設定した用紙種 
類び合っていませ 
ん。 


用紙トレイにセツトした用紙に適する用紙種類 
をオペレータパネルで設定してくださし、。 

r ： 参照 「第13章用紙について」（129ページ) 
参照 

r ： 参照 「用紙の種類の確認と設定をする」 (30 
ページ）参照 



用紙び湿気を含ん 
でいます。 


新しい用紙と交換して < ださし、。 

C 参照 「用紙のセット」 （139 ページ）参照 


使用している用紙 
び適切ではありま 
せん。 


適切な用紙をセットして < ださし、。 

C 参照 「使用できる用紙」 （130 ページ）参照 


用紙全体びぬりつ 
ぷされて印刷され 
る 


ドラ厶カート IJ ッ 
ジび劣化、または 
損傷しています。 



新しいドラ厶カートリツジと交換してくださ 
い。 

r ： 参照 「ドラ厶カート IJ ツジの交換」 （87 ペー 
ジ）参照 


高圧電源の故障び 
考えられます。 


ご購入元、または「ノ\ー ドウエア修理相談セン 
ター」 (221 ページ）にご連絡くださし、。 


症 状 


原 因 


処 置 


等間隔にミちれび起 
蹇る 


用紙}般送路にミちれ 
び付着していま 
す。 


数枚 E 日刷して<ださい。それでち直らない揚合 
はク IJ 一ニ ングしてくださし、。 
r ： 参照 「エンジンク IJ 一ニ ング」 (78 ページ) 
参照 


搬送方向 
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症 状 

原 因 

処 置 

巧 

I ち E 日刷されなし 


一度に複数枚の用 
紙び}般送されてし、 
ます（重送)。 

用紙をよ<さばいてからセットし直して<ださ 
い。 

C 参照「用紙のセット」 （139 ページ）参照 

ドラ厶カート IJ ツ 
ジび劣化、または 
損傷しています。 

新しいドラ厶カート IJ ッジと交換してくださ 
い。 

/>照「ドラ厶カート IJ ッジの交換」 (87 ペー 
ジ）参照 

用紙の継ぎ足しを 
しています。 

トレイにセットしてある用紙を使いきる前に、 
用紙を継ぎ足すと起こることびあります。セッ 
卜している用紙をよ< さばいてなら、ち 5 —度 
セットして<ださい。用紙を補給するときは、 
セットしている用紙を使い切ってなら補給して 
くださし、。 

白抜けや白筋び出 
る 

用紙び湿気を含ん 
でいます。 

新しい用紙と交換して < ださし、。 

/?： 参照「用紙のセット」 （139 ページ）参照 


Pri_ … 

D' ■■•打 te で 

t レ ©で 

Printer 


使用している用紙 
び適切ではありま 
せん。 

適切な用紙をセットして < ださし、。 

r ： 参照「使用できる用紙」 （130 ページ）参照 

高圧電源の故障び 
考えられます。 

ご購入元、または 「ノ \ー ドウエア修理す目談セン 
ター」 (221 ページ）にご連絡くださし、。 

用紙にシワびはく 
文字びにじを 

使用している用紙 
び適切ではありま 
せん。 

適切な用紙をセットして < ださし、。 

Cmm 「用紙のセット」 （139 ページ）参照 

、 

巧 

Printer 

Printer 

Printer 

Printer 

1 

用紙び湿気を含ん 
でいます。 

新しい用紙と交換して < ださし、。 

厂： 参照「用紙のセット」 （139 ページ）参照 

用紙トレイにセツ 
卜した用紙とオペ 
レータパネルやプ 

IJ ンタドライパで 
設定した用紙種類 
び合っていませ 
ん。 

用紙トレイにセットした用紙に適する用紙種類 
をオペレータパネルで設定してくださし、。 

C 参照「第 13 章用紙について」 （129 ページ） 
参照 

r ： 参照「用紙の種類の確認と設定をする」 (30 
ページ）参照 
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縦長に白巧けする 


ドラ厶カート IJ ッ 
ジび劣化、または 
損傷しています。 


新しいドラ厶カート IJ ッジと交換してくださ 
し、。 

r ： 参照 「ドラ厶カートリッジの交換」 （87 ペー 
ジ）参照 


トナーカートリツ 
ジの(こトナーび 
残っていません。 


新しいトブーカート IJ ッジと交換してくださ 
い。 

照 「トブーカートリッジの交換」 （83 ペー 
ジ）参照 


斜めに E 日刷される 



用紙トレイのガイ 
ドク IJ ップび正し 
し、位置にセットさ 
れていません。 


縦横のガイドク IJ ップを正しい位置(こセットし 
てくださし、。 

r ： 参照 「用紙のセット」（139ページ）参照 


全体びうつすらと 
印刷される 



プリンタドライパ 
で選択した用紙サ 
イブと実際にセツ 
卜されている用紙 
のサイブび異なり 
ます。または、一 
度に複数枚の用紙 
び搬送されてし、ま 
す。 


正しいサイブの用紙をセットするな、用紙をよ 
くさばいてならセットして < ださし、。 

今照 「用紙のセット」 （139 ページ）参照 


トブーセーブびス 
ンになっていませ 
んな。 


プリンタドライパの[グラフィックス]タブの 
[詳細設定]で、トブーセーブをスフに設定して 
くださし、。 

ぐ:参照 プリンタドライパのスンラインヘルプ 
参照 


N アップ E 日刷する 
と線や夕字び5す 
し、 


プ IJ ンタドライバの[グラフィックス]タブの 
設定を「局画質」、または、「局精細」に設定し 
てください。ただしその揚合は、データサイブ 
によっては増設び必要になることびあり 
ます。 

槪昭 『スンラインマニュアル J 「第10章プ 

リンタドライパの機能と利用方法」の 
「[グラフィックス]ダイア□グ」参照 
/>照 「プリンタ RAM モジュール」 （39 ペー 
ジ）参照 


症状 


原 因 


処 置 


r r r r 

t 41^ t 1 

n 打 n 打 

■ L -L -L -L 

p p p p 

_ ^ 

——搬送方向 
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printer 

Printer 

Printer 

Printer 

^ 


等間隔の白点び印 
刷される 


低温低湿環境下で 
等間隔のちれび起 
蹇る 


多量のトブーびド 
ラ厶カート IJ ツジ 
に現像されること 
による転写不良で 
す。 


使用している環境を描奨環境に1時間<らいな 
じませてからお使い < ださし、。 

r ： 参照 「基本仕様」（204ページ）参照 


残像び出る 


Printer 





用紙トレイにセツ 
卜した用紙とブぺ 
レータパネルやプ 
IJ ンタドライパで 
設定した用紙種類 
び合っていませ 
ん。 


用紙トレイにセツトした用紙に適する用紙種類 
をオペレータパネルで設定してくださし、。 

C 参照 「第13章用紙について」 （129 ページ) 
参照 

r ： 参照 「用紙の種類の確認と設定をする」 (30 
ページ）参照 


フユーヴを清掃してくださし、。 
r 参照 「フューザの清掃」 （125 ページ）参照 


高温多湿環境下で 
白抜けする 


トブーび吸湿する 
ことによる現像不 
良です。 


使用している環境を、描奨環境に1時間<らし、 
なじませてならお使い < ださし、。 

に参照「基本仕様」 （204 ページ）参照 


ドラ厶カート IJ ッ 
ジび劣化または損 
傷しています。 


新しいカート IJ ツジと交換してくださし、。 

ぐ:参照 「ドラ厶カートリツジの交換」 （87 ペー 
ジ）参照 


症状 


原 因 


処 置 


搬送方向 


_ ^ 

搬送方向 


がががが 


r r r r 
p p p p 
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189 mm 間隔で白 
巧けび舞生する 


電源び切れている 
ときに A (左側）力 
パーを開聞したこ 
とび原因です。 


電源を入れ、「プ IJ ントデキマス」と表示された 
ら電源を切り、12時間 m 上プ IJ ンタを放置して 
くださし、。 

ただし、電源を切ったが態では 、 A (左側）力 

バーを開聞しないでくださし、。 

r ： 参照「電源を切る」 (35 ページ）参照 


Printer 


189mm 



Printer 




症 状 


原 因 


処 置 


描奨環境下で等間 
隔のちれび舞生す 
る 


E 口刷枚数び運用条 
件を超えて使用し 
たこと(こよるドラ 
厶カート IJ ッジの 
劣化び原因です。 


12時間が上、プ IJ ンタを放置してください。そ 
れでち改善されない揚合は、新しいドラ厶カー 
トリッジと交換してくださし、。 

ぐ:参照 「寿命（耐用期間）について」 （207 ぺ一 
ジ）参照 

C 参照 「ドラ厶カートリッジの交換」 （87 ペー 
ジ）参照 


搬送方向 
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% 特殊用紙などにきれいに印刷されない 


症 状 

チェック項目 

処 置 

OHP フィル厶にき 
れいに E 日刷されな 
い 

適切な OHP フィル厶を使 
用していますか。 

本プ IJ ンタで使用できる OHP フィル厶 
は、次のとおのです。 

• V 516 ( OHP フィル厶） 

• JE 001 ( OHP フィル厶） 

r ： 参照「特殊用紙」（132ページ）参照 

用紙の種類を [ OHP フィル 
厶]に設定していますか。 

- OHP フィルムを用紙トレイ日（手差し） 

にセットしている場合 
プ IJ ンタドライバのプ□パティで、用 
紙の種類を [ OHP フィル厶]に設定 
してくださし、。 

参照『スンラインマニュアル Jr 第10 
章プ IJ ンタドライパの機能と利 
用方法」の「[トレイ/排出]ダ 
イァ□グ」参照 

• 0 HP フィルムを用紙トレイ1にセット 
している場合 

ブぺレータパネルで用紙の種類を 
「 OHP フィル厶」に設定してくださし、。 

4>照「用紙種類の設定を変更する」 
(31 ページ）参照 

はびきにきれいに 

E 日刷されなし、 

適切なはびきを使用してし、 
ますか。 

本プ IJ ンタで使用できるはびきは、官製 
はびきのみです。 

r 参照「使用できる用紙」 （130 ページ） 
参照 

用紙の種類を[はびき](こ 
設定していますな。 

プ IJ ンタドライパの[用紙/出力]ダイ 
ア□グで、用紙の種類を[はびき]に設 
定してくださし、。 

が参照『スンラインマニュアル Jr 第10 

章プリンタドライパの機能と利 
用方法」の「[トレイ/排出]ダ 
イァ□グ」参照 
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症 状 

チェック項目 

処 置 

封箇にきれいに印 
刷されなし、 

適切なサイブの封箇を使用 
していますか。 

本プ IJ ンタで使用できる封筒のサイブ 
は、洋形4号、長形3号、および長形3 
号[洋]です。使用できる封箇をセット 
してくださし、。 

C 参照「使用できる用紙」 （130 ページ） 
参照 


プ IJ ンタドライパで、用紙 
の種類を[封筒]に設定し 
ていますか。 

プ IJ ンタドライバのプ□パティで、種類 
を[封箇](こ設定して<ださし、。 

《参照『スンラインマニュアル Jr 第10 
章プ IJ ンタドライバ'の機能と利 
用方法」の「[トレイ/排出]ダ 
イア□グ」参照 

蹇れいに E 日刷され 
なし、 

プ IJ ンタドライパで、卜 
ブーセーブ機能や、解像度 
をイを< 設定していません 
か。 

プ IJ ンタドライパの[グラフィックス] 
ダイア□グで、設定を変更してくださし、。 
が参照『スンラインマニュアル Jr 第10 
章プ IJ ンタドライバ'の機能と利 
用方法」の「[グラフィックス] 
ダイア□グ」参照 

厚紙 E 日刷時の 
カールび大きし、 

用紙の向妾によってはカー 
ル量び大きくなることびあ 
ります。 

用紙のセットを縦置き ( LEF ) なら横置き 
( SEF ) にして使用してみてくださし、。 
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ここでは、プ IJ ンタのディスプレイに表示される;><ッセージとエラーコードについて説明します。 



オペレータパネルのエラーメツセージ 


^ッセージには、プ IJ ンタのが態を表すちのとエラーを表すちのびあります。 

エラー;><ッセージについては、「原因」と「処置」を記載しています。 

なお、下表にないメッセージび表示された揚合は、「ノドウエア修理ホ目談センター」 （221 ペー 
ジ）にご相談くださし、。 


广乃 M ド 1 ->1 

-エラー;><ッセージび表示されたときは、プ IJ ンタ肉に残っている E 口刷 
データや、プ IJ ンタの上に蓄えられた情報は保証されません。 

• 「*」は英数字を表します。 「 XXXX 」 は E 日刷しているレポート/ IJ スト、 
入カポート、用紙サイブまたは用紙サイブと方向のどれなを表します。 
「 YYYY 」 は用紙種類を表します。 

\_ y 


メ ッセージ 


原因/処置 


XXXX 

プリントシテイマストレイ* 

〔が態] 

レポート/ IJ ストを E 日刷しています。 

广乃 1ィ■ド1 -\ 

レポート/ IJ ストを E 日刷中は、パソ 
コンならの E 日刷データを受信でき 
ません。 


エラーシュウリョウシマシタ 

〔原因] 

エラーび発生して、正しく E 日刷されま 
せんでした。 


〔処置] 

液晶ディスプレイに表示されているエ 
ラーコード「 ***-***_! を確認して処置 
してくださし、。 

ぐ^照「オペレータパネルのエラー 
コード」 (191 ページ）参照 


182 


















第 14 章こんなときには 


メ ッ セージ 


原因/処置 

スフライン 

〔が態]「 

'スンライン」スイッチを押して、スフ 
ラインが態になっています。スフライ 
ンが態を解除するには、再び「スンラ 
f ン」スイッチを押してくださし、。 

广万 171 巧 - N 

スフラインが態のときは、パソコン 
からの E 日刷データは受信できませ 
ん。 

スフライン 
データアリ 

〔が態] EP 刷中に、けンライン」スイッチ封甲し 
て、スフラインが態になっています。ブ 
フラインが態を解除するには、再び「ブ 
ンライン」スイッチを巧してくださし、。 
受信途中のデータ処理を再開します。 

なお、スフラインが態のときは、パソ 
コンならの E 日刷データは受信できませ 
ん。 

スマチクダサイ 

〔が態] • 

プ IJ ンタのシステ厶が態を診断/初 
期化しています。電源スイッチを入 
れたときや、システ厶 IJ セット時に 
表示されます。しばらくすると、「プ 

IJ ントデキマス」の;><ッセージ(こ変 
わります。 

プリンタ巧部に残っている E 日刷デー 
夕を強制的に排出するための、 
ウスー厶アップ中です。 

パソコンならの E 日刷データは受信で 
きません。 

カパー A マタノ \カパー巨ヲ 
アケテヨウシヲジヨキヨ 

〔原因]プ IJ ンタの A (左側）カバーの、また 
は巨（両面ユニット）カパーので紙づ 
まりび発生しています。 

〔処 ® J プリンタの A (左側）カパー、または 

巨（両面ユニット）カバーを開いて、つ 
まっている用紙を取り除いて<ださ 
い。 

ぐ:参照「紙づまりになったとき」 
(158 ページ）参照 

カパー*ヲアケテブケレパ 
トレイ*カラヨウシヲジヨキヨ 

〔原因]プリンタの*カパーの、または用紙卜 
レイ * で紙づまりび舞生しています。 

〔処置]プ IJ ンタの*カバーを開いてつまって 
いる用紙びあるかを確認してくださ 
し、。*カバー肉につまっている用紙び 
ない揚合は、用紙トレイ*を引き出し 
て、確認してくださし、。 

ぐ:参照「紙づまりになったとき」 
(158 ページ）参照 
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メ ッ セージ 

原因/処置 

カパー*ヲアケテヨウシヲ 
トリ y ゾイテクダサイ 

〔原因]プ IJ ンタの*カバーので紙づまりび舞 
生しています。 

〔処置] * カパーを開いて、つまっている用紙 
を取り除いて < ださし、。 

カパー*ヲ 
トジテクタ''サイ 

〔原因] * カバーび開いています。 

〔処置] * カバーを聞じてくださし、。 

r 参照「各部の名称と機能」 （4 ペー 
ジ）参照 

カミツマリデス OHP ヨウシヲ 
卜 ijy ゾイテクダサイ 

〔原因]白い枠はきの OHP フィル厶を使用し 
たため、紙づまりび舞生しました。 

〔処置] A (左側）カパーを開けて、つまって 
いる OHP フィル厶を取り除いてくだ 
さい。プリンタでは、白い枠付きの 
OHP フィル厶は使用できません。枠な 
しの OHP フィル厶を使用してくださ 
い。 

r ： 参照「紙づまりになったとき」 
(158 ページ）参照 

カミツマリデストレイ*二 
ツマッテイルヨウシヲジョキョ 

〔原因]用紙トレイ*で紙づまりび舞生してし、 
ます。 

〔処置]用紙トレイ *( こつまっている用紙を取 
り除いて < ださし、。 

r ： 参照「紙づまりになったとき」 
(158 ページ）参照 

力 5 ツマリデス*ヲアケテ 
ヨウシヲトリ y ゾイテクダサイ 

〔原因] * カノ\'一部で紙づまりび発生してし、ま 
す。 

〔処置]液晶ディスプレイに表示されたカバー 
の位置をが態表示部で確！!して、つ 
まっている用紙を取り除いて<ださ 
い。 

今照「紙づまりになったとき」 
(158 ページ）参照 

コウカンジキ010-420 

セツ;><イショヲカクニン 

〔原因]部品の交換時期(こなりました。 

〔処置]「010-420」を、ご購入元、または 
「ノ\ー ドウエア修理相談センター」 

(221ページ）にご連絡くださし、。 

シバラクスマチクダサイ 

XXXX 

〔が態] ブリ ンタの部に残っている E 日刷データ 
を強制排出するための、ウスー厶アッ 
プ中です。なお、パソコンからの E 口刷 
データは受信できます。 
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メ ッ セージ 

原因/処置 

スべテ y データヲ 
チュウシシテイマス 

〔が態]プ IJ ンタ肉部に残っている E 日刷データ 
を破棄中です。 

このとき、パソコンならの E 日刷データ 
は受信できません。 

スべテ y データヲ 

ノ\イシュツシテイマストレイ* 

〔が態]プ IJ ンタの部に残っている E 日刷データ 
を強制排出中です。このとき、パソコ 
ンならの E 日刷データは受信できませ 
ん。 

チュウシシテイマス 

XXXX トレつ* 

〔が態] E 日刷中のデータを破棄しています。な 
お、パソコンならの E 日刷データは受信 
で妾ます。 

テヴシ y ヨウシヲカクニン 

XXXX YYYY 

〔原因]用紙トレイ 5 (手差し）に正しい用紙 
びセットされていません。 

〔処置]用紙トレイ 5 (手差し）に、サイブと 
方向び XXXX で、用紙種類び YYYY の 
用紙を補給して < ださし、。 

テヴシヲカクニン[セット] 

XXXX YYYY 

〔原因]何らなの原因で用紙トレイ 5 (手差し） 
ならの走行び中断されました。 

〔処置]用紙トレイ 5 (手差し）にサイブと方 
向び XXXX で、用紙種類び YYYY の用 
紙をセットするか、サイブと方向び 
XXXX で、用紙種類び YYYY の用紙び 
セットされているな確！!して<ださ 
し、。そのあと、オペレータパネルの r 排 
出/セット」スイッチを押すと E 日刷び 
開始します。 

r ： 参照「用紙のセット」 （139 ページ） 
参照 

データマチデス 

XXXX 

〔が態] E 日刷データを待っているが態です。な 
お、パソコンならの E 日刷データは受信 
で妾ます。 

デンヴンヲスフ-スンシテ 
クタ、、 サイ ***-*** 

〔原因]エラーび舞生しました。 

〔処置]「***-***」の表示肉容を書き写してく 
ださい。電源スイッチを切り、 5 秒が 
上待ってなら、再度電源スイッチを入 
れてください。再び同じメッセージび 
表示された揚合は、電源スイッチを切 
り、オペレータパネルの液晶ディスプ 
レイび消なしてなら、電源プラグをコ 
ンセントなら巧き、ご購入元、または 
「ノ\ー ドウエア修理相談センター」 
(221 ページ）にご連絡くださし、。 
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メ ッ セージ 

原因/処置 

トブーカート IJ ッジヲ 
コウカンシテクタ''サイ： C 

〔原因]シアントブーカートリッジのトブーび 
なくなりました。 

〔処置]新しいシアントブーカートリッジに交 
換してくださし、。 

ぐ参照「トブーカート IJ ッジの交換」 
(83 ページ）参照 

トブーカート IJ ッジヲ 
コウカンシテクダサイ： K 

〔原因]ブラックトブーカート IJ ッジのトブー 
びなくなりました。 

〔処置]新しいブラックトブーカート IJ ッジ(こ 
交換して < ださし、。 

ぐ参照「トブーカートリッジの交換」 
(83 ページ）参照 

トブーカートリッジヲ 
コウカンシテクダサイ： M 

〔原因]マゼンタトブーカートリッジのトブー 
びなくなりました。 

〔処置]新しいマゼンタトブーカート IJ ッジに 
交換して < ださし、。 

照「トブーカートリッジの交換」 
(83 ページ）参照 

トブーカートリッジヲ 
コウカンシテクダサイ： Y 

〔原因]イエロー トブーカート IJ ッジのトブー 
びなくなりました。 

〔処置]新しいイエ □ ー トブーカート IJ ッジに 
交換して < ださし、。 

ぐ:参照「トブーカートリッジの交換」 
(83 ページ）参照 

トブーカートリッジヲ 
セットシテクタ''サイ：* 

〔原因] * のトブーカートリッジびセットされ 
ていません。 

〔処置] * のトブーカートリッジをセットして 
くださし、。 

照「トブーカートリッジの交換」 
(83 ページ）参照 

トブーカイシュウボトル U1 ヲ 
コウカンシテクダサイ 

〔原因]廃トブーボックスびいっぱいになりま 
した。 

〔処置]新しい廃トブーボックスに交換してく 
ださし、。 

ぐ参照「廃トブーボックスの交換」 
(94 ページ）参照 
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メッセージ 

原因/処置 

トブーカイシュウボトル U1 ヲ 
セットシテクダサイ 

〔原因]廃トブーボックスびセットされていま 
せん。 

〔処置]廃トブーボックスをセットしてくださ 
い。 

ぐ参照「廃トブーボックスの交換」 
(94 ページ）参照 

ドラ厶 U2 ヲ 
コウカンシテクダサイ 

〔原因]ドラ厶カート IJ ッジの交換時期です。 

〔処置]新しいドラ厶カート IJ ッジ(こ交換して 
くださし、。 

r： 参照「ドラ厶カートリッジの交換」 
(87 ページ）参照 

ドラ厶 U2 ヲ 
セットシテクダサイ 

〔原因]ドラ厶カート IJ ッジびセットされてし、 
ません。 

〔処置]ドラ厶カート IJ ッジをセットしてくだ 
さし、。 

r： 参照「ドラ厶カート IJ ッジの交換」 
(87 ページ）参照 

トレイ *( ユウセン）ニセット 

XXXX YYYY 

〔原因]用紙トレイ*のサイブと方向び XXXX 
で、用紙種類び YYYY の用紙は、用紙 
切れです。 

〔処置]用紙トレイ*にサイブと方向び XXXX 
で、用紙種類び YYYY の用紙を補給し 
てくださし、。 

r： 参照「用紙のセット」 （139 ページ） 
参照 

トレイ*ニヨウシヲホキュウ 

XXXX YYYY 

〔原因]用紙トレイ*のサイブと方向び XXXX 
で、用紙種類び YYYY の用紙は、用紙 
切れです。 

〔処置]用紙トレイ * にサイブと方向び XXXX 
で、用紙種類び YYYY の用紙を補給し 
てくださし、。 

r： 参照「用紙のセット」 （139 ページ） 
参照 

トレイ* y ヨウシヲカクニン 
XXXX YYYY 

〔原因]用紙トレイ*に正しい用紙びセットさ 
れていません。 

〔処置]用紙トレイ*にサイブと方向び XXXX 
で、用紙種類び YYYY の用紙をセット 
してくださし、。 

r： 参照「用紙のセット」 （139 ページ） 
参照 
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メ ッ セージ 

原因/処置 

トレイ* y ヨウシヲカクニン 
シ□ワク y OHP/\ ツカエマセン 

〔原因]用紙トレイ*に白い枠はきの OHP フィ 
ル厶びセットされています。プ IJ ンタ 
では、白い枠はきの OHP フィル厶は 
使用できません。 

〔処置]つまっている用紙びある揚合は取り除 
き、弊社び描奨する OHP フィル厶を 
セットしてくださし、。 

C 参照「用紙のセット」 （139 ページ） 
参照 

トレイ* y 3 ウシヲ 
カクニンシテクダサイ 

〔原因]用紙トレイ * にセットされているサイ 
ブの用紙には E 日刷できません。 

〔処置] E 日刷できる用紙をセットして<ださ 
い。 

r： 参照「用紙のセット」 （139 ページ） 
参照 

トレイ*ヲ 
ブシコンデクタ''サイ 

〔原因]用紙トレイ*び引き出されています。 

〔処置]用紙トレイ*を正しくセットしてくだ 
さし、。 

今照「用紙のセット」 （139 ページ） 
参照 

ノ\イシュツシテイ7ス 

XXXX トレつ* 

〔が態] E 日刷データを排出しています。なお、 
パソコンならの E 日刷データは受信でき 
ます。 

ブヒンコウカン010 -422 

セツ;><イショヲカクニン 

〔原因]部品の交換時期です。 

〔処置]「010-422」を、ご購入元、または 
「ノ\ー ドウエア修理相談センター」 
(221ページ）にご連絡くださし、。 

ブヒンコウカンヲイライ 
シテクタ'サイ 利 <*-*** 

〔原因]部品の交換時期です。 

〔処置]「***-***」の表示の容を、ご購入元、 
または「ノ\ー ドウエア修理相談セン 
ター」 (221 ページ）にご連絡くださ 
い。 

フ□ントカパーヲ 
トジテクタ''サイ 

〔原因]フ□ントカバーび開いています。 

〔処置]フ□ントカパーを聞じてくださし、。 

r： 参照「各部の名称と機能」 （4 ペー 
ジ）参照 

プリントシテイマス 

XXXX 

〔が態] E 日刷データ処理中です。なお、パソコ 
ンならの E 日刷データは受信できます。 

プリントシテイマス 

XXXX トレつ* 

〔が態]トレイ*を使用して E 日刷中です。使用 
中のトレイは、引き出さないでくださ 
し、。なお、パソコンならの E 口刷データ 
は受信できます。 
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メ ッ セージ 

原因/処置 

プリントデキマス 

〔が態]パソコンからの E 日刷データを受信でき 
るが態です。 

2:這トデキマス 

〔原因]プ IJ ンタに何らなの不具合び発生して 
います。 

〔処置]電源スイッチを切り、5秒が上待って 
なら、再度電源スイッチを入れて<だ 
さい。再びエラーコードび表示された 
揚合は、液晶ディスプレイに表示され 
ているエラーコード「***-***」を確認、 
して処置して < ださし、。 

今照「オペレータパネルのエラー 
コード」 (191 ページ）参照 

プ IJ ントデキマス 

DNS サーバコウシンフカ 

〔原因] DNS から IP アドレスを取得できませ 
んでした。 

〔処置] DNS の設定と IP アドレスの取得方法 
の設定を確認して < ださし、。 

が参照『スンラインマニュアル J 「第 

6章ネットワークを利用して 
プリンタを接続する」の 「IP 
アドレスの設定」参照 

プ IJ ントデキマス 

IP アドレスシュトクフカ 

〔原因] DHCP サーバならの IP アドレスの取 
得に失敗しました。 

〔処置]手動で IP アドレスを設定して<ださ 
い。 

が参照『スンラインマニュアル J 「第 

6章ネットワークを利用して 
プリンタを接続する」の 「IP 
アドレスの設定」参照 

プ IJ ントデキマス 

IP アドレスチョウフク 

〔原因] IP アドレスび重複しています。 

〔処置] IP アドレスを変更して < ださし、。 

が参照『スンラインマニュアル J 「第 

6章ネットワークを利用して 
プリンタを接続する」の 「IP 
アドレスの設定」参照 

プ IJ ントデキマス 
コウカンジキ ***-*** 

〔原因]部品の交換の時期び近づいています。 

〔処置]「***-***」の表示の容を、ご購入元、 
または「ノ\ー ドウェア修理相談セン 
ター」 (221 ページ）にご連絡くださ 
い。 
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メ ッ セージ 

原因/処置 

プ IJ ントデキマス 
トブーコウカンジキ ： C 

〔が態]シアントブーカート IJ ッジの残量び少 
なくなっています。新しいシアント 
ブーカート IJ ッジを準備してくださ 
し、。なお、 E 口刷処理、およびパソコン 
からの E 日刷データは受信できます。 
r ： 参照「トブーカートリッジの交換」 
(83 ページ）参照 

プリントデキマス 
トブーコウカンジキ ： K 

〔が態]ブラックトブーカート IJ ッジの残量び 
少なくなっています。新しいブラック 
トブーカート IJ ッジを準備してくださ 
し、。なお、 E 口刷処理、およびパソコン 
ならの印刷データは受信できます。 

ぐ参照「トブーカート IJ ッジの交換」 
(83 ページ）参照 

プ IJ ントデキマス 
トブーコウカンジキ ： M 

〔が態]マゼンタトブーカート IJ ッジの残量び 
少な<なっています。新しいマゼンタ 
トブーカート IJ ッジを準備してくださ 
し、。なお、 E 口刷処理、およびパソコン 
ならの E 日刷データは受信できます。 

ぐ参照「トブーカートリッジの交換」 
(83 ページ）参照 

プリントデキマス 
トブーコウカンジキ ： Y 

〔が態]イエ□ートブーカート IJ ッジの残量び 
少なくなっています。新しいイエ□一 
トブーカートリッジを準備してくださ 
し、。なお、 E 口刷処理、およびパソコン 
ならの E 日刷データは受信できます。 

ぐ参照「トナーカートリッジの交換」 
(83 ページ）参照 

プリントデキマス 
ドラ厶 U 2 コウカン 

〔原因]ドラ厶カート IJ ッジの交換時期です。 

なお、 E 日刷処理、およびパソコンなら 
の E 日刷データは受信できます。 

〔処置]新しいドラ厶カート IJ ッジに交換して 
くださし、。 

r ： 参照「ドラ厶カートリッジの交換」 
(87 ページ）参照 

プリントデキマス 
ドラ厶 U 2 コウカンジキ 

〔が態]ドラ厶カート IJ ッジの交換時期び近づ 
いています。新しいドラ厶カートリッ 
ジを準備して<ださい。なお、 E 日刷処 
理、およびパソコンからの E 日刷データ 
は受信できます。 

r ： 参照「ドラ厶カート IJ ッジの交換」 
(87 ページ）参照 

プリントデキマス 
ボトル U 1 コウカンジキ 

〔が態]廃トブーボックスの交換時期び近づし、 
ています。新しい廃トブーボックスを 
準備して < ださし、。 
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オペレータパネルのエラーコード 


エラーび発生して E 日刷び正常に終了しななった揚合やプリンタ(こ故障び発生した揚合は、次のよ 
うなメッセージとエラーコード （が * 一***)び表示されます。 


エラー シュウリヨ ク シマシタ 


r リントテ''キマス 





下表でエラーコードを参照して、処置して<ださし、。 

なお、下表にないメッセージび表示された揚合は、「ノ\ー ドウエア修理相談センター」 (221 ペー 
ジ）にご相談くださし、。 

广乃 1ィ1ド! -\ 

-エラーコードび表示されたときは、プ IJ ンタの(こ残っている E 日刷データ 
や、プ IJ ンタの上に蓄えられた情報は保証されません。 

-プ IJ ンタの電源を切ると、プリンタのの残っている E 日刷データやプ IJ ン 

夕の上に蓄えられた情報は消去されます。 

V_ J 


エラ ーコード 

原因/処置 

003-747 

〔原因] 

オペレータパネルで用紙トレイ1〜4の[トレ 
イの用紙サイブ]を[自動]に設定、プ IJ ンタド 
ライバの[用紙トレイ選択]を[自動]に設定 
し、不定形サイブの E 日刷を指示するなど、プ IJ ン 
トパラ;>< ーターの組み合わせび正しくありませ 
ん。 


M 置] 

印刷指示を確認してくださし、。 

007-250 

〔原因] 

本体とスプシヨンのトレイ（用紙トレイ2、また 
は用紙トレイ2〜 4) との間で、通信エラーび 
発生しました。 


M 置] 

プ IJ ンタの電源を切り、トレイのコネクターケー 
ブルび本体背面にあるコネクターに、正しく接続 
されていることを確認して < ださし、。 

そのあとで、プ IJ ンタの電源を入れてちが態び改 
善されないときは、ご購入元、または「ノ\ー ド 
ウェア修理す目談センター」 (221 ページ）（こご連 
絡<ださい。なお、用紙トレイ1は使用できます。 

007-271 

〔原因] 

用紙トレイ2び故障しました。 


〔処置] 

プ IJ ンタの電源を切り、入れ直してください。そ 
れでちが態び改善されないときは、ご購入元、ま 
たは「ノ\ー ドウェア修理相談センター」に21 
ページ）にご連絡ください。なお、用紙トレイ2 
じ(外の用紙トレイは使用できます。 
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エラーコード 

原因/処置 

007-272 

〔原因] 用紙トレイ3び故障しました。 

〔処置] プ IJ ンタの電源を切り、入れ直してください。そ 

れでちが態び改善されないときは、ご購入元、ま 
たは「ノ\ー ドウエア修理相談センター」 （221 
ページ）（こご連絡ください。なお、用紙トレイ3 
じ(外の用紙トレイは使用できます。 

007-273 

〔原因] 用紙トレイ4び故障しました。 

〔処置] プ IJ ンタの電源を切り、入れ直してください。そ 

れでちが態び改善されないときは、ご購入元、ま 
たは「ノ\ー ドウエア修理相談センター」に21 
ページ）にご連絡ください。なお、用紙トレイ4 
じ(外の用紙トレイは使用できます。 

009- 

414〜421、 
438〜441、 
914〜917、 
919 

〔原因] 部品の交換時期になりました。 

〔処置] 「***-***」の表示肉容を、ご購入元、または「ハー 

ドウエア修理相談センター」に21ページ）にご 
連絡 < ださし、。 

010-420、 
422、906 

〔原因] 部品の交換時期になりました。 

〔処置] 「***-***」の表示の容を、ご購入元、または「ハー 

ドウエア修理相談センター」に21ぺージ）にご 
連絡 < ださし、。 

01 6-500 

〔原因] SMTP サーノ\'の名前び正しく設定されていませ 

ん。 

〔処置] Internet Services で、 SMTP サーノ \'の設定び正 

しいなを確！!してください。また、 DNS サーバ' 
の設定ち確認して < ださし、。 

が参照『スンラインマニュアル Jr 第11章イン 
ターネットヴービスの設定 (Internet 
Services )」 参照 

01 6-501 

〔原因] POP 3 サーバの名前び正しく設定されていませ 

ん。 

〔処置] Internet Services で、 POP 3 サーノ \'の設定び正 

しいなを確認してください。また、 DNS サーバ' 
の設定ち確認して < ださし、。 

《参照『スンラインマニュアル Jr 第11章イン 
ターネットサービスの設定 (Internet 
Services )」 参照 

01 6-502 

〔原因] POP 3 サーバへの□グインに失敗しました。 

〔処置] Internet Services で、 POP 3 で使用するユーヴ 

名とパスワードび正しいかを確認してくださし、。 

が参照『スンラインマニュアル Jr 第11章イン 
ターネットサービスの設定 (Internet 
Services )」 参照 
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エラーコード 

原因/処置 

01 6-503 

〔原因] 

SMTP サーノ \'の名前び正しく設定されていません。 


〔処置] 

Internet Services で、 SMTP サーバの設定び正 
しいなを確 i 忍してください。また、 DNS サーバ' 
の設定ち確認して < ださし、。 

が参,暇『スンラインマニュアル jr 第 11 章イン 
ターネットサービスの設定 (Internet 
Services) J 参照 

01 6-504 

〔原因] 

ール送信時に行う [POP before SMTP] で、 
POP3 サーバの名前び正しく設定されていません。 


〔処置] 

Internet Services で、 POP3 サーバの設定び正 
しいなを確 i 忍してください。また、 DNS サーバ' 
の設定ち確認して < ださし、。 

③参游 『スンラインマニュアル jr 第 11 章イン 
ターネットサービスの設定 (Internet 
Services) J 寥照 

01 6-505 

〔原因] 

メール送信時に行 5 [POP before SMTP] で、 
POP3 サーバへの□グイン(こ失敗しました。 


〔処置] 

Internet Services で、 POP3 で使用するユーヴ 
名とパスワードび正しいなを確認してくださし、。 

参,暇『スンラインマニュアル jr 第 11 章イン 
ターネットサービスの設定 (Internet 
Services) J 寥照 

016-701 

〔原因] 

メモ ij び不足したため、 ART EX の E 日刷データ 
を処理できませんでした。 


〔処置] 

[E 口刷モード]び [ 高精細]の揚合は[高画質]に 
して、ち 5 —度 E 日刷を指示し、それでちが態び改 
善されないときは、[標準]にして E 日刷を指示し 
て<ださし、。 または、スプシヨンのプ IJ ンタ RAM 
モジュールを取りはけ、メモ IJ を増設して<ださ 
い。 

ぐ:参照プ IJ ンタドライパのスンラインヘルプ 
参照 
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エラーコード 

原因/処置 

01 6-702 

〔原因] プ IJ ントページパッファび不足したため、 E 日刷 

データを処理できませんでした。 

〔処置] 次のどれなの方法で処置して < ださし、。 

- [ E 日刷モード]び[高精細]の揚合は[高画質] 
にする 

それでちが態び改善されないときは、[標準] 
にする 

-ページ E 日刷モードを利用する 
-プリントページバッファを増やす 
-を増設する 

f の ■ イ 1 卜 1 N 

[ E 口刷モード]についてはプ IJ ンタドライバ 

のスンラインヘルプを参照してくださし、。 

V J 


016-721 

〔原因] 印刷処理中エラーび発生しました。次の原因び考 

えられます。 

乂ニューの [プ IJ ント設定]の[用紙の優先順 
位]びすベての用紙で〔セッテイシブイ」に設定 
されているときに、自動トレイ選択で E 日刷を指示 
している。 

〔処置] 自動トレイ選択で E 日刷をする揚合は、[用紙の優 

先順位]で、用紙のどれなを「セッテイシブイ」 
外に設定してください。また、ユーヴー定義用 
紙を選択すると、自動的に[用紙の優先順位]び 
「セッテイシブイ」に設定されてしま5ので、ミま 
意してくださし、。 

r 参照「用紙の優先順位」 （73 ページ）参照 

01 6-726 

〔原因] プ IJ ントモード指定び「ジドウ」の揚合に、プ IJ 

ント言語を自動的(こ選択できませんでした。 

〔処置] XL - C 7400用プ IJ ンタドライバで E 日刷してくだ 

さし、。 

01 6-730 

〔原因] サポートされていないコマンドを検知しました。 

〔処置] E 日刷データを確認し、エラーを引き起こすコマン 

ドを削除して、ち5—度 E 日刷を指示してくださ 
い。 

01 6-749 

〔原因] PJL コマンドの構タエラーび舞生しました。 

〔処置] E 日刷設定を確認するか、 PJL コマンドを訂正し 

てくださし、。 
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エラーコード 

原因/処置 

016-761 

〔原因] イ ージ処理中にエラーび舞生しました。 

〔処置] [E 日刷モード]び [ 高精細]の揚合は[高画質]に 

して、ち 5 —度 E 日刷を指示して<ださい。それで 
ち E 日刷できない揚合は、[ページ E 日刷モード]を 
[する]に設定して E 日刷してくださし、。 

C 参照 [E 日刷モー鬥、[ページ印刷モード]に 
ついてはプ IJ ンタドライバのスンライ 
ンヘルプを参照 

01 6-762 

〔原因] 実装されていないプ IJ ント言語び指定されまし 

た。 

〔処置] E 日刷設定を確認して < ださし、。 

01 6-764 

〔原因] SMTP サーノ \'に接続できませんでした。 

〔処置] SMTP サーバの管理者にご相談くださし、。 

01 6-765 

〔原因] SMTP サーバのノ\ー ドディスクの容量びいっぱ 

いのため、；><ール送信できませんでした。 

〔処置] SMTP サーバの管理者にご相談くださし、。 

01 6-766 

〔原因] SMTP サーノ \'でエラーび発生しました。 

〔処置] SMTP サーバ'の管理者(こご相談くださし、。 

01 6-767 

〔原因] 宛て先の ールアドレスを間違って指定したた 

め、メール送信びできませんでした。 

〔処置] 宛て先のールアドレスを確認し、ち 5 —度送信 

してくださし、。 

《>参照『スンラインマニュアル Jr 第 11 章イン 
ターネットサービスの設定 (Internet 
Services) J 参照 

01 6-768 

〔原因] プ IJ ンタの ールアドレスび正しくないため、 

SMTP サーノ \'(こ接続できませんでした。 

〔処置] プ IJ ンタの;>< ールアドレスを確認してくださし、。 

参照『スンラインマニュアル Jr 第 11 章イン 
ターネットサービスの設定 (Internet 
Services) J 参照 

016-781 

〔原因] ネットワーク設定び正しくないため、 SMTP サー 

パ'に接続しました。 

〔処置] プ IJ ンタのネットワーク設定（サブネットマス 

ク、ヴートウエイアドレス）を確認してくださし、。 
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エラーコード 

原因/処置 

01 6-796 

〔原因] 

ール受信時に添付夕書だけを E 日刷するよ5に 
設定している揚合に、夕書び添はされていなし、 
メールを受信したので、そのメールび'破棄されま 
した。 


〔処置] 

メール本文や;)(ールへッダー情報などち E 日刷し 
たい揚合は 、 Internet Services のプ□パティ画 
面で、設定を変更して<ださし、。 

《参照『オンラインマニュアルが「第11章イン 
ターネットサービスの設定 (Internet 
Services ) J 参照 

1 09-906 

〔原因] 

部品の交換時期になりました。 


〔処置] 

「109-906」を、ご購入元、または「ノ\ー ドウェ 
ア修理す目談センター」 (221 ページ）にご連絡く 
ださし、。 
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本体のミ主意と制限 


ここでは、プ IJ ンタを使用する5えでのを意、および制限(こついて説明します。 


■ 印刷結まが設定と異なるとき 

プ IJ ントページバッファの容量不足び原因で、次のよ5(こ、設定と異なる結果になることびあり 
ます。この揚合、メモ IJ の増設をお勧めします。 

-両面 E 日刷の指定び片面 E 日刷で E 日刷される 

-ジョブび中止される（プ IJ ントページパッファに展開できない揚合、そのページを含をジョブ 
び中止されます） 

■ ナプシヨンについて 

-プリンタで、長尺サイブ（長さ： 431.9〜1200 mm ) の用紙に E 日刷する揚合は、ブプション 
のプ IJ ンタ RAM モジュール （256 M 巨の;び必要です。 


■ 両面印刷でのメーターのカウントについて 

両面 E 日刷で出力する揚合、使用しているアプ IJ ケーシヨンによっては、部数を指定するときの祭 
件などにより、自動的にページ調整の白紙を挿入することびあります。この揚合、アプリケーシヨ 
ンび挿入する白紙出力は1ページとして数えられます。 


■ 両面印刷に使用できる用紙について 

両面 E 日刷(こ使用する用紙は、「給紙方法と用紙のサイブ」 （130 ページ）を参照して、適切な用紙 
を指定してくださし、。 
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i TCP/IP (Ipd) 


TCP/IP ( Ipd ) でのを意/制限事項は、次のとおりです。 


■ プリンタ側の設定について 

- IP アドレスの設定には十分を意してください。 IP アドレスはシステ厶全体で管理されているア 
ドレスです。ネットワーク管理者と十分相談の5え、設定してくださし、。 

. ネットワーク環境によっては、サブネットマスクやヴートウェイアドレスの設定び必要になり 
ます。ネットワーク管理者に相談の5え、必要な項目の設定をしてくださし、。 

-ポートが態を「起動」に設定したときモリび不足すると、ポートが態び自動的に「停止」に 
設定されることびあります。この揚合は、使っていないポートを「停止」にするな、；><モ IJ 割 
り当て容量を変更するな、；><モ IJ を増設して<ださし、。 

■ パソコン側の設定について 

IP アドレスの設定には十分を意してください。 IP アドレスはシステ厶全体で管理されているアド 
レスです。ネットワーク管理者と十分相談の5え、設定してくださし、。 


■電源を切る とき 

E 口刷中のデータを含め、プ IJ ンタの受信パッファにスプールされた E 日刷データはすべて削除され 
ます。再び電源を入れたときは、 E 日刷データはを巧しません。 

ただし、 E 日刷指示の直後に電源を切った揚合、 E 日刷データびパソコン上に保をされることびあり 
ます。この揚合、再び電源を入れたときは、新し < E 日刷指示び行われた揚合でち、保をされてし、 
る E 日刷データから順に E 日刷されます。 


■ 印刷するとき 

あるパソコンなら E 日刷要求を受けはけていた揚合、別のパソコンからの E 日刷要求を受けはけるこ 
とびできません。 
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セツトアップ時のトラブルシューティング 


■ TCP / IP 環境使用時のトラブル 

ここでは、 TCP / IP の環境で使用している揚合のトラブルについて、原因や確認方法、処置方法 
を記載しています。そのほかの環境でのトラブルについては、本マニュアルやスンラインヘルプ 
を参照して < ださし、。 


• 印刷されないとき (Windows 98/Windows Me の場合） 

お使いのパソコンの[スタート] 乂ニューの [設定]なら、[プ IJ ンタ]をクリックし、表示され 
たウィンドウで、プ IJ ンタのが態び 「 E 日刷不可が態 ( NetworkError ) J と表示された揚合の巧処 
方法について説明します。 


原因 

確認方法 

処置 

プ IJ ンタび、パソコンと異 
なるネットワークに接続 
されている。 

ネットワークのシステ厶管理者に、パ 
ソコンび接続されているネットワー 
クと、プ IJ ンタび接続されているネッ 
トワークの間に、ルーターやヴート 
ウェイび介在しているか確！!する。 

プ IJ ンタを、パソコンび接続 
されているネットワークに直 
接接続する。 

パソコンならプ IJ ンタま 
でのネットワーク上に障 
害び舞生して、コネクショ 
ンび確立できない。 

「 E 口刷不可が態 （ NetworkError )」 と 
表 W される。 

ネットワークのシステ厶管理 
者に、ネットワーク障害につ 
いて調べてちら5。 

プ IJ ンタの IP アドレスを 
誤って入力している。 

「 E 口刷不可が態 （ NetworkError )」 と 
表示される。プ IJ ンタイコンの[ファ 
イル]メニューの[プ□パティ]を選 
択し、[詳細]タブの[ポートの設定] 
を選択する。表示された [FUJITSU 
TCP/IP Direct Print Utility ポートの 
設定]ダイア□グボックスの I P アド 
レスと、機能設定 IJ ストの IP アドレ 
スを比較する（機能設定 IJ ストのプ IJ 
ント方法は、「レポート/ IJ ストを E 口 
刷する」 （97 ページ）を参照してくだ 
さい)。 

[FUJITSU TCP/IP Direct 
Print Utility ポートの設定]ダ 
イア□グボックスの IP アドレ 
スに、プ IJ ンタに設定されて 
いる IP アドレスを正しく入力 
する。 

パソコンなら E 日刷指示を 
したあと、プ IJ ンタの電源 
び切れたり、電源び入って 
し、ないプ IJ ンタへパソコ 
ンから E 日刷を指示した。 

「 E 口刷不可が態 （ NetworkError )」 と 
表示される。プ IJ ンタの電源び入って 
いるな調べる。 

プ IJ ンタの電源を入れる。 

プ IJ ンタ(こ巧して、多数の 
パソコンなら同時に E 日刷 
を指示している。 

「 E 口刷不可が態 （ NetworkError )」 と 
表示される。 

なし（自動的に E 日刷び再開さ 
れます)。 

パソコンのディスク容量 
び不足しているので、印刷 
するファイルをスプール 
できなし、。 

「 E 口刷不可が態に POO 忙 rror ) 」と表 
示される。[マイコンピュータ]を開 
き 、 Windows 98 、 Windows Me び 
インストールされているディスク（例 
: C ドライブ）をちク IJ ックする。表示 
されたメニューなら[プ□パティ]を 
選択し、空言領域を確認する。 

不要なファイルを削除して、 
ディスクの空き領域を確保し 
たあと、[プ IJ ンタ]ウィンド 
ウの[ドキュ ント];>< ニュー 
の[一時停止]を選択し、停 
止が態を解除する（印刷び再 
開されます)。 
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• 印刷されないとき (Windows NT 4. 0/Windows 2000/Windows XP/Windows 
Server 2003 の場合） 


原 因 

確認方法 

処 置 

正しい IP アドレスび設定 
されていなし、。 

ネットワーク管理者に、プ IJ ンタの 
IP アドレスび正しいかどうな調べて 
ちら5。 

プ IJ ンタに、正しい IP アド 
レスを設定する。 

E 口刷処理中に巧処不可能 
な障害び舞生した。 

オペレータパネルの液晶ディスプレ 
イでエラーび表示されていないか確 
認する。 

電源スイッチを入れ直す。 

パソコンと一致するトラ 
ンスポートプロトコルを 
選択していなし、。 

選択されているトランスポートプ □ 
トコルを確認する。 

パソコンと一致するトラン 
スポートプロトコルを選択 
する。 
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Internet Services 使用時のトラブル 


項目名 

の容 

Internet Services に接続できな 
い。 

プリンタは正常に作動していますな。 

プリンタの電源び入っているな確認してくださし、。 


インターネットサービスは起動していますか。 

機能設定 IJ ストを E 日刷して確認してくださし、。 


インターネットアドレスは正しく入力されていますな。 
インターネットアドレスをち5—度確認してください。接 
続できない揚合は、 IP アドレスを入力して接続してくださ 
い。 


プ□キシサーバを使用していますな。 

プ□キシサーバによっては、接続できない揚合びありま 
す。プ□キシサーバを使わずに、 Web ブラウヴの設定を 
「プ□キシサーパを使用しない」にするな、接続したいア 
ドレスを「プ□キシサーバを使用しない」に設定してくだ 
さし、。 


お使いの Web ブラウヴの Java び無効になっていません 
か。 

その揚合は、有効に設定して<ださし、。 

Web ブラウヴで「しばらくお待ち 
ください」等の;><ッセージび表示 
されたままになる。 

そのまましばら < お待ち < ださし、。 

が態び変わらない揚合は、 Web ブラウヴの表示を更新し 
てみてください。が態び変わらない揚合は、プ IJ ンタび正 
常に作動しているかを確認して < ださし、。 

[更新]び機能しなし、。 

指定されている OS や Web ブラウザを使用していますな。 
『オンラインマニュアルが「第11章インターネットサー 
ビスの設足 (Internet Services )」 の 「Internet Services 
の概要」を参照して、使用している OS や Web ブラウヴ 
び Internet Services に巧麻しているかどうか確認してく 
ださし、。 

左側エ IJ アの;>< ニューを選択して 
ち、ち側エ IJ アび更新できない。 

画面の表示び崩れる。 

Web ブラウザのウィンドウサイブを変更してくださし、。 

最新の情報び表示されなし、。 

[更新]をク IJ ックしてくださし、。 

曰本語び正しく設定できない。 

シフト JIS コードを使用してください。また、半角カブ文 
字は使用できなしけ夏合びあります。 

[新しい設定を適用する]をク IJ ッ 
クしてち反映されなし、。 

入力した値は正しいですな。 

入力できる値が外を入力した揚合は、自動的に制限値のに 
変更されます。 

[新しい設定を適用する]をク IJ ッ 
クすると、 Web ブラウザに「無効 
なまたは認識されない麻答をサー 
ノ \'び返しました」や「データびあり 
ません」などの ><ッセージび表示 
される。 

ユーザ名とパスワードは正しいですか。 

正しいユーヴ名とパスワードを入力してくださし、。 

プリンタを再起動してくださし、。 
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ここでは、プリンタを使用する際に補助的に必 
要となることがらについて説明します。 


プ IJ ンタの基本仕様 . 204 

基本仕様 . 204 

寿命（耐用期間）について . 207 

インタフェース仕様 . 209 

オプション品一覧 . 211 

サプライ品一覧 . 212 

推奨紙!^ソ外の使用確！!用紙 . 214 

用紙関係 . 217 

E 口刷可能領域 . 217 

の蔵フブント . 218 

プ IJ ンタドライバの入手方法 . 219 

プ U ンタドライバのバージョンを確認する方法 ..... 220 

アフターサービスについて . 221 

本製品の廃棄について . 222 


レ:>1下の内容はオンラインマニュアルを参照し 

てください。 

用語の解説 
HyperPrint の概要 
RepoAgent の概要 
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プリンタの基本仕様 


i 基本仕様 


じ(下(こ、プ IJ ンタの仕様を示します。 


广乃 1ィ1ド 1 ->1 

耐用期間は、プ IJ ンタの設置環境-使用頻度により大幅に変動します。 

V_ J 


形式 

デスクトップタイプ 

E 日刷方式 

乾式レーヴーゼ□グラフィー 

ウスー厶アップ時間 

30秒が巧 

E 口刷速度*^ *2 

(コピー動作による連続 EP 刷時） 

用紙トレイ1〜4から給紙 

普通紙：片面： 24ページ/分 （ A 4 D ( LEF ))、 18ページ/分 
( A 4 D ( SEF ))、 15ぺージ/分旧4)、 

13ページ/分 ( A 3) 

両面： 20ページ/分 （ A 4 D ( LEF ))、9.5 ページ/分 
( A 4 D ( SEF ))、8.5 ページ/分旧4)、 

7.8 ページ/分 ( A 3) 

厚紙1/厚紙2: 

片面：12ぺージ / 分 ( A 4 D ( LEF ))、6.5 ぺージ / 分 ( A 3) 


用紙トレイ5 (手差し）なら給紙 

OHP フィル厶：片面： 6枚/分 ( A 4 D ( LEF )) 

はびき D ( LEF ) :12枚/分 
封箇 D ( LEF ) :12枚/お 

解像度 

出力解像度：1200 ctoi (47.2 ドット / mm )、 600 dpi 多値に 3.6 ドット / mm ) 

使用環境条件*3 

-温湿度条件 
温ド . ^。〜32で 

湿度：15〜 85 %RH (ただし結露びないこと） 



使用範囲で急激な温度変化があった場合、 
印字品質がほ下する場合があります。 
プリンタを周囲の温度や湿度に慣らすため 
に、 1 時間レ: i 上放置してからご使用くださ 
し、。 


I—I :使用環境本プリンタでの使用温湿度範囲を 
' — ' 示します。 

[ I :推奨環境本プリンタの性能が十分に発揮さ 
れる使用温湿度範囲を示します。 


運用条件 （ E 日刷枚数）*4 
連続 E 日刷時： 3,000枚/曰 
1枚間欠 E 日刷時：1,000枚/曰 
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用紙ヴイブ 

用紙トレイ1: 

-定形サイブ（用紙サイブを自動検知できるサイブ） 

A 3、巨4、 A 4、 A 4 D ( LEF )、 巨5、 BSDCLEF ). A 5 D ( LEF )、 
8.5 X ir (レター）、 8.5 X ir (レター D ( LEF ))、8.5 X 
14" (リーガル)、 

-不定形サイブ 

最ルサイブ：幅 182 mm X 長さ98.41 nm 
最大サイブ：幅 297 mm X 長さ 420 mm ( A 3) 

長さび420 mm を超える揚合は、幅279.4 mm X 長 
さ431.8 mm (U —ガル） 


用紙トレイ2〜4: 

定形サイブ（用紙サイブを自動検知できるサイブ） 

A 3、巨4、 A 4、 A 4 D ( LEF )、 B 5、 B 5 D ( LEF ). 8.5 X 1 1" (レ 
夕 一 )、 8.5 Xir (レタ ー D ( LEF ))、8.5 X 14" ( U — ガル） 

* :不定形サイブは未サポートです。 


用紙トレイ5 (手差し）： 

最小サイブ：幅 90 mm X 長さ 98 mm 
最大ヴイブ：幅304.8 mm X 長さ457.2 mm 
を）457.2 mm を超える用紙（長尺紙）は1枚ずつ手差しで給紙する 
な、オプションの長尺ガイドを使用してください。なお、この揚合、 

幅210 mm じ(上の用紙を使用して<ださし、。 

給紙容量*5 

標準： 

用紙トレイ1 (560 枚)、用紙トレイ5 (手差し） （180 枚） 


標準+拡張給紙ユニット -A (1 トレイ）： 

用紙トレイ1、2 (各560枚)、用紙トレイ5 (手差し） （180 枚） 


標準+拡張給紙ユニット-巨 （3 トレイ）： 

用紙トレイ1〜4(各560枚)、用紙トレイ5(手差し） （180 枚） 

《2,420枚（最大） 

排出トレイ容量とサイブ*5 

標準排出トレイ：容量 約500枚(再生紙片面 E 日刷時は約400枚） 

サイブ本製品でおえるすべてのサイブ 

両面 E 日刷 

オプション 

CPU 

PPC 603 e - 250 MHz 

メモ U 

標準 64 MB 、 最大320 MB 


オプション：プリンタ RAM モジュール (256 MB ) 

文字-書体 

標準：アウトラインフスント（平成日月朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 5、 
欧文15書体） 

文字コード JIS X 0208-1 990準拠 

PDL 

Windows 専用 

インタフェース 

標準：1 0 OBase - TX /1 0巨 ase-T LAN ポート 
双方向パラレル （ EEE 1284- B ) 

US 巨 1.1 


ブプション： USB 2.0 

巧麻プロトコル 

パラレル： Compatible、Nibble 


Ethernet : 

ネットワークプロトコル 

TCP / IP 、 Net 巨 EU し UDP/IP 
ネットワークサービス 

LPD 、 SNMP 、 HTML / HTTP 、 DHCP 、 WinsClient 、 

DNS 、 IPP 、 Raw ( Po け910 0) 
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騒音*6 

稼動時： 6.3 B ( A )、 51 dB ( A ) 

待機時： 4 B ( A )、25 d 巨 （ A ) 

OS 

Windows 98 /Windows Me/Windows NT 4.0/ 

Windows 2000 /Windows XP/Windows ServerTM 2003 

電源 

1 00 V •12 A 、50/60 HZ 巧用 

消費電力 

動作時 999 W 下、平ち消費電力400 W が下 
節電時*7 4.0 VVl^y 下 


外形す法 標準： 


幅678 X 奥行631 X 高さ 473 mm 

標準+拡張給紙ユニット -A (1 トレイ）： 
巾富678 X 奥行631 X 高さ 588 mm 


標準+拡張給紙ユニット -B (3 トレイ）： 
巾富6了8 X 奥行631 X 高さ830 mm 


質量 

(消耗品を含を） 

標準： 60 kg が下 

標準+拡張給紙ユニット -A (1 トレイ）： 74 k 客 
標準+拡張給紙ユニット -B (3 トレイ）： 92 k 夏 

耐用期間 

5年（一般的な運用環境）または60巧ページ （ A 4 D ( LEF )) の 
いずれか早し、方 

寿命（耐用期間）について」 （207 ページ）参照 

*1 : OHP フィル厶が外の用紙は、白黒、カラー巧にプ IJ ント速度は同じです。 

*2: 幅の狭い用紙（幅 148 mm が下）に E 日刷する揚合、フューヴ部過熱防止のため E 日刷速度 


を落として動作することびあります。 

*3 :使用環境び高温多湿で描奨環境なら外れて使用する揚合には、 E 日字びかすれることびあり 
ます。その揚合は、描奨環境肉に1時間ほどなじませてからご使用ください。や巧を得 
ず推奨環境外でご使用になる揚合(こは、除湿効果のあるディレッシヨンヒータを用意して 
います。詳しくは、ご購入元またはサービスマンにお問い合わせくださし、。 

*4: 本条件を超えて使用した揚合(こは、 E 日字品質び低下 （ E 日刷面ミちれ）することびありますの 
で、運用条件肉での使用をお勧めします。 

「きれいに E 日刷されない」の「描奨環境下で等間隔のミちれび舞生する」 （179 ペー 
ジ）参照 

*5 :用紙はすべて A 4 サイブ、ブフィス用紙 W の揚合 
*6 : ISO 7779 (こ基づく 

単位 B ( A ) :音響パワーレベル 

単位 dB ( A ) :放射音圧レベル（パイスタンダ位置） 

*7: 本製品は、電源プラグびコンセント(こ差し込まれていてち、電源スイッチび切れたが態で 
は電力の消費はありません。 
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， h 寿命（耐用期間）について 


H 装置寿命について 

本製品の装置寿命枚数は60巧ページです。60巧ページを E 日刷するまで安定してご使用いただ 
くためには、が下の定期交換部品（フューヴユニット等）の交換び必要になります。交換時期の 
目安は、下表を参照してくださし、。 

定期交換部品 


口 P ロロ も 

交換目安*1 

片面 

両面 

1ぺージ 
間欠 

3ぺージ 
間欠 

連続 

2ぺージ 
間欠 

4ぺージ 
間欠 

連続 

フューヴユニット 

10巧 
ページ 

10巧 
ページ 

10巧 
ページ 

10巧 
ページ 

10巧 
ページ 

10巧 
ページ 

転写ユニット 

6巧 
ページ 

10巧 
ページ 

10巧 
ページ 

8.7 巧 
ページ 

10巧 
ページ 

10巧 
ページ 

中間転写ユニット 

6巧 
ページ 

10巧 
ページ 

10巧 
ページ 

8.7 巧 
ページ 

10巧 
ページ 

10巧 
ページ 

現像器 （ Y 、 M 、 C 、 K ) 

19.3 巧 
ページ 

30巧 
ページ 

30巧 
ページ 

20巧 
ページ 

30巧 
ページ 

30巧 
ページ 

30巧定期交換キット 

30巧ページ*2 


*1 :ページのカウントは、必ずしち E 日刷された枚数とは一致しません。が下の揚合は、 E 日 
刷枚数び1枚であってち複数ページとしてカウントされます。 

- A 4 縦置き D ( LEF ) より長い用紙は、そのサイブによって1枚印刷あたり2ページが上 
としてカウントされます。 

-両面 E 日刷時は、1枚 E 日刷あたり2ページとしてカウントされます。 

*2: 定期交換部品の交換メッセージび表示されたときに、総ページ数び30巧ページ前後 
のときは、部品交換作業び必要となります。その揚合は、ご購入元または「ノ\ー ドウェ 
ア修理相談センター」 (221 ページ）へご連絡くださし、。 

また、本製品には上記定期交換部品の他にち有寿命部品び含まれています。それらの寿命の目安 
は、使用頻度や条件によって異なりますび、下記の通り一般的な運用環境では5年です。 
一般的な運用環境 


項目 

運用環境 

使用時間 

8時間 m 肉/曰、200時間が肉/月 

印刷枚数 

連続 E 日刷時： 3,000ページ/曰 

1ページ間欠 E 日刷時：1，〇00ページ/曰 

温湿度環境 

20む5で、30〜 65 %RH 


ただし、個々の製品には個体差びあるため、必ずしち5年間の動作を保証するちのではありませ 
ん。また、動作保証環境肉の運用であってち上記の寿命を保証するちのではな<、特に動作保証 
環境の上限/下限での連続使用による故障は、無償修理期間肉であってち有償となる揚合びあり 
ます。一般的な運用環境を超えて使用した揚合は、早期の部品交換び必要となります。 

部品の交換は、「ノ\ー ドウエア修理相談センター」 (221 ページ）にご連絡くださし、。 

广乃 1ィ1ド! -\ 

A 4 より大きく長い用紙を使用する揚合は、定期交換部品、および装置の 
寿命び60巧ページより短くなります。また、用紙サイブび A 4 サイブで 
あってち、横置き D ( SEF ) で使用した揚合は、同様に寿命び60巧ペー 
. ジより短くなります。 , 
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付録 


標準トナーカートリツジの印刷モードと印刷ページ数の関係 



1ぺージ間欠 


3ページ間欠 
印刷モード 


A 面連続 

(20 °C 50% RH 、 印字率5» 


国 消耗品寿命について 

本製品の消耗品にはが下のちのびあります。 

. ト ブー カート IJ ッジ 
-ドラ厶カート IJ ッジ 
-廃トブーボックス 

それぞれの消耗品は、使用頻度、運用環境により寿命び変化します。 
m 下にトブーカート IJ ツジ、ドラ厶カートリツジの寿命の目安を示します。 


ドラム カー トリ ツジ 


*1 :ページのカウントは、必ずしち E 日刷された枚数とは一致しません。 m 下の揚合は、 E 日 
刷枚数び1枚であってち複数ページとしてカウントされます。 

- A 4 縦置き D ( LEF ) より長い用紙は、そのサイブによって1枚 E 日刷あたり2〜6ペー 
ジ （6 ページ：長さ1,200 mm の揚合）としてカウントされます。 

-両面印刷時は、1枚 E 日刷あたり2ページとしてカウントされます。 

*2: E 日字率は各色5%です。 


pPpp-p 

交換目安*1、2 


片面 

両面 


1ぺージ 
間欠 

3ぺージ 
間欠 

連続 

2ぺージ 
間欠 

4ぺージ 
間欠 

連続 

ドラ厶カート IJ ツジ 

2.1 巧 
ページ 

3巧 
ページ 

3巧 
ページ 

3巧 
ページ 

3巧 
ページ 

3巧 
ページ 



00000000 

00000000 

00000000 

〇〇 r 6 5 4 3 2 1— 

^撼へ，—置品 
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付録 


インタフ X —ス仕様 

_ A 


パソコンとのインタフェースは、パラレルインタフェースおよび USB インタフェースを採用し 
ています。 

•パラレルインタフェース仕様とコネクタピン配列 

-基本仕様 

IEEE 1284に準拠した双方向パラレルインタフェース 
-インタフェースコネクタ 
EEE 1284-タィプ B 
-コネクタピン配列 


18 1 



インタフェースコネクタ （36 ピン) 


ピン番号 

信号名称 

I/O 

ピン番号 

信号名称 

I/O 

1 

* Strobe 

I 

19 

-RET 

— 

2 

Data 1 

I 

20 

-RET 

— 

3 

Data 2 

I 

21 

-RET 

— 

4 

Data 3 

I 

22 

-RET 

— 

5 

Data 4 

I 

23 

-RET 

— 

6 

Data 5 

I 

24 

-RET 

— 

7 

Data 6 

I 

25 

-RET 

— 

8 

Data 7 

I 

26 

-RET 

— 

9 

Data 8 

I 

27 

-RET 

— 

10 

* Ack 

O 

28 

-RET 

— 

11 

Busy 

O 

29 

-RET 

— 

12 

Perror 

O 

30 

-RET 

— 

13 

Select 

O 

31 

* hit 

I 

14 

* AutoFd 

I 

32 

* Fault 

〇 

15 

— 

— 

33 

-RET 

— 

16 

SG 

— 

34 

— 

— 

17 

FG 

— 

35 

— 

— 

18 

+5 Vsi 夏 nal 

o 

36 

* Selectin 

I 


を） •"*" は、負論理信号であることを示します。 

- - RET 信号は、すべて SG に接続されています。 
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付録 


• USB インタフェース仕様とコネクタピン配列 

-基本仕様 

USB Revision 1 .1 準拠 
-インタフェースコネクタ 
B レセプタクル け了) 

•ケーブル 

XL - C 巨 LU 2 または、 5 m じ(下の US 巨仕様 Revision 1.1 が上に適合したケーブル（雑音巧策 
にはツイストペア線を使用し、シールドされていること。） 

(ブプシヨンの US 巨 2.0 拡張キットを使用する揚合は、 Revision 2.0 に適合したケーブルを使 
用してください。なお XL - C 巨 LCU 2 は Revision 1.1、2.0 の両方に適合しています。） 

-伝送モード 

フルスピード（最大 12 Mbps ) 

-電力制御 

セルフパワーデパイス 
• USB ピン配列 



ピン番号 

信号名称 

機能 

1 

vbus 

電源 （+5 v ) 

2 

D - 

データ 転送用 

3 

D + 

データ 転送用 

4 

GND 

信号グランド 


2W 


























付録 



本プ IJ ンタは、次のブプシヨンを用意しています。必要に麻じてお買い求めくださし、。 

•拡張給紙 ユニット* 


品名 

型名 

内容 

拡張給紙ユニット -A 
(1 トレイ） 

XL - EF 56 CA 

2段目の給紙ユニットとして使用できます。 

拡張給紙ユニット-巨 
(3 トレイ） 

XL - EF 168 CA 

2段目、3段目、4段目の給紙ユニットとし 
て使用できます。 


* :拡張給紙ユニット - A と拡張給紙ユニット-目は、プ IJ ンタ(こ同時に取りはけることはできま 
せん。 


♦両面ユニット 


品名 

型名 

内容 

両面ユニット 

XL-DUPCA 

両面 E 日刷用のユニットです。両面ユニットを 
装着する揚合は、を増設して<ださし、。 


♦プリンタ RAM モジュール 


品名 

型名 

内容 

プ IJ ンタ RAM モジュール 
-256 M 巨 

XL - EM 256 M 7 

RAM を 256 MB 搭載した; ><fij モジュール 
です。 


•プリンタケーブル 


-パラレルインタフェースケーブル 


品名 

型名 

内容 

プ IJ ンタケーブル 

FMV - CBL 712 

FMV シ IJ ーブ、各社 AT 互換機に接続できま 
す。 

プリンタケーブル 

FMS - CBL 71 1 

PRIMERGY GRANPOWER 5000シ U — 
ブ(こ接続できます。 


- USB ケーブル 



品名 

型名 

内容 

プ IJ ンタ USB ケーブル 

XL - CBLU 2 

Windows 98/ Me / 2000 / XP/Windows Server 
2003び動作するパソコン I こ接続できます。 


• USB 2.0 拡張 キット 


品名 

型名 

内容 

USB 2.0 拡張キット 

XL - USB 2 CA 

USB 2.0 を使用できるよこなります。 


•長尺ガイド 


品名 

型名 

内容 

長尺ガイド 

XL - PG 10 CA 

長さ1200 mm までの長尺紙を、10枚まで 
セットできます。長尺サイブの用紙に E 日刷す 
る(こは、 256 MB のび必要です。 
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付録 


サプライ品一 



サプライ用品の商品番号を次の表に示します。 

これらの品物(こついては、本製品をお買い求めの販売店へごす目談<ださし、。 


品名 

商品番号 

仕様番号 

JAN コード 

備考 

トブーカートリッジ CL 111 A 
(ブラック） 

0807110 

CP 1 99692 -XX 

T 4988618915489 

標準 

トブーカートリッジ CL 111 A 

(ィェロー） 

0807120 

CP 1 99693 -XX 

T 4988618915496 

標準 

トブーカートリッジ CL 111 A 
(マゼンタ） 

0807130 

CP 1 99694 -XX 

T 4988618915502 

標準 

トブーカートリッジ CL 111 A 
(シアン） 

0807140 

CP 1 99695 -XX 

T 4988618915519 

標準 

トブーカートリッジ CL 111 B 
(ブラック） 

0807150 

CP 1 99696 -XX 

T 4988618915526 

大容量 

トブーカートリッジ CL 111 B 

(ィェロー） 

0807160 

CP 1 99697 -XX 

T 4988618915533 

大容量 

トブーカートリッジ CL 111 B 
(マゼンタ） 

0807170 

CP 1 99698 -XX 

T 4988618915540 

大容量 

トブーカートリッジ CL 111 B 
(シアン） 

0807180 

CP 1 99699 -XX 

T 4988618915557 

大容量 

ドラ厶カートリッジ CL 1 11 

0807410 

CP 1 99700 -XX 

T 4988618915564 

廃トブーボック 
スび同栖されて 
います。 

廃トブーボックス CL 1 11 

0807710 

CP 1 99701 -XX 

T 4988618915571 



•推奨紙 


用紙名 

商品番号 

備考 

オフィス用紙 VV 

A 3 

0411650 

500 X 3冊 

普通紙（富±通コワーコ（株）提供） 


巨4 

0411620 

500 X 5冊 

普通紙（富±通コワーコ（株）提供） 


A 4( Y ) 

0411612 


巨 5( Y ) 

0411645 



A 5( Y ) 

0411635 



レター 

0411660 



IJ ーガル 

0411670 
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は録 


•一般推奨紙 


用紙名 

商品番号 

備考 

再生ブフィス用紙 
EC 100 (*) 

(100%再生紙） 

A 3 

0414315 

500 X 3冊 

普通紙（富±通コワーコ（株）提供） 

B 4 

0414325 

500 X 5冊 

普通紙（富±通コワーコ（株）提供） 

A 4 

0414335 

B 5 

0414345 

オフィス用紙 MP 

A 3 

0416140 

500 X 3冊 

普通紙（富±通コワーコ（株）提供） 

巨4 

0416120 

500 X 5冊 

普通紙（富±通コワーコ（株）提供） 

A 4 

0416110 

B 5 

0416130 


* :片面 E 日刷時の排出容量は約400枚となります。 


213 















付録 


推奨紙外の使用確認用紙 


體社び走行性を確！!している用紙は、次のとおのです。各用紙の特長と使用上のを意、またオペ 
レータパネルの用紙種類の設定時の参考資料としてご使用 < ださし、。 


用紙名 

メー トル 
坪量 

牌位： g / m 2) 

用紙種類設定 

用紙の特長と使用上のを意 

プリンタ 

ドライバ* 

オペレータ 

パネル 

マルチエース 

64 

普通紙 

フツクシ 

インクジェットプ IJ ンタや熱転写巧のプリ 
ンタでち使用できる用紙 

E Color 

81 

再生紙 

サイセイ 
シ 

新聞古紙をを原料にした、再生パルプを 

100%使用した用紙。グ IJ ーン購入法にち 
適合した環境配慮型の用紙(エコマーク巧麻 
用紙） 

N Color 

81 

普通紙 

フツクシ 

局白色のカフー用紙 

植林木100%で環境に配慮した用紙 

104 

普通紙 

フツクシ 

WR 100 

67 

再生紙 

サイセイ 
シ 

古紙パルプ100%で、上質紙と同等の白色 
度の局い再生紙 

N Color 

157 

厚紙1 

ァッガミ1 

局白色のカフー用紙 

植林木100%で環境に配慮した用紙 

A 3 サイブの横目用紙を口 （ SEF ) の向きに 
セットした揚合、高温多湿（温度25で、湿 
度 70% l ^ y 上）で使用できません。 

209 

厚紙2 

ァッガミ2 

局白色のカフー用紙 

植林木100%で環境に配慮した用紙 

OK プ ij ンス 
297 X 1200 

127 

厚紙1 

ァッガミ1 

長尺サイブの用紙 

用紙は、用紙トレイ5 (手差し）にセットし 
てくださし、。 

常温低湿で転写不良の可能性びあります。 

OK プ IJ ンス 
297 X 900 

157 

厚紙1 

ァッガミ1 

V 524 

- 

OHP フイ 
ル厶 

OHP フィ 
ル厶 

- 

アスクルスー 
パー エコノミー 

- 

普通紙 

フツクシ 

- 

アスクルスー 
パーマルチ 
ペーパー 


普通紙 

フツクシ 


アスクルコ 
ピ_ぺ_パ_ 
再生紙100 


再生紙 

サイセイ 
シ 


兰菱 PPC 

- 

普通紙 

フツクシ 

- 

兰菱 PPC RE 

- 

再生紙 

サイセイ 
シ 

— 

コク3 K 巨用 
紙 

64 

普通紙 

フツクシ 

- 


214 


























は録 


用紙名 

メー トル 
坪量 

逆位： g / tf ) 

用紙種類設定 

用紙の特長と使用上のを意 


プリンタ 

ドライバ* 

オペレータ 

パネル 


コク3 KB 用 
紙-巧用ホワ 
イト再生紙 

64 

再生紙 

サイセイ 
シ 


レーヴー巧麻 
名刺•カード 
スッキ IJ 


厚紙 1 

アツガミ1 

うら面(こシールびある名刺用紙 

用紙は、 DCSEF ) の向きにセットしてくだ 

さし、。 

用紙の段差びある部分で E 日刷濃度に差び出 
る揚合びあります。 

レーヴー□イ 
ヤル No 9 

— 

厚紙1 

アツガミ1 

用紙は、 DCSEF ) の向きにセットしてくだ 
さし、。 

再生紙 

名刺カード S 面 

- 

厚紙1 

アツガミ1 

— 

エー ワンマルチ 
カード兼用紙 

- 

厚紙2 

アツガミ2 

- 

専用スープン 
はびき（高画 
質専用） 


はびき 

ノ\ガキ 


専用オープンは 
びき（再を紙） 

- 

はびき 

ノ\ガキ 

- 

専用オープン 
はびき（上質 
90 K ) 


はびき 

ノ\ガキ 


往復官製はびき 

- 

はびき 

ノ\ガキ 

- 

4連官製はびき 

- 

はびき 

ノ\ガキ 

- 

5 ラーつート 

- 

コート紙 

つートシ 

高温多湿で使用する揚合は、用紙トレイ5 

プラチブ 


1、2 

1、2 

(手差し）に1枚ずつセットしてくださし、。 

J つート 

95 

上質紙 

ジヨクシ 
ツシ 

白色度び高 < 舞色性に優れ、カラー E 日刷に幅 

広<活用できるコート紙 

高温多湿の揚合、用紙トレイ5 (手差し）（こ 

1枚ずつセットしてくださし、。 

JDZI - 卜 

105 

上質紙 

ジヨクシ 
ツシ 

両面 E 日刷び可能な化が紙 

IJ ーフレット、カタ□グ、パンフレットなど 
の E 日刷に適した用紙 

高温多湿の揚合、用紙トレイ5 (手差し）（こ 

1枚ずつセットすることを描奨します。 

デジタルコー 
卜つや消し 

150 

コート紙1 

つートシ1 

高温多湿で使用する揚合は、用紙トレイ5 
(手差し）に1枚ずつセットしてくださし、。 

OK トップ 

つー ト 

157 

コート紙1 

つートシ1 

高温多湿で使用する揚合は、用紙トレイ5 
(手差し）に1枚ずつセットしてくださし、。 

リサイクル 
つー ト 

105 

上質紙 

つートシ1 

高温多湿で使用する揚合は、用紙トレイ5 
(手差し）に1枚ずつセットしてくださし、。 
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付録 


用紙名 

メー トル 
坪量 

逆位： g / tf ) 

用紙種類設定 

用紙の特長と使用上のを意 

プリンタ 

ドライバ* 

オペレータ 

パネル 

IJ サイクル 

つー ト 

127 

コート紙1 

つートシ1 

高温多湿で使用する揚合は、用紙トレイ5 
(手差し）に1枚ずつセットしてくださし、。 

□ストンカ 
ラーぶ ワイト 


上質紙 
厚紙1 
厚紙2 

ジョクシツ 
シ 

アツガミ1 
アッガミ2 

高温多湿で使用する揚合は、用紙トレイ5 
(手差し）に1枚ずつセットしてくださし、。 

イを温お湿の揚合、 E 日刷結果に白点抜けび発生 
することびあります。 

OK ホワイト L 


上質紙 
厚紙1 
厚紙2 

ジョクシツ 
シ 

アツガミ1 
アッガミ2 

高温多湿で使用する揚合は、用紙トレイ5 
(手差し）に1枚ずつセットしてくださし、。 
イ运温低湿の揚合、塗のつぷされた部分に白点 
巧けび発生することびあります。 

OK プリンス 
上質 


上質紙 
厚紙1 
厚紙2 

ジョウシツ 
シ 

アツガミ1 
アッガミ2 

低温の揚合、定着不良び舞生することびあり 
ます。 

高温多湿の揚合、画質不良び舞生することび 
あります。 

Color Copy 


上質紙 
厚紙1 
厚紙2 

ジョクシツ 
シ 

アツガミ1 
アッガミ2 

イを温の揚合、定着不良び発生することびあり 
ます。 

高温多湿の揚合、シアン、マゼンタ、イエ 
□一によって作り出される黒色び、青みび 
なって E 日刷されることびあります。 

フル カラー 
複写機用紙 

— 

上質紙 

ジョクシツ 
シ 

用編ま、用紙トレイ5 (手差し）（こセットし 
てくださし、。 

L 紙巧あき用紙 

- 

普通紙 

フツクシ 

用紙は D ( SEF ) の向きにセットしてくだ 
さし、。 

用紙の5ら面ミちれを防ぐために、用紙の巧の 
部分に E 日字されないよ5じ原稿を作成して 
くださし、。 

カラー 巧あき 
用紙 

64 

普通紙 

フツクシ 

JE 401 

- 

OHP フイ 
ル厶 

OHP フィ 
ル厶 

用紙は、用紙トレイ5 (手差し）に1枚ず 
つセットしてくださし、。 

ホワイトフイ 
ル厶 


厚紙1 

アツガミ1 

高温多湿の揚合、シアン、マゼンタ、イエ 
□一じよって作り出される黒色び、青みび 
なって印刷されることびあります。 


* :プリンタドライバからの用紙種類の設定は、トレイ5 (手差し）に巧してのみ行えます。 
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付録 


用紙関係 


% 印刷可能領域 


本プ IJ ンタで E 日刷できる領域はが下のとおりです。 



先佩 4mm 


印刷不可領域 


と 4mm 


わ 4mm 


後端 4mm 


長尺紙（長さ457.3 mm が上）使用時は、上記の E 日刷範囲は保証されません。 
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付録 



内蔵フナント 


標準でが下のアウトラインフスントを使用できます。 



名称 

和文 

平成明朝体 TMVV3 

平成角ゴシック体 TMVV5 

欧文 

Aria) 

Aria) Bold 

Aria) Italic 

Aria) Bold Italic 

Courier 

Courier Bold 

Courier Italic 

Courier Bold Italic 

Times New Roman 

Times New Roman Bold 

Times New Roman Italic 

Times New Roman Bold 
Italic 

Century 

Symbol 

Wingdings 
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付録 


プリンタドライバの入手方法 


最新版のプ IJ ンタドライバは、インターネットの 「 FMWORLD . NET 」 ならダウン□-ドするこ 
とびできます。 rFMWORLD . NET 」 ではサポートサービスなど(こ関するさまざまな情報も提供し 
ています。 

下記に示した URL よりプ IJ ンタドライバをダウン□ー ドしてくださし、。 

FMWORLD.NET URL : http :// www . fmworld . net / 


广乃 I ィ I ド I - 

- rFMWORLD . NET 」 をご利用になる際は、 Web ブラウヴおよびイン 
ターネットじ接続できる環境び必要です。 

-添付の CD - ROM には、製品出荷時での最新版ドライパび収められお 
り、 rFMWORLD . NET 」 ならダウン□—ドできるものと同一の可能性 
びあります。お使いのプ IJ ンタドライパのパージヨンを確！!してなら 
ダウン□ー ドを行ってくださし、。 
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付録 



ンを確認する方法 


プ IJ ンタドライバのバージョンは、が下の方法で確！!できます。 

• Windows 98/ Me/NT 4. 0/2000の場合 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順に選択する 
W4 使用するプリンタのアイコンをクリックする 

© プリンタのプロパティを表示する 

- Windows 98 /Me 

[ファイル]メニュー-[プ□パティ]をク IJ ックする 
- Windows NT 4.0 

[ファイル] ニュー-[ドキュントの既定値]をクリックする 
- Windows 2000 

[ファイル];><ニュー- [ E 日刷設定]をク IJ ックする 

「バージョン情報」タブをクリックする 

• Windows XP/Windows Server 2003の場合 
〇 [スタート]-[プリンタと FAX ] を選択する 

W 使用するプリンタアイコンをクリックする 
b [ファイル]メニュー-[印刷設定]の順に選択する 
〇 「バージョン情報」タブをクリックする 
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は録 


アフターサービスについて 

_ A 


-お買い求めの際に販売店でお渡しする保証書は、大切に保管して< ださし、。 

-保証書は曰本国肉のみで有効です。 

-無償保証期間は、お買い上げ曰より6ケ月です。詳細は保証書をご覧<ださし、。 

-保す部品の供給期間は、このプ IJ ンタの製造中止後6年です。ご了承くださし、。 

-分解、改造などを行わないで<ださい。無償保証の期間肉でち無償修理び受けられないことび 
あります。 

-プリンタのご使用にあたっては、純正のサプライ用品をお使いくださし、。 

純正のサプライ用品が外の用品をお使いになったことによる製品の誤動作および故障に関しま 
しては、当社は一切責任を負いなねますのでご了承くださし、。 

「富±通パーソブル製品 I こ関するお問合せ窓□」 

函0120 -950-222( フ IJ - ダイヤル） 

-おかけ間違いのないよ5、ごを意<ださし、。 

-ダイヤル後、音声ガイドに従い、ボタン操作を行ってください。お客様の 
相談肉容によって、各窓□へご案肉いたします。 

-営業時間9:00〜17:00(±-曰•祝曰およびシステ厶;><ンテブンス曰を 
除 <) 

• ノ\ー ドウエア修理相談センターの連絡先は、下記のとおりです。 

「ノ\ー ドウエア修理相談センター」 

雨 0120 -422-297( フリーダイヤル） 

-受付時間：平曰9:00〜17:00 (±曜-曰曜-祝曰および当社指定の休 
曰を除く） 



参使用済みカートリッジの回収サービス 

富±通株式会社では、地球環境への配慮なら使用済みカート IJ ッジを無償で回収しておのます。 
下記の『エコ受付センター J にご連絡をいただければ、回収便(こて引き取り(こうなびいます。お 
客様のご理解とご協力をお願いいたします。 

『エコ受付センター J 
フリーダイヤル： 0120 -30-0693 
平曰8:40〜12:00および13:00〜17:30 
(±曜-曰曜-祝曰-年末年始を除 <) 
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付録 


， h 本製品の廃棄について 


製品（巧属品を含を）を廃棄する揚合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。 


•法人、企業のお客様へ 

本製品を廃棄する揚合は、産業廃棄物のおいとなのますので、産業廃棄物処分業の許可を取得し 
ている会社に処分を委託する必要びあります。 

體社は、「富±通 IJ サイクル受付センター」を用意し、お客様の廃棄のお手伝いをしておりますの 
でご利用 < ださし、。 

詳しくは、巧一厶ぺージ （ http :// eco . fujitsu . com ) の「富±通 U サイクルシステ厶」をご覧く 
ださし、。 


•個人のお客様へ 

個人のお客様は、上記「富±通リサイクル受付センター」をご利用いただけません。本製品を廃 
妻する場合は、必ず弊社専用受付窓 □ 「富±通パソコン IJ サイクル受付センター」までお申込み 
くださし、。 

受付窓□の電話番号、お申込み方法などについては AzbyClub ホー厶ページ 
( http :// azby . fmworld . net / recycle /) をご覧くださし、。 
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